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LUBRICANTE PARA TURBINAS

1. Objeto

La presente Especificacion Técnica establece las condiciones que deben cumplir el
Aceite Lubricante a ser utilizado en los distintos cojinetes y sistemas hidraulicos de las
unidades generadoras de la Central Hidroeléctrica Acaray.

N 2. Descripcion General

El aceite lubricante debe ser especialmente desarrollado para uso en turbinas
hidraulicas, a gas o vapor. Debe ser adecuado para la lubricacion de los cojinetes de
las unidades generadoras (unidad turbina-generador), y para el uso en sistemas
hidraulicos de accionamiento de servomecanismos de los equipos auxiliares de las
unidades generadoras.

3. Condiciones Generales

3.1 El oferente debera presentar con su oferta la “Ficha de Datos de Sequridad” del
lubricante ofertado y el CERTIFICADO de compatibilidad con otros lubricantes
del mismo Grado 1SO, emitido por el fabricante.

3.2 El proveedor debera presentar en el momento del suministro, €l CERTIFICADO
DE ORIGEN del Lubricante. _

3.3 El lote de lubricantes debera ser proveido con el CERTIFICADO de que NO

b contiene o NO esta contaminado con PCB.

3.4 La ANDE podra, si lo considera conveniente, realizar todos los Test necesarios en
laboratorios especializados de la ANDE, nacionales o internacionales para
determinar la calidad del lubricante. En caso de no ser cumplidas las propiedades
tipicas previstas en esta especificacion, el lubricante podra ser rechazado. El
costo de estos analisis sera con cargo a la ANDE.

4. Propiedades Generales del Lubricante
El lubricante ofertado debera tener o superar las siguientes propiedades:

e Excelente estabilidad térmica y a la oxidacion.
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Excelente demulsibilidad.

Excelente filtrabilidad.

Muy buena proteccién frente a la corrosion.

Muy buena propiedades de desaireacion y antiespumantes.
Aditivo de proteccion antidesgaste libre de zinc

]
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5. Propiedades Tipicas del Lubricante

5.1 Viscosidad Grado ISO : 68
5.2 Viscosidad cinematica a (ASTM D445):
cSt @ 40 °C : 68 (£10%)
cSt @ 100 °C : Aprox. 8,5
5.3. Indice de Viscosidad (ASTM D2270) : 2100
5.4. Punto de escurrimiento °C (ASTM D87) 'S -6
5.5. Punto de inflamacién °C (ASTM D92) 2220

6. Condiciones de Embalaje

En tambores de 205 (doscientos cinco) litros totalmente identificados con el emblema
del fabricante, perfectamente estancos y con sello de seguridad en la tapa.
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ANDE

ESPECIFICACION TECNICA

S N° GT/CAY/07/2013 Central Acaray
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
LUBRICANTE PARA TURBINAS
1. Tipo

. Marca :

2
3. Origen :
4

Nombre Comercial:

. Propiedades Tipicas

+ Viscosidad cinematica a (ASTM D445)
cST @ 40 °C
cST @ 100 °C

*

<*

Indice de Viscosidad (ASTM D2270)
Punto de escurrimiento °C (ASTM D97)

+ Punto de inflamacién °C (ASTM D92)

5 Tipo de Embalaje

6. Lugar del Suministro:

.............................................................................
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ESPECIFICACION TECNICA GT/MET

ANDE 113

o _ Nro.:GT/MET/013/2013

ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO PARA MOTORES DE . COMBUSTION

INTERNA, CICLO DIESEL DE CUATRO TIEMPOS, DE SIMPLE EFECTO,
TURBINADO. '

1. CARACTERISTICAS GENERALES:

L.1.- El aceite debe ajustarse a la clasificacién ~ API CF-4, o mayor, clasificacién SAE
15W-40 para trabajar con combustibles con contenido de azufre no mayor a 0,5%.

2.- CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS:

,/'\ 2.1.- Los métodos de ensayos utilizados seran referidos a las normas ASTM.
PROPIEDADES METODO VALOR UNIDAD
' LIMITE
2.2 Aspecto D1524 Limpido -
2.3 Color D1500 6,5 Max N°
2.4 Densidad a 15°C D1298 0.905Max kg./l
2.5 Punto de inflamaciéon, PMCC D 93 200 min °C
2.6 Punto de inflamacién, COC D 92 220min °C
2.7 Punto de combustién, COC D 92 237min °C
2.8 Punto de escurrimiento D 97 <-8 Max °C
2.9 Viscesidad a 100°C D 445 12.5 min mm?/s
< 16,3 mm?/s
2.10 Indice de viscosidad calculado D2270 130 min N°
2.11 Nidmero de neutralizacién (TBN). D2896 10 min mg KOH/g
2.12 Cenizas sulfatadas D 874 <18 % en peso
3.- ENSAYOS DE RECEPCION:

La ANDE se reserva el derecho de efectuar en sus laboratorios o en el de terceros, todos los
€nsayos que crea necesarios para comprobar si el aceite se encuentra dentro de los limites
establecidos en la presente especificacién.

4.- CONDICIONES DE ENTREGA:

El aceite serd suministrado en tambores de aproximadamente 200 litros de capacidad,
-herméticamente cerrados, con tapas selladas, de sélida construccién dé manera a garantizar la
llegada a destino del suministro sin averfas, pérdidas ni deformaciones que pudiera afectar las
caracterfsticas propias del contenido. :
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ESPECIFICACION TECNICA GT/MET

ANDE Nro.:GT/MET/013/2013 2/3

5.- DATOS A SUMINISTRAR:

El oferente debera llenar la planilla de datos garantizados anexa y la remitir4 a la ANDE.
El oferente deberd asi mismo remitir a la ANDE, cualquier otra informacién o literatura
que contribuya al mejor conocimiento del material ofertado.
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ANDE PLANILLL DL s CATADos
-

ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO PARA MOTORES DE COMBUSTION
INTERNA, CICLO DIESEL DE CUATRO TIEMPOS, DE SIMPLE EFECTO,
TURBINADO.
1. FabricaciOn (DaiS)......ccccvereeerirerenirrrrrsrnesereressceneesesseeeesessesssasesesessseesssssssesss
2. Tipo de aceite (denominacion fabriCante)...........e.evvveveeeceemeeeereerssssssseneserens _
3. ClasificaciOn APT..........cuivevcurerenririersensnnanseeseseesessessesssssssssseseesesseessseessssssns

SN 4. ASPECIO (ASTM DI1524)....coueerieeeereccreienietennaeseseee s eeseessseeeaseesessesessssasssans

v 5. COLOT (ASTM DIS00).... . vceereesseeeeesseersesssssesresssseessssesesessseee oo N
6. Densidad a 15° C (ASTM D 1298)....cccueuereuerieeeeeeereerereeeeeeeeeeseeeeeeens kg./1
7. Punto de inflamacién, COC, (ASTM D 92)......cccovrrrervrerueresireisesenenss °C
8. Punto de inflamacién, PMCC, (ASTM D 93)......cccceeveerereeeecrrnennees °C
9. Punto de combustién, COC, (ASTM 92) ....c.ouomeeereiieereeereneeeneersseenns °C
10.Punto de escurrimiento, (ASTM D 97)...c.cverveervrererenceeeeeseneensesressrsens °C
11.Viscosidad a 100° C (ASTM D 445) MiN...c.overernerieiecerrerneneennnen. mm?/s

MaX....coiviierirecienierinnennnnens mm?/s

12.Indice de viscosidad calculado...........ueveeeroeroereessrseeesssreresossoonnn, N°

S~ 13.N° de neutralizacién TBN, (ASTM D 2896) min..................... mg KOH/g

o 14.Cenizas sulfatadas, (ASTM D 874).......ccocvueemeiirecirereeeeeenns % en peso.
15.ODSEIVACIONES.....oueviriecevecneeceeeeaenncrrasesasnssssnssasses e sesssaesesssnsseeeesassesesesesssssens

Firma y sello del oferente
Preparado por: %/ Fecha: Rev.
Ing, Hermes Duarte. 24/04/2013
Jefe SC-ME
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{1.- OBJETO DE ESTA ESPECIFICACION

Propiedades Meétodo Valores Tipicos Unidad
Densidad a 20 °C D 1298 : 0,8997 - G/ML
Punto de inflamacién D 93 200 minimo °C
Punto de inflamacién D92 220 minimo °C
Punto de escurrimiento D97 <- 10minimo °C
Viscosidad cinematica a 40 °C D 445 149 minimo cst
Viscosidad cinemadtica a 100 °C D 455 14,5 minimo cst
Indice de Viscosidad calculado D 2270 95 minimo Ne
Numero de neutralizacién (TBN) D2896 10 minimo mg KOH/g
Cenizas sulfatadas D874 <1.8 % en peso

ANDE ESPECIFICACION TECNICA
| ] GT/MET/012/2013

Aceite Lubricante SAE 40 Monogrado

Para uso de grupos generadores diesel con elevadas horas de uso dentro de las diferentes estaciones y
sub.-estaciones.

2.- PROPIEDADES FISICAS, QUIMICAS Y SUS VALORES TIPICOS

3.-CARACTERISTICAS GENERALES

El aceite lubricante deberd proteger a engranaje contra desgaste, con caracterfsticas anti-espumante,
con resistencia a la oxidacién y estabilidad térmica. Debe poseer aditivos para trabajos en extrema
presion, debe permitir trabajar en condicién de elevada temperatura y carga. El Aceite lubricante
debe poseer aditivos modificadores de friccién para ser usado en prolongados periodos de servicios
de los equipos hidréulicos.

4.-ENSAYOS DE RECEPCION

La ANDE se reserva el derecho de efectuar en sus laboratorios o en el de terceros, los
ensayos que crea necesarios para comprobar si el aceite lubricante se encuentra dentro de los
limites establecidos en la presente especificacion.
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ANDE ESPECIFICACION TECNICA
[ a GT/MET/012/2013 2/3

5.-DATOS A SUMINISTRAR

El oferente debera presentar con la oferta, la “Planilla de Datos Garantizados” que se anexa,

debidamente 1lenada.
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ANDE PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
! 1 GT/MET/012/2013
Aceite Lubricante SAE 40 Monogrado
1= PIOCEAEIICIAL o o ecvivieecnreeaeienetere ettt et ettt re s
2= FADIICANLE ...t ecee ettt e eeeesese s s e ettt
3.~ Tipo (denominacion fabIICANIES):....coruevcrerersersieceereeseesesresessesserssssessesseseessessnnes
Bim ASPECED ettt sss s a st sesee s e ee st s s s s e s
L S5.-Densidad 8 200 ..ot eeeene s sessseses oo ee sttt e e et
6.- PUNLO € ©SCUITIMIEILO: ... ceeeveeeeierireririeeeeeeeteeeresee oo sessssesese s es s oo e sse s
7.- Punto de inflamacion COC:.........cucueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeee oo
8.- Viscosidad cinematica 8 40 OC:......u.eeemeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeee e
19- Indice de viscosidad CalCulado..........evueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseen,
0.~ ODSEIVACIONES c.vuuurrererencereciseeserecseeresssessssesesesesssssssseeee st eeeseesee e e
Firma y sello del oferente
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ANDE ESPECIFICACION TECNICA N° DGT/CN

DGT/CN/652/301/06

] Hoja 1/2

1.

9)

ACEITE LUBRICANTE 2T
OBJETIVO

Esta especificacién técnica establece las condiciones que debe satisfacer el Aceite Lubricante 2T para
utilizacién en motores de motocicletas bajo severas condiciones.

. CARACTERISTICAS GENERALES

Debe estar formulado para motores de dos tiempos con mezclador automdtico o mezcla directa. Por su
composicién  debe estar compuesto por aceites basicos de alto indice de viscosidad, con aditivos
cuidadosamente seleccionados para que le otorguen un alto indice de perfomance. que contribuyan para
optimizar la entrega de potencia y garantizar la vida dtil de los componentes del motor.

Son aplicables en motores de, motocicletas, motores fuera de borda y motosierras utxhtanos de la flota de
ANDE.

CARACTERISTICAS FiSICO-QUIMICOS

Propiedades Método Valor Limite Unidad
e Color .- Verde-Azul -
e Densidad a15°C - = 0,866 g/ml
¢ Punto de inflamacién, COC - = 100 °C
e Punto de fluidez - > 27 °oC
¢ Indice de viscosidad - = 110
¢ Viscosidad a 40°C - 61,6 minimo cSt
e Viscosidad a 100° C - 8,5 minimo ¢St

La ANDE se reserva el derecho de efectuar en sus laboratorios o en el de terceros, todos los ensayos que crea
necesarios para comprobar si el aceite se encuentra dentro de los limites establecidos en la presente
especificacién.

. CONDICIONES DE ENTREGA

El aceite serd suministrado en frascos de plasticos de 1 litro de capacidad, herméticamente cerrado, con tapas
selladas, de s6lida construccién de manera a garantizar la llegada a destino del suministro sin averfas, pérdidas
ni deformaciones que pudiera afectar las caracteristicas propias del contenido.

DATOS A SUMINISTRAR

La firma oferente debe proveer toda la informacion pecesaria que permita a la ANDE, analizar y determinar si
el lubricante ofertado, cumple con cada caracteristica establecida a través de la presente especificaci6n técnica.
Para ello se debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se adjunta, y en caso de no ser
suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen otras caracteristicas, ademas se debe proveer catalogos
del lubricante ofertado. La ANDE se reserva el derecho de adjudicar el lubricante ofertado, conforme al
cumplimiento de la presente especificacién. Ademas debe presentar un certificado con fecha actualizada del

PREPARADO POR: Lic. Héttor J. Acosta
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ESPECIFICACION TECNICA N°
ANDE DGT/CN/652/301/06

DGT/CN

Hoja 2/2

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

ACEITE LUBRICANTE 2T

Pafs fabricante

Emblema

Tipo de aceite, denominacién del fabricante

Clasificacion AP!

Color Verde-Azul
Densidad @ 15 °C (g/ml) | > 0,866
Punto de inflamacién ( °C) = 100
Punto de fluidez (°C) ' 2> -27
Viscosidad Cinematica 40 °C (cSt) = 61,6
Viscosidad Cinemética 100 °C (cSt) ' >38,5
fndice de viscosidad | > 110
Caté.llogo que corrobore la info_rmacién si
{écnica declarada en esta planilla
Otros datos de INTBrES 1 e et e s e nn
PREPARADO POR: Lic. Héct'o' . Acosta APR6BADO POR: Ing. Ju
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. || ANDE " ESPECIFICACION TECNICA 3
' E::l o N DG']f.I‘{AY/14/2009 ] .

FLUIDO DE FRENOS

1. Objeto

. § La presente Especificacién Técnica éestablece las condiciones que deben cumplir el
]t Fluido de frenos a ser utilizado en los distintos vehicilos de Ia dependencia

, (motacicletas, automéviles, camionetas y camiones).

~ -

' ‘2. Descripcion General

: El fluido de frenos debe-ser fluido hidrdulico especialmente desarrollado para uso en
: sistemas de frenos de disco y tambor y embragues de vehifculos de " transporte,
, compatible con las piezas que forman el sistema: caucho, plastico y componentes de
. metal. Debe ser muy poco compresible, soportar:alta temperatura sin hervir y prevenir
la corrosién del circuito. . '

3. Gondiciones Generales

fluido de frenos ofertado y el CERTIFICADQ de compatibilidad con otros fluidos

f
a’% 3.1 El oferente debera presentar con su oferta la “Ficha de Datos de Seguridad” del
|

de la misma caracteristica o clasificacion segtn la norma DOT. .

+ 3.2 El proveedor debera presentar en el momento del. suministro, el CERTIFICADO

. - DE ORIGEN del fluido. ' o ‘

3.3 La ANDE podr4, si lo considera canveniente, realizar todos los Test necesarios en
laboratorios especializados de la ANDE, ‘nacionales o internacionales para -
determinar Ia calidad del fluido. En caso de no ser cumplidas las propiedades
tipicas previstas en esta especificacion, el fluido podra ser rechazado. Ef costo de
estos analisis sera con cargo a la ANDE. ' '

4. Propiedades Generales del fluido &e frenos

El fluido de frenos ofertado debera tenero superar las siguiénies propiedades:

. Fluidez a bajas temperaturas. No se debe congelar.
e Punto de ebullicién alto. :

Prep.: “TAprob: ~ [Fecha: 19/06/09  [Revision: 00 | Pag.
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ANDE

ESPECIFICACION TECNICA

N° DGTIAY/1412009

e Compatibilidad con otros fluidos de‘frenos de su misma familia o Clase.
» Resistencia hlgroscéplca (que no absorba humedad del medic ambiente con

facilidad)

 No debe descomponerse o crear atascos.

o Debe ser incompresible

1. » Que lubrique y que no ataque a lasigomas de las partes en mowmlento
‘e Debe ser estable en el tiempo.

) Gerantia Toonica

i 5, Propied’ades Tipicas del Fluido dé frenos.
|
. i -
.- 5.1 Clase seg(in la norma DOT :  :DOT3
o i 6.2 Viscosidad cinematica, cSta100°C  :2 1,5
i 9.2 Punto de Ebuliicién Seco (normal) (°C) : = 205
. i 5.3 Punto de Ebullicion himedo (°C) : 12140
S ! 6. Condiciones de Embalaje
= i '
i En pléastico de de 250 cc 6 de 1 (un) htro totalmente identificados con el emblema del
- | fabricante, perfectamente estancos y con sello de segundad en la tapa.
!
z !
PN |
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| |
| ANDE ESPECIFICACION TECNICA - -
- - _ N°DGT/AY/14/2009 - ' IR L.
' PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

: 1 Clase segin la norma DOT
| 2 Fabricante

: 3 Nombre Comercial

v+ |4 Viscosidad cinematica, cSta 100 °C
|5 Punto de Ebullicién Seco (normal) (°C) :
: 6 Punto de Ebullicién himedo (°C)

7 Tipo de Embalaje........ e verereas e ................ TRTSOR. .

- 8 Lugar del Suministro: ..................... e treemnee e bre e eeeeenne e e

*************:****#***************

:' %Prep.: : Aprob.; -IFecha: 11/06/09 Revision: 00 f Pag.
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ESPECIFICACION TECNICA
GT/MET/010/2013

ANDE

ACEITE HIDRAULICO PARA TRANSMISION

1.- OBJETO DE ESTA ESPECIFICACION

Esta especificacién técnica establece los valores de las propiedades fisicas y quimicas del aceite
mineral hidraulico nuevo a ser utilizado en Sistemas Hidrostéticos de vehiculos pesados, automéviles,
transmisiones mecénicas, automaticas y direcciones hidraulicas.

2.- PROPIEDADES FISICAS, QUIMICAS Y SUS VALORES LIMITES

Propiedades Método Valor Limite Unidad
Aspecto D 1524 Limpido -
Color D 1500 Rojo 0
Densidad a 15°C D1298 0,9 maximo g/cm3
Punto de escurrimiento D97 < - 40 maximo °C
Punto de inflamacién D 92 200 minimo °C
Viscosidad cinematica a 40°C D 455 36 minimo mm2/S
Indice de viscosidad calculado D 2270 140 minimo Ne

3.-ENSAYOS DE RECEPCION

La ANDE se reserva el derecho de efectuar en sus laboratorios o en el de terceros, los ensayos que
crea necesarios para comprobar si el aceite hidrdulico se encuentra dentro de los limites establecidos
en la presente especificacion.

4.-CONDICIONES DE ENTREGA

El aceite serd suministrado en tambores de acero de aproximadamente 200 litros de capacidad,
herméticamente cerrados con dos aberturas de aproximadamente 50,8 y 19,05 mm de didmetro (2 y %
de pulgadas) respectivamente con sus correspondientes tapones sellados. En caso necesario los
recipientes pueden ser de menor volumen. El revestimiento interno sera del tipo resina epoxi fenélina
o similar, cuyas caracteristicas no afecten al aceite en contacto prolongado. Dichos tambores y/o
recipientes, quedardn de propiedad de la ANDE.

Pr Aprobado por: Fecha:
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ESPECIFICACION TECNICA
ANDE GT/MET/010/2013

I ]

S.-DATOS A SUMINISTRAR

El oferente deber4 presentar con la oferta, la “Planilla de Datos Garantizados” que se anexa,

debidamente llenada.

Preparado Aprobado por: .| Fecha:

26/04/2013

Ing, Gustavo Gimenez.
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ANDFE. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
. ] GT/MET/010/2013

ACEITE HIDRAULICO PARA TRANSMISION

)

Firmay sello del oferente

Aprobado por: Fecha:
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ANDE

DIV. de MTO.

ESPECIFICACION TECNICA

SGT/MET 008/2010

1/2

Propiedades

Unidad
Aspecto
Color

Densidad a 15 °C

Punto de escurrimiento

Punto de inflamacién
Viscosidad cinemética a 40 °C
Indice de Viscosidad calculado

3.-ENSAYOS DE RECEPCION
La ANDE se reserva el derecho de efectuar en sus laboratorios o en el de terceros,

los ensayos que crea necesarios para comprobar si el aceite hidréulico se encuentra
dentro de los limites establecidos en la presente especificacién.

4.-CONDICIONES DE ENTREGA :

El aceite serd suministrado en tambores de acero de aproximadamente 200 litros de
capacidad, herméticamente cerrados con dos aberturas de aproximadamente 50,8 y
19,05 mm de didmetro (2 y % de pulgadas) respectivamente con sus
correspondientes tapones sellados. En caso necesario los recipientes pueden ser de
menor volumen. El revestimiento interno serd del tipo resina epoxi fenélina o
l‘séijr, cuyas caracteristicas no afecten al aceite en contacto prolongado. Dichos

Método

D 1524 Limpido

D 1500 Rojo max. 5
D 1298 0.90 maéx.
D 97 -40 maéx.
D 92 200 min.
D 455 36 min.
D 2270 140 min.

mbypres y/o recipientes, quedaran de propiedad de la ANDE.

ACEITE PARA MANDO DE INTERUPTOR DE POTENCIA
emst e AN D DR AN ERUYITOR DE POTENCIA

1.- OBJETO DE ESTA ESPECIFICACION
Esta especificacién técnica establece los valores de las propiedades fisicas y
quimicas del aceite mineral hidrdulico nuevo a ser utilizado en Sistemas
Hidrostiticos de vehiculos pesados, automéviles, transmisiones mecénicas,
automdticas y direcciones hidriulicas.

2.- PROPIEDADES FISICAS. QUIMICAS Y SUS VALORES LIMITES
Los métodos utilizados ser4n referidos a las Normas de 1a ASTM.

Valor Limite

Ne
g/cm3
°C
°C
mm2/s
N°
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5.-DATOS A SUMINISTRAR

anexa, debidamente llenada.

El oferente deber4 presentar con la oferta, 1a “Planilla de Datos Garantizados” que se

Aprob b Fecha: Rov.| i HAY. . 4

“lﬂ_‘ﬂ‘ («(_\v LR R bt
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ANDE , o "§GTIMET |
Planilla de Datos Garantizados §P o=

ACEITE HIDRAULICO PARA TRANSMISION

AL L IIRAUVLICY PARA TRANSMISION

Lim PROCEACIICIA: e seeevsrrsssssssseressssesesesesssesssssssssssneessssessssssssssssoseseeessssesse s

2.~ FaDTHCAIIE: ovrvesserserresessssmrsmssnsnenenesessssssssssossmmsssssseeeeeeesssseseesessssessssssoss oo

3.- Tipo (denominacion fabricantes):. .. meeeseuuummmmmmmeemeeeeesseesessssssossesooooooo.

B ASDCIO . oreeeocvrrorneremrren s s sssssssessese s eeeesese e s e e eeeeeeeeeeeseeesesesess

5.- COLOT rnrrnrssesesssersusmamsnsisnnsssscsmsmsssssssssnesssssesssssesesssssssssssmmmmeseseeeseesemsessss e

6.~ DENSIAAA & 15°C: cmuumuunreerreerssoemmeeerrssssssssssmsssseseseseseessssssseeseses e seoeeeseoeose
. 7.~ PUDLO € @SCUITIMIENLO: ... vecevvemmeseseneneeeeeeeesnneeeeeseeenessssssss s seososesseoeseeeeee

8.- Punto de inflamacion COC:.....ouewuvmrurmneeooseoeoooooon seressetiraraeaesrostneseeesnnrens

9.- Viscosidad Cinematica a 40 °C:.....uvvvvvevvveueooeeereceesesessesssssoeeeoesoooooeoooeoo .

10- Indice de viscosidad CAICUIAAO. ...ccvevvvvrusrusnseresmsmmersessserseess oo

10.- Observaciones....... eeraruss et mtse eSS e Rt s et eemnesees e

o
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ESPECIFICACION TECNICA
GT/MET/017/2013

ANDE

ACEITE HIDRAULICO ISO 68

1.- OBJETO DE ESTA ESPECIFICACION

Aceite lubricante para maquinas y accesorios hidraulicos, de alto rendimiento como actuadores y
grias.

2.- PROPIEDADES FISICAS, QUIMICAS Y SUS VALORES TIPICOS

Propiedades Método Valores Tipicos Unidad
Densidad a 15 °C D 1298 0,880 minimo Kg/L
Punto de escurrimiento D 97 <- 24minimo °C
Punto de inflamacién D 922 223 minimo °C
Viscosidad cinemaética a 40 °C D 455 68 minimo mm2/S
Viscosidad cinematica a 100 °C D 455 8,6 minimo mm?2/S
Indice de Viscosidad calculado D 2270 97 minimo °N

3.-CARACTERISTICAS GENERALES

El aceite lubricante debera proteger a engranaje contra desgaste, con caracteristicas anti-espumante,
con resistencia a la oxidacién y estabilidad térmica. Debe poseer aditivos para trabajos en extrema
presién, debe permitir trabajar en condicién de elevada temperatura y carga. El Aceite lubricante
debe poseer aditivos modificadores de friccién para ser usado en prolongados periodos de servicios
de los equipos hidréulicos.

4.-ENSAYOS DE RECEPCION

{La ANDE se reserva el derecho de efectuar en sus laboratorios o en el de terceros, los

ensayos que crea necesarios para comprobar si el aceite lubricante se encuentra dentro de los
limites establecidos en la presente especificacién.

Fecha: Revision:

Preparado poyj:
%/ 26/04/2013
Ing, Herm uarte.

Jefe SC-ME

Hprn ighe Hy Trnns-niesén
Geransia Tosming




* ANDE

I ]

ESPECIFICACION TECNICA
GT/MET/017/2013

5.-DATOS A SUMINISTRAR

debidamente llenada.
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o PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
ANDE

I ] GT/MET/017/2013

ACEITE HIDRAULICO ISO 68
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Aceite Lubricante ISO 22

1.- OBJETO DE ESTA ESPECIFICACION

Para uso en el transportador cometto T-100; que debe ser utilizado en los diferentes movimientos de
equipos de las estaciones y sub-estaaciones del SIN.

2.- PROPIEDADES FISICAS, QUIMICAS Y SUS VALORES TIPICOS

Propiedades Método Valores Tipicos Unidad
Densidad a 15 °C D 1298 0,866 G./ML
Punto de inflamacién D 93 204 minimo °C
Punto de escurrimiento D 97 - 30minimo °C
Viscosidad cinematica a 40 °C D 445 22 minimo cst
Viscosidad cinemitica a 100 °C D 455 100 minimo cst
Indice de Viscosidad calculado D 2270 4,3 minimo Ne°

3.-CARACTERISTICAS GENERALES

El aceite lubricante debera proteger a engranaje contra desgaste, con caracteristicas anti-espumante,
con resistencia a la oxidacién y estabilidad térmica. Debe poseer aditivos para trabajos en extrema
presion, debe permitir trabajar en condicién de elevada temperatura y carga. El Aceite lubricante
debe poseer aditivos modificadores de friccién para ser usado en prolongados periodos de servicios
de los equipos hidraulicos.

4.-ENSAYOS DE RECEPCION

La ANDE se reserva el derecho de efectuar en sus laboratorios o en ¢l de terceros, los

ensayos que crea necesarios para comprobar si el aceite lubricante se encuentra dentro de los
limites establecidos en la presente especificacidn.

i
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ANDE
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5.-DATOS A SUMINISTRAR

El oferente debera presentar con la oferta, la “Planilla de Datos Garantizados” gue se anexa,

debidamente llenada.

)
Preparado pypr: Aprobadgor: A Fecha: Revisién
% ‘ g 24/04/2013
Ing, Hermiéds Duarte. Ing, G Q.G ifsgnez.
Jefe SC-ME Gl/MET ,
- 7 o

frage, Usapie
Jafe - Uiy Mantemn
GerarGin Thonics

<fhno Bepinein W
iginto e Teanaison




P DE DAT S5ARANT
ANDE LANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

L | GT/MET/015/2013

Aceite Lubricante ISO 22
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ESPECIFICACION TECNICA
ANDE GT/MET/016/2013

L |

ACEITE LUBRICANTE PARA MAQUINAS DE TRATAMIENTO DE ACEITE
ISO-100

1.- OBJETO DE ESTA ESPECIFICACION

Aceite lubricante para maquinas y accesorios hidréulicos, de alto rendimiento para méquina de
tratamiento.

2.- PROPIEDADES FISICAS, QUIMICAS Y SUS VALORES TIPICOS

Propiedades Método - Valores Tipicos Unidad
Densidad a 15 °C ISO 12185 891 minimo Kg/M3
Punto congelacién ISO 2592 <-24 méaximo °C
Punto de inflamacién ISO 2592 250 minimo °C
Viscosidad cinematica a 40 °C D 455 100 minimo mm2/S
Viscosidad cinemaética a 100 °C D 455 11,1 minimo mm?2/S
Indice de Viscosidad calculado ISO 2909 96 minimo °N

3.-CARACTERISTICAS GENERALES

El aceite lubricante deberd proteger la maquina de tratamiento contra desgaste, con caracterfisticas
anti-espumante, con resistencia a la oxidacién y estabilidad térmica. Debe poseer aditivos para
trabajos en extrema presién, debe permitir trabajar en condici6n de elevada temperatura y carga. El
aceite lubricante debe poseer aditivos modificadores de friccién para ser usado en prolongados
periodos de servicios de los equipos hidréulicos.

4.-ENSAYOS DE RECEPCION

La ANDE se reserva el derecho de efectuar en sus laboratorios o en el de terceros, los

ensayos que crea necesarios para comprobar si el aceite lubricante se encuentra dentro de los
limites establecidos en la presente especificacién.

N
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5.-DATOS A SUMINISTRAR
El oferente debera presentar con la oferta, la “Planilla de Datos Garantizados” que se anexa,
debidamente llenada.
)
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. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS | GT-MET
ANDE GT/MET/016/2013

ACEITE HIDRAULICO ISO 100

...........................................................................................................

..............................................................................................................

3.- Tipo (denominacion fabIiCaNtES):....ccoreruerrecrerreerseissessisesscseeeeeesessessesssssessssesens
B AASPECLO: ettt rcsee et sttt eas e seee e ras s ae s e s ne e en
S.- DenSIdad @ 15°C ... iiiierietercete et ceeneneese e e rie s e s e s et
6.- PUNLO dE ESCUITIMIBILO: c..cururererereereeeecteeeeeeee e eene e seee e s e e es s
7.- Punto de inflamacion COC:.......ummueuemerieceeiieeeeceeeeeeeereeeeeree e e e essne
8.- Viscosidad cinematica @ 40 OC:..........eueueeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeesessseeesessssess e
19- Indice de viscosidad CalCULAO........vevereeeceeeeeeeeeeeeeeeressrereneseeseee oo
10.- ObBSEIVACIONES: ....cveuerrrreerirererisrerereresisssesssseneeeeesensesrasesessesesssssesesssssssseessseesesns
Firma y sello del oferente
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' ESPECIFICACION TECNICA

ANDE GT/MET/014/2013

L

ACEITE LUBRICANTE PARA DIFERENCIAL AUTOBLOCANTE

1.- OBJETO DE ESTA ESPECIFICACION

Esta especificacion técnica establece los valores de las propiedades fisicas y quimicas del aceite
lubricante a ser utilizado en diferenciales de desplazamiento limitado de vehiculos utilitarios, e
camiones livianos. Grado SAE 80w-90 Clasificacién API GL-5.

2.- PROPIEDADES FISICAS, QUIMICAS Y SUS VALORES TIPICOS

Propiedades Método Valores Tipicos Unidad
Aspecto D 1524 Limpido -
Densidad a 15 °C D 1298 0.90 max. g/cm3
Punto de escurrimiento D 97 - 30 méax. °C
Punto de inflamacién D 922 230 min. °C
Viscosidad cinemitica a 40 °C D 455 141 mm?2/S
Viscosidad cinemética a 100 °C D 455 14.8 mm?2/S
Indice de Viscosidad calculado D 2270 105 min °N

3.-CARACTERISTICAS GENERALES

El aceite lubricante deberé proteger a engranaje contra desgaste, con caracteristicas anti-espumante,
con resistencia a la oxidacién y estabilidad térmica. Debe poseer aditivos para trabajos en extrema
presion, debe permitir trabajar en condicién de elevada temperatura y carga. El Aceite lubricante
debe poseer aditivos modificadores de friccién para ser usado en diferenciales autoblocantes.

4.-ENSAYOS DE RECEPCION

La ANDE se reserva el derecho de efectuar en sus laboratorios o en el de terceros, los
ensayos que crea necesarios para comprobar si el aceite lubricante se encuentra dentro de los
limites establecidos en la presente especificaci6n.

N
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ANDE ESPECIFICACION TECNICA

GT/MET/014/2013
L | 2/3

5.-DATOS A SUMINISTRAR

El oferente debera presentar con la oferta, la “Planilla de Datos Garantizados” que se anexa,

debidamente llenada.
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ACEITE LUBRICANTE PARA DIFERENCIAL AUTOBLOCANTE

...........................................................................................................

2= FaDTICANLE ..ottt et ensasscste s e ee s s sesesese e ess s s oo sese s
3.- Tipb (denominacion fabIICANLES):....cururrerrrirererereereseeesescsssessseseeeeeneeeesessesassaesens
= ASDECLO e teruriesrrtitt ettt st a st ser s e s ne
Sim C0l0T: ittt et setr et bbb sees b s neee et ese s et naeereneneeeese et sesenenras
6.- Densidad @ 15%C:.....uciuiereerrerenrnienrerenereereeeseseseseeeeeeeseesessessessesssensesesesrenssessens
7.- PUDtO de ESCUITIMICILO . c.cueuretrrerrrreesireesesesesesssescsseseneseeessesessssssesessssesssesessssssns
8.- Punto de inflamacion COC:........eeereeieeeiriircireeeeeeeeseeseseeeseseeeeses e ees
9.- Viscosidad cinematica a8 40 OC:......c.ceeeeeeeeruceineererieeeseeeeesnersessssesesesesessssesessseeseons
10- Indice de viscosidad CAlCUIAA0. .....oueveuereeereeiieiireeeseeseeesereresesssesesssesssssssesssessens
10.- ODSEIVACIONES: c...viuvivineereresenrererrereesrenieerisisisessensessessessessessssssassssssasesesssssssssssnes
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AND ESPECIFICACION TECNICA
N E GT/MLT/015/2014

ACEITE HIDRAULICO PARA EQUIPOS PESADOS

1.- OBJETO DE ESTA ESPECIFICACION

Esta especificacion técnica establece los valores de las propiedades fisicas y quimicas del aceite
mineral hidraulico nuevo a ser utilizado en Sistemas Hidraunlicos de maquinarias pesadas. Grado SAE
10W Clastificacion APL CF/SF.

2.- PROPIEDADES FISICAS, QUIMICAS Y SUS VALORES LIMITES

Propiedades Método Valor Limite Unidad
Aspecto D 1524 Limpido -
Color 0
Densidad a 15°C D1298 0,89 maximo g/cm3
Punto de escurrimiento D97 < .33 °C
Punto de inflamacioén D92 200 minimo °C
Viscosidad cinematica a 40°C D 455 > 40 mm?2/S
Viscosidad cinematica a 100°C D 455 4.10a7.10 mm?2/S
Indice de viscosidad calculado D 2270 96 minimo N°

' 3.-ENSAYOS DE RECEPCION

La ANDE se reserva el derecho de efectuar en sus laboratorios o en el de terceros, los ensayos que
crea necesarios para comprobar si el aceite hidraulico se encuentra dentro de los limites establecidos
en la presente especificacion.

4.-CONDICIONES DE ENTREGA
El aceite debera ser nuevo y sin uso previo; no se aceptaran aceites regenerados quimicamente.

|El aceite sera suministrado en tambores de acero de aproximadamente 200 litros de capacidad,

herméticamente cerrados con dos aberturas de aproximadamente 50,8 y 19,05 mm de didmetro 2y %
de pulgadas) respectivamente con sus correspondientes tapones sellados. En caso necesario los

 recipientes pueden ser de menor volumen. El revestimiento interno seré del tipo resina epoxi fenélina |

o similar, cuyas caracteristicas no afecten al aceite en contacto prolongado. Dichos tambores y/o
recipientes, quedaran de propiedad de la ANDE.

| 5.-DATOS A SUMINISTRAR

El oferente debera presentar con la oferta, la “Planilla de Datos Garantizados™ que se anexa,
debidamente lenada.
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ACEITE HIDRAULICO PARA EQUIPOS PESADOS
1.-Procedencia:.‘..........; ..............................................................................................
2. FabIICANTe: ..ottt
3.- Tipo (denominacion fabricantes):...........cccorvviiriiiiciicciie it
Bm ASPECLO ...ttt et ettt sttt st be e e n e e b et s e e be b b seebean
r\A Sem COMOT .t e ettt en s
6.- Densidad a 15°C:

Firma y sello dél oferente
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