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OBJETIVO:

Estas especificaciones establecen las condiciones minimas que deben ser satisfechas en la
preparacion y recepcion de los postes de palma destinados al soporte de conductores de las
redes aéreas de distribucion de la energia eléctrica.

NORMAS DE APLICACION:
IRAM 18 Muestreo al azar.
DEFINICIONES:

Carga de Ruptura: Es la carga maxima que puede soportar el poste, cargandolo de modo
continuo y creciente hasta su ruptura.

Cogollo: parte del tronco de la palma que se caracteriza por un color blanco crema, sin tinte
10jizo.

Collar: parte del tronco de la palma que se va angostando en forma pronunciada hasta
convertirse en tronco.

CONDICIONES DE UTILIZACION:

Condiciones Ambientales:

e  Temperatura maxima del aire 40 °C
e  Temperatura media diaria maxima 30 °C
e  Temperatura minima del aire 0 °C
e  Humedad relativa ambiente maxima 95 %
e  Instalacion A la intemperie.

Caracteristicas Eléctricas de la Red:
e Neutro rigido a tierra
e Tension Nominal

> Baja Tension:

- Entre fases: 380 V+10%
- Entre fase y neutro: 220V+£10%

4 —————————————
L] ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD EETT. N° 03.10.11 - Rev. 4



ESPECIFICACIONES TECNICAS

E.E.T.T. N° 03.10.11 — Rev. 4 Pag. 2/10
POSTE DE PALMA

5.1

52

5.3.

- 53.1.

532

5.4.

54.1.

3.5,

5.5.1.

552

6.1

6.1.1

CARACTERISTICAS FISICAS:

Podran cotizarse postes de palma, que en su estado vegetativo presenten una coloracion blanca,
colorada o negra.

Debera especificarse claramente en la Planilla de Datos Garantizados el tipo de palma ofertada,
segun su coloracion.

Dimensiones:

El diametro del poste de palma en toda su longitud no debera ser menor a 11 cm.

La longitud del poste debera ser de 7 metros, con una tolerancia de —10 y +30 centimetros.

Carga de ruptura:

La carga de ruptura del poste debera ser mayor o igual a 275 kgf.

Defectos:
Se consideran defectos los siguientes:

a) Rajaduras.

b) Grietas

¢) Ataque de pajaros carpinteros

d) Perforaciones con diametro mayor a 3 mm.
e) Cogollo.

f) Collar.

Ademas, las deformaciones admisibles que presenten los postes deberan estar dentro de lo
permitido, segun el disefio orientativo (pag 7/10).

CORTE, SECADO Y APILADO:

Corte:

En el momento de la tala, se efectuara solamente el corte en la parte inferior, como indicado en
el disefio orientativo, a aproximadamente 30 cm del suelo.
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Posteriormente a la realizacion del corte, se debera realizar el apilado de las palmas teniendo en

cuenta lo siguiente:

e Dejar el penachon de las hojas a fin de facilitar la pérdida de humedad de Ia palma mediante
el proceso de evapotranspiracion.

e Dejar una distancia libre del suelo de 60 cm, como minimo.

e Deberan dejarse las palmas dispuestas de esta forma por lo menos 60 dias.

Luego de estos pasos, se realizara el corte de la parte superior, como indicado en el disefio
adjunto.

Tratamiento impermeabilizante:

Se aplicara un tratamiento impermeabilizante al poste, a base de asfalto liquido.

Este asfalto sera aplicado en la cima del poste, en las dos caras de la superficie cortada y en la
superficie del poste, hasta una distancia de 30 cm de la arista formada por los dos cortes, de
acuerdo a lo indicado en el disefio adjunto.

También sera aplicado en la base, en toda la superficie cortada de la misma y en la superficie
del poste, desde la base hasta una distancia de 1,80 m de la base, de acuerdo a lo indicado en el

disefio adjunto.

INSPECCION Y RECEPCION:

Previamente a la aceptacion de una partida de postes de palma, puestos en depdsitos de ANDE,
¢ésta efectuara el control y los ensayos que se detallan en la presente especificacion técnica. La
recepcion de los postes comprendera los controles y ensayos detallados a continuacion.

Verificacion de aspecto, forma y dimensiones:
Para la verificacion de aspecto, forma y dimensiones, se tomara el 100% del lote.

El 70 % de los postes de cada lote deberan ser rectos, como minimo, y el 30 % restante de los
mismos, como maximo, podran tener deformaciones comprendidas dentro de los limites
indicados en el item 5.5.2 y el disefio de las deformaciones admisibles del Anexo de estas
especificaciones técnicas.

Seran objeto de rechazo individual los postes que no cumplan lo establecido en los items 5.3 y
5.5, siendo que deberan ser sustituidos por postes que satisfagan lo establecido en dichos items.

Si la cantidad de postes rechazados en forma individual debido al incumplimiento de lo
establecido en los items 5.3 y 5.5, excediera del 25 % del lote en cuestion, el lote completo sera
rechazado.

S
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Ensayo de comprobacion de la carga limite:

Se extraeran al azar, segin la Norma IRAM 18, el nimero de postes que conforma la muestra
en funcion al tamafio del lote, segin lo indicado en la Tabla 2 del Anexo de Tablas

Los postes deberan resistir (sin romperse) la carga de ruptura especificada en el item 5.4 de esta
Especificacion, caso contrario se considerara el poste como defectuoso.

Se rechazara el lote si la cantidad defectuosa excede el valor indicado en la Tabla 2.

Los gastos que demanden los ensayos, asi como el costo de los postes ensayados, seran por
cuenta y cargo del proveedor.

TRANSPORTE:

Los postes deberan ser acondicionados de manera a estar protegidos durante el estibado,
transporte y almacenado.

El proveedor sera responsable por cualquier dafio que resulte de un transporte y estibado
inapropiados.

DATOS GARANTIZADOS:

El oferente debera completar integra y fielmente, utilizando preferentemente medios
informaticos, la Planilla de Datos Técnicos Garantizados que se adjunta. La misma debera
llevar impresa la firma responsable del oferente.

MATRICULA

Los postes seran entregados con la codificacion de matricula establecida en la Tabla de
matriculas.

e ——————————————
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ANEXO DE TABLAS
Tabla 1:
MATRICULA N°
POSTE DE PALMA
2596 - 5008
] Tabla 2: ]
CRITERIO DE ACEPTACION PARA EL ENSAYO DE CARGA LIMITE

TAMANO DEL LOTE TAMANO DE LA MUESTRA | POSTES DEFECTUOSOS

41 - 65 4 0

66 - 110 5 0

111-180 7 0

181 -300 10 0

301 -500 15 1

501 - 800 20 1

_ 801 - 1300 25 2

1301 - 3200 30 2
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ANEXO DE DISENOS
DISENO ORIENTATIVO
DEFORMACIONES ADMISIBLES EN POSTES DE PALMA

g Z e Flecha méxima en el E
Interseccion de la curva con centro de la curva Arista en el extremo

¢l plano de empotramiento (0,5 veces el didmetro superior
del poste)

Punto medio de
o~ interseccion al
iniciar la curva

Ambas curvas no deben Punto medio en
sobrepasar el eje neutro el extremo del poste

Eje superior de

Eje inferior de f la sinuosidad

la sinuosidad Desviacion (no debera
ser mayor a 0,5 veces el diametro
del poste)

e ——————————
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DISENO ORIENTATIVO
DEFORMACIONES ADMISIBLES EN POSTES DE PALMA

Hasta 1,50 metros

- - = 7— ————— T e e — — — — + -
| Eje del poste 7~F_¥'< Punto medio del poste
Desviacion (no debera

ser mayor que 0,5 veces el diametro
del poste)

Hasta 1,50 metros

Eje superior de

la sinuosidad Desviacién (no debera

ser mayor que 0,5 veces

Punto medio de la el didmetro del poste)

seccion superior de
la curvatura.
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POSTE DE PALMA
DETALLE DE LOS CORTES PERMITIDOS Y DE LA APLICACION DEL

TRATAMIENTO IMPERMEABILIZANTE

S,

&5"1 5°

T
I

T
l
|

CIMA
BASE
T ey
Ll

T
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80| 45°+ 5°

1,

1. Todas las medidas estan en metros (m), a

Notas

menos que se indique lo contrario.
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DISENO ORIENTATIVO
ENSAYO DE RUPTURA

‘ PN
1 35cm
™ F
f \
—— Dinamé6metro
— Abrazadera para traccion
5,7
7
e Wl
; g
1,3 g
7
. g
/,
Y |
//Z_%
Referencias: Notas:
F Fuerza aplicada en el Ensayo 2. Todas las medidas estan en metros (m), a

menos que se indique lo contrario.
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. ESPECIFICACION ANDE GARANTIZADO
DESCRIPCION N°03.10.11 - Rev. 4 FABRICANTE
1 JOFERENTE
2 JPROCEDENCIA
Coloracién Blanca / Roja / Negra
— ‘ Carga de ruptura (kgf) >275
3 (;ARACTERISTICAS
FISICAS DEL POSTE Digmetro (cm) > 11
Dimensiones
Longitud total (m) 7
Tolerancia para la longitud (cm) -10; + 30
CORTE, SECADO Y
4 : 30° + 5°
APILADO Cortes Cima (Conforme item 6.1) -
450 i 50

Base (Conforme item 6.1)

Secado y apilado

Conforme item 6.1

Tratamiento

i rmeabilizante | .
mpermea Cima

Aplicado hasta a 30 cm de la misma

en base a asfalto
fiquido (Conforme
item 6.2) Base

Aplicado hasta a 180 cm de la misma

Defectos

Conforme item 5.5.1

Deformaciones admisibles

Conforme item 5.5.2

5 JOBSERVACIONES

4
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