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PORTAFUSIBLES AEREOS

PARA FUSIBLES TIPO NEOZED

L OBJETIVO
1.1 La presente Especificacion Técnica tiene por objeto establecer las condiciones que deberan

satisfacer los portafusibles aéreos para fusibles tipo Neozed utilizados en alimentacion a
clientes desde lineas de baja tension.

2. NORMAS DE CONSULTA

2.1. La fabricacion y el ensayo de los portafusibles deberan satisfacer la norma IRAM 2445,
complementadas con las siguientes normas de referencia y consultas:

IRAM 15 Inspeccion de atributos.
IRAM 18 Muestreo al azar.
IRAM 2445 Portafusible aéreo encapsulado para proteccion de

acometidas en lineas aéreas preensambladas de
Baja Tension.

HN 60 —E - 01 de Electricite France Ensayos de envejecimiento climatico.
IEC 408 Ensayos de calentamiento a materiales Aislantes.
IRAM 2082 Ensayos de resistencia de Aislacion.

EETT ANDE N° 02.03.44 -Rev.1  Conectores a Dientes para lineas aéreas Preensam-
bladas de Baja Tension.

EETT ANDE N° 02.21.17 Fusible Neozed.

22 Seran aceptadas las normas de fabricacion y ensayos del pais de origen del material,
siempre y cuando no se contradigan con el item 2.1 de esta Especificacion.

23. En caso de existir diferencias o contradicciones entre estas Especificaciones Técnicas y las
Normas mencionadas prevalecera lo indicado en estas Especificaciones.

3. CONDICIONES DE UTILIZACION
3.1 Condiciones Ambientales:
Temperatura maxima del aire 40 °C

Tgmperatura media diaria maxima
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Temperatura minima del aire 0 °C
Humedad relativa ambiente maxima 100 %
Cota de instalacion < 1000 m.s.n.m.
Instalacion Intemperie

Caracteristicas Eléctricas:

Tension Nominal de la Red 380 V.

Tension Maxima de Servicio 420 V.
Frecuencia Nominal 50 Hz + 2%
Sistema Trifasico tetrafilar.
Neutro Rigido a tierra.

Caracteristicas de Instalacion:

Los portafusibles seran conectados a la linea de ANDE a través de conectores a dientes
para lineas aéreas de baja tension (EETT ANDE N° 02.03.44 - Rev.1) y al cable de
acometida por medio de indentacion (doble punzonado a 90°). La seccion del cable podra
ser de 4, 6 0 10 mm>.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Generalidades:

Cuerpo del Portafusible

Material:
Debera ser de material sintético termofijo.

Caracteristicas generales:
Temperatura minima de distorsion del material sintético (150 °C)
Contenido minimo de negro de humo (2%)

Resorte:

Material:
Acero inoxidable.

Contactos:

aterial:
os contactos deberan ser de cobre o laton, plateados o estafiados.
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6.1.

6.1.1.

Detalles Constructivos:

El contacto superior deberd permitir un adecuado contacto con el extremo de mayor
diametro del fusible.

El contacto inferior permitira alojar el contacto de diametro menor del fusible.

El contacto del portafusible con el conector a dientes debera ser una barra de cobre
estaflado de un diametro no menor de 6 mm.

El resorte deberd asegurar permanentemente la presion de contacto bajo cualquier
condicion de carga y temperatura admisibles.

Grado de proteccion debera ser I.P. 54.

El sistema de ajuste sera a rosca o bayoneta.

El cuerpo del portafusible podra disponer de nervaduras o aletas que aumenten la superficie
de disipacion térmica.

MARCAS

Los portafusibles a ser suministrados deberan estar marcados en sobrerrelieve y de forma
legible, la siguiente identificacion e informacion:

Nombre del fabricante o Logotipo
Modelo segun catalogo

Rango de Corriente Nominal.
Mes y Afio de Fabricacion

INSPECCION Y ENSAYOS

ENSAYOS DE TIPO

Los ensayos de tipo tienen por objeto establecer las caracteristicas de disefio y su ejecucion
es obligatoria. Eventualmente puede solicitarse la repeticion de algunos o todos los ensayos
de tipo, de forma a verificar la calidad de fabricacion en el correr del tiempo.

Los Ensayos de Tipo deberan ser repetidas toda vez que sobre un modelo aprobado se
intrg@hzcan cambios de disefio que varien, o hagan presumir variaciones, en las
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Previamente se realizara un examen visual para comprobar su conformidad con el disefio
indicado por el fabricante mediante planos y especificaciones suficientemente detallados,
aportados por el fabricante.

Los ensayos se efectuaran sobre portafusibles nuevos, completos y en estado de listo para
entrega.

CLASIFICACION DE LOS ENSAYOS DE TIPO

Los ensayos de Tipo a ejecutarse segun los procedimientos descriptos en las Normas
Internacionales, comprenderan los siguientes items:

a) Envejecimiento climatico: Clausula 3.2 del codigo de ensayos HN 60 — E — 01,
b)  Calentamiento: Clausula 7.3 de la IEC 408.
¢) Resistencia de Aislacion: Segun el procedimiento detallado en la IRAM 2082,

ENSAYOS DE RUTINA

Estos ensayos deberan ser ejecutados por el fabricante en cada uno de los portafusibles
completamente montados y antes de su entrega.

Los ensayos de rutina a ejecutarse segun los procedimientos descriptos en las Normas
Internacionales, comprenderan los siguientes items:

a) Inspeccion visual y verificacion de dimensiones.
b)  Calentamiento: Clausula 7.3 de la TEC 408.
c) Resistencia de Aislacion: Segun el procedimiento detallado en 1la IRAM 2082.

ENSAYOS DE RECEPCION

En cada recepcion se extraera una muestra al azar segin la norma IRAM 18. La
cantidad de unidades que integran la muestra surgira de aplicar la norma IRAM 15
segun el esquema indicado a continuacion:

. Nivel de inspeccion General 1
. Plan de muestreo Simple normal.
el de calidad aceptable (AQL) 1,0

IN NACIONAL DE ELECTRICIDAD EE.TT. N° 02.21.19
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Los ensayos de recepcion a ejecutarse segun los procedimientos descriptos en las Normas
Internacionales, comprenderan los siguientes items:

a) Inspeccion visual y verificacion de dimensiones.

b) Rigidez dieléctrica.
c) Calentamiento: Clausula 7.3 de la IEC 408.

7. ACONDICIONAMIENTO Y EMBALAJE

7.1. Acondicionamiento v Embalaje

7.1.1.  Cada portafusible debera ser envasado individualmente en bolsas de polietileno de espesor
minimo de 50 micrones. Asi alojadas se embalaran en cajas de carton, conteniendo de 25 a
50 unidades.

7.1.2. Cada embalaje llevara impresa en forma invariable las siguientes informaciones como
minimo:

- Administracion Nacional de Electricidad - ANDE

- Marca - niimero de Licitacion / afio / Orden de compra.
- Fabricante y Procedencia.

- Aifio de fabricacion.

- Cantidad de portafusibles en el embalaje.

- Tipo.

- N°. De Matricula.

- Peso bruto total (kg)

7.13.  El proveedor o fabricante sera responsable por cualquier dafio que resulte de un embalaje
inapropiado.
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ANEXO 1

DISENO ORIENTATIVO

———————————————————————— 1—_—- — — — —

Cuemo aislante inferior _——1

Cuerpo dislante
supetlor

Barra de contacto

Fusible

13 mm minimo
para indentar

Contacto movil

Resorte

Conductor

CION NACIONAL DFE FLECTRICIDAD EE.TT. N° 02.21.19




PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

PORTAFUSIBLES AEREOS PARA FUSIBLES TIPO NEOZED

1. JMARCA

Pag.10/10
Rev.1

GARANTIZADO
FABRICANTE

2. IFABRICANTE

3. 'PROCEDENCIA

4. NORMA DE Designacion

FABRICACION |Adjunta Copia de la(s) Normas mencionada(s)

5. JTIPO O MODELO

6 Instalacion
CONDICIONES Tension Nominal de la Red (V)
DE UTILIZACION | Caracteristicas | Tension Maxima de Servicio )
Frecuencia Nominal Hz)
Eléctricas |Sistema
Neutro
7. Cuerpo Material
JCARACTERISTICAS del Porcentaje de negro de humo (%)
Portafusible |Temperatura min. de distorcién (°C)
CONSTRUCTIVAS Resorte Material
Contactos  |Material

3. JGRADO DE PROTECCION

9. [MARCAS (Segtin item 5.)

1

>

IACONDICIONAMIENTO Y EMBALAJE (Segun item 7.)
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