ROSCA W 5/8"

o

TUERCAS ¢ 5/8"
EXAGONAL O CUADRADAS (mm)

s H
MIN MAX MIN MAX
24,9 26.9 14,9 16,02 +Dimensiones en mm.
, + Tolerancia: + 2%
DIMENSIONES
A B MATRICULA N°
mm.. Pulg. mm.
PRT 1 170 _]163/4 60 2533 . 5006
PRT 2 | 210 |81)4 80 2533 . 5007
PRT 3 | 250 |9 78 100 2533. 5008
PRT 4 | 300 |12 125 2533. 5009
PRT 5 | 355 | 14 150 2533_ 5010
PRT 6 | 400 |16 175 2533. 5011
PRT 7 | 450 /f173[4 | 200 2533_ 5012
prT 8 | s0¢/ /] 20 228 2533 5013
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Ne: 03 - 60 - 42

Hoja: 1/2
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ESPECIFICACION
MATERIAL: ACERO SAE 100
TERMINACION: GALVANIZADO (Espesor min % um.)

: ANDE realizard los ensayos de recepcion en fabrica para lo cual el.

f tabricante debera comunicar a ANDE como minimo con 15 (quince)
¢ias de anticipacion el lugar, techa y hora en que se realizaran los
mismos. Asi mismo ANDE podra inspeccionar el producto en cuales _
-quiera de las etapas de su tabricacion. El fabricante se hard cargo
de los gastos que ocasionaren la realizacion de los ensayos.
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ENSAYQS;
Los pernos seran sometidos a ensayos de las especificaciones tecnicas
N2 15-00-36. .
La carga de ruptura, segun SAE 1010, debera ser de 3060 Kp/cmz.
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
- 2-TIPO Y/O MODELO ... o o e
G- LONGITUD DEL PERNO... .. ... .. i i e e et e e e ...UM
6-TIPO DE ZINCADO...............
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