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Guardacabo para ser usado en

riendas de cabo de acero de 3/8“¢

MATRICULA N° 1330_5001

Prep: ;
Dibuj: 8hagna A,

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Rev.: 1

GUARDACABO ACERO GALVANIZADO

v
ANDE

Fecha: 22-09-0%

Aprob.: Slieeete | we 03-80-23

Hoia 4/7



ESPECIFICACION:

1- FABRICANTE

MATERIAL. ACERO SAE 1010 (Espesor: Imm )

TERMINACION: ZINCADO(Esp min. 15 pm)

ANDE realizara los ensayos de recepcién en f{abrica para

to cual el tabricante debera comunicar a ANDE

como

minimo con quince (15) dias de anticipacion e lugar, fe-

cha y hora en que se realizaran les mismes.

mis-

mo ANDE podré inspeccionar el producto en cuolesquie-

ra de las etapas de su fabricacion.

El fabricante se hara cargo de los gastos que ocasio-

1
naren la realizacion de los -ensayos.

Les guardacabos seran sometidos a énsayos

Especificaciones Tecnicas N2 15-00- 36

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

1- TIPO Y/O MODELO

4-TIPO DE ZINCADO

S -0OBSERVACIONES .

3- MATERIAL DEL GUARDACABO

de las

Prep:

Olbuj: Gadna A. ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANDE Rev: 1 GUARDACABO A®G® 3/8 PUL.
Fecho:
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