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OBS.: DIMENSIONES NO ESPECIFICADAS EN mm.
DIMENSIONES {(m
TIPO m )
3 D
1 145 X 100
2 195" 15

Cada conjunto de soporte deberd ser suministrado con bulones de acero galvanizado,

cabeza exagonal de las siguientes medidas:

a) 1 Ne
b) 2 N¢

de 5/8" 0 x 1Y2", longitud de rosca
de 5/8" p x 272", longitud de rosca

1"
2"
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SOPORTE PARA TRANZEPRMADOR MONOFASICO
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SOPORTE PARA TRANSFORMADOR MONQFASICO

ESPECIFICACION
- MATERIAL: Acero SAE 1010
- TERMINACION: ZINCADO
N - Espesor minimo: 15 pm
- ANDE realizard los ensayos de recepcidn en fabrica para lo cual el fabricante
deberd comunicar a ANDE como minimo con quince dias de anticipacidon el lugar,
fecha y hora en que se realizaran los mismos. Asi mismo ANDE podrd inspeccio-
{ 7\ nar el producto en cualesquiera de las etapas de la fabricacion.
El fabricante se hard cargo de los gastos que ocasionaren la realizacidn de
los ensayos.
ENSAYQS

Las abrazaderas para soporte de transformador de distribucidn seran sometidas

—— a ensayos de las especificaciones técnicas N2 15-00-36 y a ensayos de rotura.
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
1 - Fabricante:
;{N\ 2 - Tipo yfo modelo:_ _ L
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