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TUERCAS
EXAGONAL O CUADRADAS (mm)
S H
0 MIN MAX MIN MAX
9, 24,9 26,9 14,9 16,02
0, 29,3 31,75 | 18,03 | 19,25
Dimensiones en mm.Tolerancia: 2%
PESO
1PO A B c 0 ? g, |aProxiMADo  |MATRICULA
(Kg) Ne
' :
PO | 152 101 50,8 38, 15,9 19,1 o5+ | 072 |2533_500%
!
PO 2 203 152 0,8 38,0 15,9 19) 0,60 | 085 |2533.5002
1
4
PO 3 2% 152 %0,8 38) 15,9 19,0 0,66 1 1,9 |2533_5004
} :
PO & 308 182 50,8 38, 15,9 19,1 0,68 | 1,09 2533_5094‘#
PO § 356 152 50,8 38,0 15,9 19,1 078 1 5 |2533_ 5008
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t- FABRICANTE

4L- DIMENSIONES

ESPECIFICACION :

MATERIAL: ACERO SAE 1010
TERMINACION: GALVANIZADO (Espesor min. 15 pm.)

ANDE reglizard tos ensayos de recepcion en tdbrica para to cual el
fabricante deberd comunicar a ANDE como minimo con 15 (quince) dfas

de anticipacién el lugar, fecha y hora en que se realizardn los mismos

As! mismo ANDE podrd Inspeccionar e! producto en cualesquiera de las
etapas de su ftabricacion, El fabricante se hard cargo de los gastos

que ocasioraren la realizacion de los ensayos.

ENSAYQS:

Los pernos seran sometidos a ensayos de las especificaciones t€cnicas
Nt 18- 00-236 .
La carga de ruptura, segun SAE 1010, debera ser de 3.060 Kplcml.

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

(PAIS)

AL
8- DIAMETRO OEL PERNO . . ... . . .

6. 1PO DE ZINCADO, . . . . ... .

- PO Y/O MODELO, . . L e e

3- MATERIAL DEL PERNO |

Prep: M

Dibuj: DE.PA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PERNO CON OJAL

ANDE

Fecho:

30-12-81 Aprob: % N 03-60-41  Hoja 22




