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SECCIONADOR UNIPOLAR A CUCHILLA CON PORTAFUSIBLE
+ PARA BAJA TENSION, 400 A,

-~ Caracteristicas generales

- Coaracteristicas eléctricas

- Comportamiento frente a la corriente de cortocircuito
Caracteristicas constructivas

- Tensiones de ensayo

- Datos a suministrar con la oferta
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~ Embalaje

I A - Caracter{sticas generales

Seccionador unipolar a cuchilla con portafusible, para montaje en

cruceta a la intemperie y mando a pértiga.

B -~ Caracter{sticas eléctricas

Tensién nominal i 500 v.
Tensién de servicio :  380/220 V
Frecuencia H 50 Hz
Intensidad nominal : 400 a

Poder de corte mi{nimo: 7 KA

C - Comportamiento frente a 1a corriente de cortocircuito

El seccionador estard en condiciones de soportar una corriente de

A~ cortocircuito de 7.000 Amp. durante L0 milisegundos,

v - Caracter{sticas constructivas

1 -~ El seccionador debe estar disefiado en los aspectos fundamentales
de acuerdo a las normas del pais de origen; segin indicaciones
del croquis adjunto o estas especificaciones tacnicas.,

2 - El montante aislante debe ser fabricada de resina exposidica o

similar.
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Tensiones de Ensayo

Las piezas y elementos conductores seran de bronce e inaltera-
bles a la intemperie.
Las piezas de fijacién permitirén el montaje sobre crucetas y

deben ser fabricadas de acero galvanizado.

Los contactos deben mantener sus caracter{sticas conductivas y
elésticas con el uso. Los terminales y demés partes conducto-
ras no deben sufrir und elevacidn de temperatura superior a
30°C. sobre un ambiente de 40°C con el paso mantenido de 1=
corriente nominal.

Los conectores deberdn admitir conductores hasta 150 m2 de sec-
cién.

E1 fabricante debe enviar catélogo o un croquis general con to-

das las dimensiones del seccionador Yy de sus partes constituti-

vas,

lluvia durante 1 minuto : 2 kV efectivo minimo

impulso de 1,2/50 micro segundos ¢ Entre polos y tierra
LO kV cresta.

Entre bornes 60 kV crestal

1 - Tensién de ensayo a 50 Hz bajo
2 = Tensidn de ensayo con onda de
Datos a suministrar con la oferta
1 -

tizados que se adjunta.
2 =

mo, en idioma espafiol,
3 &

El oferente debe llenar correctamente la planilla de datos garan-

] oferente debe rdjuntar s la oferta una copia de las normas

de fabricacidén del material, as{ como catdlogos ténicos del mis-

E]l oferente debe proporcionar una pieza completa del material

ofertado, como muestra.,
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4 - El oferente debe entregar dos copias de los protocolos de las
pruebas eléctricas y mecdnicas. Las pruebas serédn hechas a tra-
ves de empresas responsables.

G - Embalaje

Los seccionadores deberén embalarse en cajas individuales de cartén

corrugado de alta resistencia, a fin de no sufrir deterioros durante
sutransporte y almacenaje,

MATRICULA NQ: 3108-5008
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SECCIONADOR UNIPOLAR A CUCHILLA CON PORTAFUSIBLE
PARA BAJA TENSION, 400 A,

Planilla de Datos Garantizados

Fabricante (con indicacién del PAL8) teevsetcerceccniecannnes
Tipo (denominacidn del fabriCAnte) eeeesseeccscececsesconnnnns

T0n816n DOMinal o.....’....o.....o..o.o'..oo.o.-oo.-..o'..-..v

Intenﬂidad nominal O.‘........I.‘......0.‘..'...'............A

IntenSidad adMiSible .tlon.o.oo....l.‘..l.OOOIOOOOOOOQCOQODCQA

Corriente de cortocircuito admisible durante 40 milisegundos.kA

Tensién de ensayo a 50 Hz bajo lluvia durante 1 minuto ....kV efect,

Tensién de ensayo con onda de impulsc de 1,2/50 microsegundos
éntr.'poloay tierra .........‘I...‘......‘..'Q‘Q..........kv crest.

entrﬁ bornes .......O.l‘.‘.l.......‘....‘l‘.Il"...‘.......kv Crest.

Poder de corte minimo .00.00.:-.00.on.ca.o.--éooo-obﬂooooo.kA

Protocolos de ensayo 9000000000000 000000000s00c00ncnssssns

EnVia muestra oo...--¢.ooooo.Bioodoooo.-oonOoo.oo-o.o-.-ooc

Contactos:

~ Sobre elevacidén de temperatura admiSibleesee..ee.oC

- Caracteristicas: R N T I TR

av e v

~ NQ de bulones del terminal de apriet® cevececcesces

Caracteristicas de las piezas de fijacién:

.......l.l.00"..lQ...O..QC.Q‘I‘..'...‘.l.l.l‘........‘..O.

'..................‘.".ll...I.'.l'l....C"...'...'.......'
Piezas metdlicas conductores:
~ Material

coo‘oto-lo-ooooo-...onoloo00....-.00-..-ootc‘.l

- CaracteristiCas $ S0 L0000 000t 00000s0 000 bvevi0enosaY

ObservaCi 0000019290003 0200002800%0000cc0nbscsc0ssnne
LR B N Y A Y .o ooo.ooosoaottﬁvbtl90&0!1&'go..oo..otbooo.cao-..

o total de la presente planilla es motivo de exclusidn
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