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PRENSA DE LINEA VIVA

CARACTERISTICAS GENERALES.
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS.
ALCANCE DE LA PRENSA.

DATOS A SUMINISTRAR CON LA OFERTA.

TR »

A. CARACTERISTICAS GENERALES

Prensa destinada a realizar contactos temporales en lineas vivas para desconexiones provisorias
de lineas y/o equipos durante su mantenimiento o sustitucion — También podra ser utilizado en
servicio por tiempo indefinido.

La fabricacion y ensayo de las prensas deberan responder a las Normas ANSI, IRAM o ABNT.

B. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

B.1. Material de la prensa.

B.1.1Piezas conductoras: Seran de material no ferroso.

B.1.2Revestimiento: Zincado, galvanizado o estafiado.

B.1.3Piezas no conductoras: Acero SAE 1010 y/o Bronce Silicioso.

B.1.4Revestimiento: Zincado o galvanizado.

B.2. Seran construidas de forma tal que no sufran dafios o alteraciones por los ataques de los agentes

atmosféricos.

C. ALCANCE DE LA PRENSA

La prensa deber4a admitir conductores cuyas secciones se detallan a continuacion:

C.1. Conductor principal: de13a185 mm’.
(C.2. ﬁonductor derivado: de8a70 mm?®.
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D. DATOS A SUMINISTRAR CON LA OFERTA

" Planilla de Datos Garantizados debidamente llenado.
*  Una copia de la (s) Norma (s) de fabricacion y ensayo.
. Una muestra del tipo de material ofertado.

*  Catalogos Técnicos descriptivos del material ofertado, en idioma espaiiol.

Matricula N°: 1602-5013
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DISENO ORIENTATIVO
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GARANTIZADO
FABRICANTE

Fabricante ( Pais)

2. {Tipo y/o Modelo

3. Garantiza el total cumplimiento de lo requerido en la EETT
02.60.22 Rev.1 (Sio No)

4._|Para rango de Secciones

5. Piezas a. Material
conductoras b. Revestimiento :
Caracteristicas Piezas no a. Material Aoerosasmwlawx__:g_gﬂ__w__m
Constructivas conductoras [ o o ‘ Zirmdoo e
Rangodela |a. Conductor principal (mm2) o
prensa b._Conductor derivado (mm2)}

s._|Peso aproximado por 100 juegos (kg)

v

7. [Normas de Fabricacién y Ensayos o NBRSAE iéjanNs 61'15.4 S
% IPresenta Copia de Protocolos de Ensayos de Tipo S gy

9. §Se adjunta Muestra y Catilogo

10. jObservaciones:
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