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ESPECIFICACION: MATERIAL  FUNDICION NODULAR O
ACERO SAE 1010
/
TERMINACION: ZINCADO (Espesor min. 15um.)
CARGA DE RUPTURA: 5.000 Kg.
E! diametro de la parte roscada se dara en cada caso.
ANDE realizara los ensayos de recepci&n en fabrica
para lo cual el fabricante debera comunicar a ANDE
como minimo con quince dias de qnticipucic‘:n el lu-~
/ gar, fecha y hora en que se realizaran los mismos.
Asi mismo ANDE podré inspeccionar el producto en
cualesquierq de las etapas de su tabricacion.
El fabricante se hara cargo de los gastos que oca-
sionaren la realizacion de los ensayos
Las tuercas ojales seran sometida a ensaycs de las
Especificaciones Tecnicas Nf 15.00.36
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
1 - FABRICANTE (Pais) . . . . . . .
2-TIPO Y/O MODELO .
J"—/—\
3 - MATERIAL DE LA TUERCA
4-DIAMETRO DE LA PARTE ROSCADA . . . . . . . . . . . . . . . . . mm
§-CARGA DE RUPTURA, . . . . . . . . . . . ... e Kg
6 -TIPO DE ZINCADO
— 7 - OBSERVACIONES
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