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1. CALENDARIO DE EVENTOS Y DATQS ESPECIFICOS

1. | Convocante: Administracién Nacional de Electricidad — ANDE
2 Namero y descripciéon | Licitacién Publica Internacional (SBE) ANDE N° 997/2014
* | del llamado: para la “Adquisicién de Seccionadores y Descargadores”
3. |ID: 278.161
Los Rubros para esta Licitacion se hallan Previstos en el
Objeto de Gasto 533 “Maquinarias y equipos industriales”
. del Presupuesto General de la Nacidn para el Ejercicio 2014.
4. | Rubro: .
Fuente de Financiamiento: Bonos Soberanos del Tesoro. —
Fuente 20.
Direccidn de Sesion .
5. Pliblica: www.confrataciones.gov.py
6 (')onsultas: Desde el dia de publicacion del llamado hasta las 15:00 horas
- | Unicamente a través - 1.
del Sistema de SBE det dia: __S4-JUL. 100
Respuestas: : .
7 | Unicamente a través Hasta las 15:00 horas del dia: 28 JUL. 2014
del Sistema de SBE
g | Inicio de Recepcién de Fecha: 28 JUL. 2014 desde las 07:30 horas
propuestas de precios: | hasta las 08:30 horas del dia Zﬂ jul, 201
g, |Imicio de la etapa | Lote 1alas 08:40 hs. del dia 29 JUL. 20% | Lote 2, al
" | competitiva - Lances: término del Lote 1 y asi sucesivamente hasta el Lote 6
10, | Presentacion de sobre | Fecha: _ 31 JUL. 201t hasta 09:00 horas.
" | de Ofertas: Lugar: conforme lo indicado en el Anexo .
11 | Apertura de sobre de | Fecha: _ 3L 901 alas 09:15 horas.
" | Ofertas: Lugar: Conforme lo indicado en el Anexo 1.
12. | Referencia de tiempo: Horario del Servidor del Sistema de Subasta a la éaja
) € : PO | Electrénica (SBE) del Paraguay — Zona horaria GMT — 4.
. ) Ciento Veinte (120) dias contados a partir de |la fecha y hora
13. | Validez de la Oferta: de apertura de la etapa competitiva.
Porcentaje de Garantia . ‘ o/
14. | de Mantenimiento de Cinco por Ciento (5%) del monto total de la Oferta cargada

Ofertas:

en la etapa de Inicio Recepcion de Propuestas.
i|
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En esta etapa y con el fin de verificar el requeri Py
sefalado el Oferente debera incluir en el Sistema de SBE

siguientes datos de la Garantia:
> N°de Pdliza o de Cuenta Bancaria,

» Fecha de emisién y el nombre de |la Entidad Aseguradora
o Bancaria en la cual se depositod la Garantia requerida.

La emision de la Garantia debera ser anterior o igual a la
fecha de la Etapa competitiva, hunca posterior a dicha fecha,
fijada en este Calendario. La no inclusién de la Garantia, no
serd subsanable una vez que [a subasta pase al estado de
Recepcibn de  Lances, <quedando el Oferente
automaticamente sin posibilidad de participar de la etapa
competitiva.

Los datos cargados se guardaran en el Sistema y los mismos
deberan coincidir plenamente con los datos del Formulario de
Garantia de Mantenimiento de Ofertas y la Péliza o Garantia
Bancaria que debera ser entregada en los Plazos indicados
en el Anexo Il del Pliego de Bases y Condiciones.

15.

Validez de la Garantia
de Mantenimiento de
Ofertas:

Ciento Veinte (120} dias contados a partir de la fecha y hora
de apertura de la etapa competitiva.

En circunstancias excepcionales y antes de que expire el
periodo de validez de la oferta, la Convocante podra solicitarle
a los Oferentes que extiendan el periodo de la validez de sus
cfertas. Las solicitudes y las respuestas seran por escrito. La
Garantia de Mantenimiento de Oferta, también debera
prorrogarse por el periodo correspondiente. Un Oferente
puede rehusar a tal solicitud sin que se le haga efectiva su
Garantia de Mantenimiento de la Oferta. A los Oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitira
que modifiquen sus ofertas.

Ofertas alternativas:

NO seran aceptadas ofertas alternativas.

17.

Moneda de la Ofertay
precios de la oferta:

|a) Bienes no proveidos desde el territorio nacional (a

Los Oferentes deberan expresar el precio de su oferta en las
siguientes monedas:

ser importados): Dolares de los Esiados Unidos de
América o en la moneda de origen del Suministro.
Los precios deberan ser expresados con el Incoterm CIP
(Costo, Seguro y Flete) hasta los Depésitos de la
Convocante.

b) Bienes proveidos desde el territorio nacional:
Guaranies.

Los precios deberan incluir con todos los impuestos (IVA
incluido) y otros tributos y gravamenes, ademas los

derechos de aduana, puesto en Depobsiios de la

Administracion Nacional de Electricidad - ANDE



|
|
Licitacién Publica Internacional (SBE) ANDE N° 997/2014 “
|

Convocante (Incluido flete).
La edicidbn de Incoterms a ser utlizada es la Edicién
Incoterms 2010.
18 Moneda a ser utilizada | Durante el procedimiento virtual de SBE la moneda a ser
" | enla SBE: utilizada sera el Dolar de los Estados Unidos de América.

Para efectos de evaluacién y comparacion, la Convocante
. convertira todos los precios de las ofertas expresados en
Moneda y Tipo de diferentes monedas a Doélares de los Estados Unidos de

Cambio para la América. '

19. | evaluaciony . . L .
comparacién de El tipo de cambio que sera utilizado para la conversion de
ofertas: monedas correspondera al dia de inicio de Recepcion de las

Propuestas de Precios, con fuente del Dpto. de Operaciones
de Mercado Abierto del Banco Central def Paraguay (BCP).
Y
e Por Lote.
20 Sistema de e g L e
* | Adjudicacion: La Adjudicacién sera notificada a los Oferentes, dentro de los
- cinco (5) dias calendario siguientes a su emision.
Porcentaje de la Diez por ciento (10 %) del monto total del contrato.

0. | Garantia de La garantia de cumplimiento de contrato debera ser
Cumplimiento de presentada por el Proveedor dentro de los diez (10) dias
contrato: calendario a partir de la fecha de firma del Contrato.

- '(-;':::t‘;fgede la Dentro de los treinta (30) dias de la emisién del Acta de

: L, . Recepcién Definitiva del Suministro.
Cumplimiento: _
23 Plazo para reparar o Conforme a lo indicado en las Condiciones Especiales del
" | reemplazar los bienes: | Contrato.
(\\ 24. | Valor de la Multa: gggzﬁ:;trge a lo indicado en las Condiciones Especiales del
) Conforme a lo indicado en las Condiciones Especiales del
25. | Forma de Pago: Contrato

Administracion Nacional de Electricidad - ANDE




i

{

i .
Licitacién Publica Internacional (SBE) ANDE N° 997/2014 ” Y

I

INSTRUCCIONES GENERALES

1. GENERALIDADES

1.1. Fuente de fondos: Los Fondos para la presente Subasta a la Baja Electrénica —
Modalidad Licitacion Piblica Internacional, se encuentran expresamente previstos en el Objeto
de Gasto indicado en el Calendario de Eventos. La Presente Licitacion sera financiada con los
Bonos Soberanos del Tesoro. — Fuente 20.

1.2. Fraude y Corrupcién: l.os Oferentes que participen en este procedimiento de contratacion
deberan observar los mas altos niveles éticos. La Convocante actuara frente a cualquier hecho
o reclamacion que se considere fraudulento o corrupto. Si se comprueba que un funcionario
ptblico, o quien actle en su lugar, y/o el Oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacion, ha incurrido en practicas fraudulentas o corruptas:

- Se descalificara la oferta del oferente directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas.

- Se remitiran los antecedentes del oferente directamente involucrado en las practicas
fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas (DNCP), a los
efectos de la aplicacién de las sanciones previstas en el Titulo Séptimo de la Ley N° 2051/03.

- Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se
encontrare tipificado en la legislacion penal.

1.3. Prohibicién de Negociar (Art. 20 inciso f, Ley N° 2051/03): Ninguna de las condiciones
contenidas en las bases de la SBE, asi como en las ofertas presentadas por los participantes
podran ser negociadas.

1.4. Costo_de la Oferta: El Oferente financiard todos los costos relacionados con la
preparacién y presentacién de su oferta, y la Convocante no estara sujeto ni sera responsable
en ningun caso por dichos costos, independientemente de la modalidad o del resultado del
proceso de SBE. '

1.5. Idioma de la Oferta: La Oferia, asi como los documentos relativos a la oferta deberan ser
redactados en idioma castellano, sin embargo la Convocante podra permitir gque los catdlogos,
anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios que formen parte de la oferta, estén
escritos en otro idioma. En este caso, la Convocante debera especificar, cuales son los
documentos que pueden presentarse en otro idioma y si se requiere o no fraduccion al
castellano con la presentacion de la oferta. Las fraducciones, en todos los casos, deberan ser
realizadas por Traductor Publico matriculado. Para efectos de la interpretacion de la oferia,
prevalecera la traduccion. :

1.6. Normas que reglamentan la presente contratacidon: Las normas que disciplinan este
procedimiento se encuentran reguladas en la Ley 2051/03, su decreto reglamentario 21909/03
y demas normas reglamentarias y modificatorias, en lo referente a los criterios de evaluacion,
calificacion y adjudicacion. En lo referente a publicacion de la convocatoria, plazos y a todo lo
gue implica el procedimiento para la SBE se seguira lo establecido en el Decreto N° 1107/14.
Complementariamente se utilizaran todas las leyes o reglamentos vigentes en materia de
contrataciones plblicas para el buen desenvolvimiento del proceso de contratacion.

1.7. Modalidad de Origen y Procedimiento: Teniendo éfn cuenta lo estipulado sobre tipos de
procedimientos en la Ley 2051/03 la modalidad de origen de la presente contratacién es una
Jdcitacién Publica Internacional que se realizara con el prgpedimiento de SBE.
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1.8. Precios de la Oferta y Sistema de Adjudicacion:

1.8.1. De acuerdo a lo indicado por la convocante sobre el Sistema de Adjudicacion,
atendiendo a la disposicion de los bienes en la Lista respectiva del Anexo | Requisitos de los
bienes y en la fecha indicada en e! calendario de eventos del Pliego de Bases y Condiciones
(PBC) para el inicio de recepcion de Propuestas de Precios:

a) En el caso del Sistema de Adjudicacién por la totalidad de los bienes requeridos, el/a
oferente o postor/a debera cargar sus precios unitarios y totales correspondientes de todos los
items que componen la lista;

b) En el caso del Sistema de Adjudicacién por Lotes, elfa Oferente o Postor/a podra ofertar por
uno o mas Lotes, en cuyo caso debera cargar sus precios unitarios y totales de cada item que
compone el/os lote/s ofertado/s;

c) En el caso del Sistema de Adjudicacion por ftems, el/a Oferente o Postor/a podra ofertar por
uno o mas items, en cuyo caso debera cargar sus precios unitarios y totales de cada ftem
ofertado.

1.8.2. Finalizada la competencia o certamen y en el plazo maximo establecido en el PBC el/os
oferente/s participante/s, deberan presentar sus ofertas conforme al Formulario de Propuesta
de Precios Final del Anexo IV y demas documenios, en forma escrita y atendiendo las
indicaciones mas arriba sefialadas.

2. PARTES DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES (PBC):
2.1. Calendario de Eventos.

2.2. Instrucciones Generales: Generalidades.

2.3. Anexo |: Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos.

2.4. Anexo Il: Documentos requeridos.

2.5. Anexo I Criterios de Evaluacion y Requisitos de Calificacion.
2.6. Anexo IV: Formularios de la Oferta.

2.7. Anexo V: Condiciones Generales del Contrato.

2.8. Anexo VI: Condiciones Especiales del Contrato.

2.9. Anexo VII; Formulario de Conirato.

3.DE LASUBASTAALABAJA

3.1. Definicién: es fa modalidad de contratacion que permitira la adquisicion de Bienes y
Servicios Genéricos, por medio de sesiones publicas virtuales realizadas con el soporte de un
Sistema Electronico a través de la red Internet, proveido y administrado por la DNCP. Sus
caracteristicas y reglamentacién seran dispuestas por Resolucidn de la DNCP.

3.2. Seguridad: El referido sistema utilizard recursos de criptografia y de autenticacién que
garanticen condiciones adecuadas de seguridad, certidumbre y confianza en todas las etapas
del proceso de contratacién.

3.3. Objeto: Seleccionar la oferta mas ventajosa con la finalidad de adquirir los bienes
indicados en el Anexo 1, conforme se detallan en las Especificaciones Técnicas del presente
Pliego. En caso de existir discordancia entre las especificaciones del objeto descriptas en el
Catélogo de la DNCP y las del presente Pliego, prevaleceran éstas Ultimas.

Administracion Nacional de Electricidad - ANDE
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3.4. Administracion: La Unidad de SBE dependiente de la DNCP, sera la encargada de
administrar el Sistema Electrénico de Subasta a la Baja y de llevar adelante el procedimiento, a
traves del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), para todos los
organismos, entidades y municipalidades que actien bajo el &mbito de su competencia.

4. CONDICIONES DE PARTICIPACION

4.1. Podran participar del procedimientc de SBE en forma individual o en forma conjunta
(Consorcios), los Oferentes:

4.1.1. Domiciliados y NO domiciliados en la Republica del Paraguay, que no se encuentren
comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas o para contratar
establecidas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03. Las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuestas o para confratar establecidas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03
también se aplicaran a cualquier subproveedor de cualquier parte del contrato resultante de
este proceso de Subasta a la Baja Electrénica, incluyendo servicios;

4.1.2. Que se encuentren registrados en e| Sistema Informatico de Proveedores del Estado
(SIPE), debiendo suscribir ante el mismo una Declaracion Jurada en la cual manifiesta que
tiene pleno conocimiento y acepta las reglas del proceso; para su Activacion como postor. La
Declaracion Jurada referida, podra ser descargada desde el sitio del SIPE. Los oferentes no
domiciliados en la RepUblica del Paraguay deberan estar registrados en el SIPE para poder
participar en la SBE. No podrén utilizar el registro de sus representantes locales.

4.1.3. Que activados conforme al SIPE posean su Usuario y Contrasefa, personal e
intransferible, salvo que los mismos hayan sido cancelados por el Sistema, de conformidad a la
reglamentacion especifica. La pérdida del usuario y contrasefia debera ser comunicada a la
DNCP para que a través del Sistema, sea blogueado el acceso inmediatamente.

4.2, Seran descalificados los Oferentes que la DNCP hubiese declarado inhabilitados a la hora
y fecha limite de presentacion de propuestas o posteriormente, mientras se desarrolla el
proceso de adquisicion hasta la fecha de adjudicacién del contrato. También seran
descalificados los Oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o
limitaciones para contratar (Art. 40, Ley N° 2051/03) a la hora y fecha limite de presentacion de
propuestas o posteriormente, mientras se desarrolla el proceso de contratacion hasta la fecha
de adjudicacion del contrato.

4.3. Como requisito para la participacion en la SBE el oferente debera manifestar en el campo
propio del Sistema Electrénico que cumple plenamente los requisitos de habilitacién y que su
propuesta de precios estd conforme con las exigencias del Pliego y con las Especificaciones
Tecnicas.

4.4. Los oferentes o postores Consorciados, constituidos mediante acuerdo de intencién o
escritura publica, interesados en participar en procesos de contratacion realizados a través de
SBE, deberan registrarse al SIPE como Consorcios, y presentar como minimo el acuerdo de
intencion de Consorciarse, sin perjuicioc de los demas documentos requeridos en la
reglamentacion vigente. :

5. ATRIBUCIONES DEL SUBASTADOR

5.1 Los Subastadores respecto de la SBE seran funcionarios/as de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas, designados por el Director de la entidad uno/a para cada caso, y
tendran las siguientes responsabilidades: :

a) Coordinar todas las fases de la SBE; i

b) Verificar y controlar las condiciones de habilitacién del pfjroceso dispuestas por |a institucion;
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c) Recibir, examinar y responder en el plazo establecido en el Calendario d&+Fventos las
consultas referentes al procedimiento y al Pliego de Bases y Condiciones, para lo cual contara
con el equipo de apoyo, designado por la institucién para la que se lleve a cabo la Subasta a la
Baja Electronica;

d) Conducir a través del Sistema, la Sesién Piblica Virtual de la Subasta;

e) Verificar la conformidad de las propuestas con los requisitos establecidos en la
Convocatoria;

f) Dirigir la etapa competitiva de los lances;
g) Conducir los trabajos del equipo de Apoyo; y

h} Encaminar el proceso debidamente instruido a la Autoridad Competente y proponer la
adjudicacion.

6. RESPONSABILIDADES DEL/OS OFERENTE/S O POSTOR/ES
6.1. El/a Oferente o Postor/a respecto de la SBE es responsable de:

a) La fidelidad y legitimidad de las informaciones suministradas y de los documentos
presentados en cualquier etapa del procedimiento. La falsedad de cualquier documento
presentado o de las informaciones en él contenidas implicara al/a oferente o postor/a la
aplicacion de las sanciones previstas en estas instrucciones y en la legislacion aplicable;

b) Todas las transacciones que fueren efectuadas en su nombre en el sistema electrénico,
asumiendo como firmes, validas y verdaderas sus ofertas y lances;

c) Acompafar las operaciones en el sistema electrénico durante la sesién publica de la
subasta a la baja electrénica, quedando responsable por la obligacién consecuente de la
perdida de negocios ante la inobservancia de cualquier mensaje emitido por a través del
sistema por el subastador/a o por el propio sistema o de su desconexion;

d) La confidencia o secreio de la contrasefia, asi como de su uso en cualquier transaccién
efectuada directamente o por su representante, no teniendo la convocante o a la DNCP
ninguna responsabilidad por eventuales dafios provenientes del uso indebido de la contrasefia,
aunque fueren por terceros;

e) Los actos practicados y presuncidén de capacidad técnica para la realizacion de las
transacciones inherentes a la subasta a la baja electronica;

6.2. La participacion del/a oferente o postor/a en la competencia ¢ certamen implica aceptacion
de todas las disposiciones y de los términos contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

7. ESTADO DE SUBASTA “PUBLICADA”

7.1. Una vez publicada en el SICP y en el Sistema, la Subasta se encuentra en estado de
Publicada, a partir de este momento el/a oferente o postor/a interesado en participar podra
ingresar a la Subasta en el Sistema a través de su usuario y contrasefia otorgado por el SIPE.-

8. CONSULTA, RESPUESTA, ADENDAS Y ACLARACIONES.

8.1. Consulta; Desde el primer dia habil de publicacion virtual, los/as oferentes o postores/as
podran realizar consultas o solicitar aclaraciones referentes al manejo del Sistema de SBE o
Pliego de Bases y Condiciones, Unicamente a través del Sistema de SBE. El plazo previsto
para el efecto sera el contenido en el Calendario de Eventos del PBC.
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consultas o solicitudes de aclaraciones , las mismas se responderan o aclararan Unicamente a
través del Sistema de SBE hasta la fecha y hora topes establecidas en el Calendario de
Eventos. El plazo tope de respuestas o aclaraciones por parte de la Convocante serd a mas
tardar el segundo (2°) dia habil previo a la fecha y la hora establecidas para el inicio de carga
de propuestas de precios. Las consultas relativas al Pliego de Bases y Condiciones seran
respondidas o aclaradas por la Convocante, las relativas al manejo del Sistema de SBE seran
respondidas o aclaradas por el/a Subastador/a.

8.3. Consultas o aclaraciones por ofros medios: Las consultas o aclaraciones seran
Unicamente a través del Sistema de SBE.

8.4. Adendas: La Convocante podra por si sola 0 en consecuencia de consultas o aclaraciones
modificar aspectos del PBC mediante la emisién de adendas, numeradas a partir de la fecha en
que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el 5° dfa habil previo a |la fecha de inicio
de la recepcion de propuestas de precios indicada en el calendario de eventos, siempre que las
modificaciones a la convocatoria se pongan en conocimiento de los interesados a través de los
mismos medios utilizados para su publicacién y la notificacion se haga a través de los mismos
medios que se emplearon para dar a conocer la convocatoria, a fin de que los interesados
concurran ante la Unidad Operativa de Contratacion {UOC) o utilicen el SICP para conocer, de
manera especifica las modificaciones respectivas.

Toda adenda o aclaratoria emitida por la Convocante, formara parte integral del PBEC y seran
difundidos a través del Portal de la DNCP (www.contrataciones.gov.py).

8.5. Estado de Cerrado para consultas: pasada la fecha y hora tope de consultas fijada en el
Calendario de Eventos, el estado de la Subasta quedara en Cerrado para consultas.

9. REGLAS DURANTE LA SESION PUBLICA VIRTUAL

9.1. Estado de Recepcién de Propuestas: una vez llegada la fecha y hora indicada en el
Calendario de Eventos del PBC, en el Sistema de SBE o en el Portal de Caontrataciones
Publicas para el inicio de recepcion de propuestas el estado de la Subasta pasara a Recepcidn
de Propuestas;

9.2, lnicio vy fin de Recepcién de propuestas: desde y hasta el dia y hora fijados en el
Calendario de Eventos, en el Sistema de SBE y en el Portal de Contrataciones, elfa oferente o
postor/a podra incluir su propuesta mediante el campo propio del Sistema de SBE.

9.3. Forma de Carga de Propuesta: las propuestas se cargan teniendo en cuenta la Lista de
Bienes o Servicios del PBC y solamente el precio unitario del bien o servicio. Una vez que el/a
oferente o postor/a incorpora dicho precio automaticamente el sistema realiza los calculos por
la cantidad solicitada de cada bien, desplegando en el Sistema un resumen del precio total de
la oferta por items o lotes o total de acuerdo al sistema de adjudicacion indicado en el PBC.

9.4. Retiro o sustitucion de propuestas: las propuestas podran ser sustituidas o retiradas hasta
antes de la hora fijada para la apertura de la etapa competitiva (lances).

9.5. Inclusién de la Garantia de Mantenimiento de Ofertas: atendiendo a lo requerido por la
convocanie como Garantia de Mantenimiento de Ofertas en el Calendario de Eventos y Datos
especificos, y una vez que elfa oferente o postor/a haya incluido la totalidad de sus propuestas
de acuerdo a lo que pretende ofertar debera incluir su Garantia de Mantenimiento de Oferta en
el campo propio del Sistema de SBE, indicando N° de Pdliza o N° de Cuenta Bancaria y el
nombre de la entidad aseguradora o bancaria;
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su Garantia de Mantenimiento de Ofertas, no podra subsanar e} error si el estado de la subasta
pasa a Recepcién de Lances, quedando automaticamente sin posibilidad de participar de la
etapa competitiva.

9.7. Proteccion de las propuestas: La proteccion y seguridad de las propuestas enviadas a
trayés del sistema electrénico son responsabilidad de dicho sistema.

9.8. Prorroga de Plazo de inicio_y fin de recepcion de propuestas: La Convocante podra,
prorrogar el plazo de inicio y fin de la recepcién de propuestas de precios, a fin de dar a lofas
posibles oferentes o postores/as un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las
adendas, aclaraciones o circulares en la preparacién de sus propuestas.

9.9. Estado de Recepcién de Lances: una vez llegada la fecha y hora indicada en el Calendario
de Eventos del PBC, en el Sistema de SBE o en el Portal de Contrataciones Publicas para la
apertura de la etapa competitiva lances el estado de la Subasta pasara a Recepcion de
Lances.

9.10. Apertura de la etapa competitiva - lances: En la fecha y hora previstas en el calendario de
eventos del Pliego, sera abierta la sesién publica virtual por orden del Subastador utilizando su
usuario y contrasefia, el sistema ordenara las propuestas recibidas automaticamente con el
criterio del menor precio, posteriormente el Subastador dara inicio a la etapa de lances, a partir
de la cual, lo/as oferentes o postores/fas que presentaron sus propuestas de precios e
incluyeron sus garantias, podran digitar sus lances exclusivamente por el sistema siendo el/a
mismo/a informado/a inmediatamente de su recibimiento con el respectivo horario de registro y
valor ofertado. Solamente podran participar, las propuestas que hayan sido presentadas dentro
ptazo establecido en el Calendario de Eventos.

9.11. Forma de Carga de Lances: el precio a cargar de los lances es por la totalidad atendiendo
a la forma de adjudicacion por item, lote o total. En esta etapa se lanzan precios totales no mas
unitarios, a no ser que la adjudicacién sea por item y este contenga una sola unidad de bien o
servicio.

9.12. Chat: Tanto el/a oferente y el/a subastador/a disponen de un campo propio en la pantalla
de los lances del Sistema de SBE denominado Chat a través del cual elfa subastador/a ira
comunicando a losfas oferentes o postores/as cualquier situacion o evento que permita obtener
el mejor desenvolvimiento de la competencia.

9.13. Aceptacién de los lances: La propuesta de precios y los lances seran directamente
realizados a través del sistema. Se podran realizar lances sucesivos dentro del horario
establecido. Seran aceptados delfa oferente o postor/a solamente los lances cuyos valores
fueren inferiores a su dltimo lance ofertado que haya sido registrado en el sistema. No seran
aceptados dos o mas lances del mismo valor prevaleciendo agquel que fue recibido o registrado
en primer lugar. '

9.14. Desconexién del subastador: En caso de desconexién del Subastador, durante la etapa
competitiva de la Subasta, el sistema podra permanecer accesible al/a oferente o postor/fa para
la recepcién de sus lances, retomando el subastador a la sesién cuando logre conectarse, sin
perjuicio de los actos realizados. Si la desconexién persiste por un plazo superior a diez (10)
minutos, la sesion de la Subasta a la Baja sera suspendida solamente luego de la
comunicacion expresa a los/as participantes.

9.15. Mi_ultimo Lance: Durante el transcurso de la sesion publica, el sistema informara al
participante sobre el valor de su Ultimo lance registrado.
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9.16. Menor lance: Durante el transcurso de la sesién publlca el sistema i ra a los
participantes sobre el valor del menor lance registrado, sin identificar al que haya realizado
dicho lance, a través de un listado de menores lances.

9.17. Duracidn vy cierre de |la etapa competitiva:

9.17.1Lances: La duracién de la etapa competitiva - lances de la Sesién Plblica Virtual serd a
criterio del subastador de uno (1) a sesenta (60) minutos. Todos los acontecimientos que se
sucedan durante esta etapa en el sistema es a través del/a Subastador/a quien maneja el
sistema. Una vez que el subastador considere conveniente, comunicara a los oferentes la
inminencia de la etapa de la puja a través del Chat e ingresaréa a dicha etapa.

9.17.2.Etapa de la Puja: En esta etapa el/a subastadotr/a deja de manejar el sistema y la
competencia, que pasan a ser manejados automaticamente por el sistema. A partir de esta
etapa aparece el martillo amarillo, en esta etapa el/a oferente continda enviando lances.
Duracién: el sistema automéaticamente cuenta desde el Gltimo lance registrado en la etapa de
lances seis (6) minutos corridos, si durante estos seis minutos ocurre un lance, este tiempo se
reinicia. Este reinicio solo podra ser hasta dos (2) veces mas.

9.17.3 Etapa Aleatoria: El sistema, contados los seis (6) minutos corridos sin lances o ocurrida
la repeticion por dos (2) veces de los seis {6) minutos, ingresa automaticamente al periodo
aleatorio, pasando a tornarse rojo el martillo, dicho periodo ir4 de uno (1) a diez (10) minutos
manejado por el sistema, luego del cual se cierra la competencia o certamen de Subasta
quedando como vencedor del certamen el que ingresd el menor precio.

10. CONTROL Y RECOMENDACION SOBRE LAS PROPUESTAS LANZADAS:

10.1 Cerrada la fase de la etapa competitiva - lances, el Subastador examinara la propuesta
clasificada en primer lugar en cuanto a compatibilidad del precio de la oferta con relacién al
valor referencial estimado para la contratacion y verificara la habilitacion del oferente conforme
las disposiciones del PBC realizando recomendaciones a fa convocante cuando lo considere
pertinente.

11. ACTA DE CIERRE DE LA SESION PUBLICA VIRTUAL:

11.1. La indicacion del/a oferente o postor/a vencedor/a y la clasificacion de los lances
presentados y demas informaciones relativas a la sesién publica de la subasta a la baja
electrénica constaran en un acta generada por el sistemay divulgada en el sistema electrénico
sin perjuicio de las demas formas de publicacién previstas en la ley de Contrataciones y su
decreto Reglamentario.

12. EVALUACION Y ADJUDICACION

12.1.El acta mencionada en el parrafo anterior, sera entregada a la Convocante al término de la
Sesion Publica Virtual, a fin de que el Comité de Evaluacion realice la evaluacion de la/s
oferta/s y proceda a la determinacién del/a oferente o postor/a adjudicado/a si cumplié con las
condiciones legales y técnicas estipuladas en el PBC, notificandole dicha adjudicacion por
medio del sistema y pudiéndose generar ese mismo dia la Orden de Compra, Orden de
Servicio o Contrato en su caso.

12.2. La convocante realizara la evaluacion y adjudicacién de ofertas conforme a las
disposiciones establecidas en la Ley N° 2.051/2003 y su Decreto Reglamentario N°
21.909/2003. Si la oferta no fuera aceptada, o si ella oferente o postor/a vencedor/a
desatendiera las exigencias de habilitacién, el Comité de Evaluacién examinara las ofertas
subsiguientes y la calificacién de los oferentes en el orden de clasificacion y asi sucesivamente
hasta elegir una que cumpla los requisitos del Pliego,: sxendo el/a respectivo/a oferente o
postor/a declarado/a vencedor/a.
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13. PROTESTAS

13.1. Declarado el/a vencedor/a cualquier oferente o postor/a que participd de |la Subasta podra
protestar conforme a lo establecido en el Titulo Octavo de la Ley N° 2.051/2003.

14. SANCIONES.

14.1 La declaracion falsa relativa al cumplimiento de los requisitos de habilitacion, referidos en
el Decreto 1107/14 y las condiciones y requisitos establecidos en el presente PBC, sujetara al/a
oferente o postor/a elegido/a a las sanciones previstas en la Ley N° 2.051/2003.

14.2, Ante cualquier hecho que se ponga a conocimiento de la DNCP, y que fueran
considerados presuntamente transgresores de la ley, decreto o del contrato, por parte de los
oferentes o proveedores, se procedera de conformidad a lo establecido en el Articulo 1° de la
Ley N° 3.439/2007 que modifica el Articulo 72 de la Ley N° 2.051/03 y en los Articulos 73 y
siguientes del Titulo Séptimo de la Ley N° 2.051/03, Infracciones y Sanciones.
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Modo de carga de ofertas y lances

En la Etapa de Inicio de Recepcidén de Propuestas y de Competencia (Lances en el Sistema)
todos los oferentes deberan cotizar sus precios en Délares Americanos.

Teniendo en cuenta que el sistema no admite carga de decimales, la carga inicial de los precios '
unitarios por los bienes y servicios conexos licitados a ser introducidos en el campo “PRECIO
UNITARIQO" del sistema, deberan ser expresados en nimeros enteros.

Cotizacion de Bienes No proveidos desde el territorio nacional (a ser importados)

En la etapa de inicio de recepcidn de propuestas, a fin de garantizar el principio de igualdad de
condiciones, al precio unitario CIP de los bienes no proveidos desde el territorio nacional (a ser
importados), se debera adicionar el porcentaje correspondiente a IVA y Gastos de Importacién
(10% y 3%), indicado en el Anexo |ll. Ejemplo: Precio Unitario CIP x 13 %= xxx, entonces
Precio Unitario CIP + xxx= Precio Unitario.

Para el calculo de la Garantia de Mantenimiento de Oferta, se debera tener en cuenta el precio
inicial sin el 13 % mencionado en el parrafo anterior.

Cotizacion de Bienes proveidos desde el Territorio Nacional

En la etapa de inicio de recepcién de propuestas, se deberan cargar los precios unitarios con
IVA Incluido.

Para el calculo de la Garantia de Mantenimiento de Oferta, se debera tener en cuenta el precio
inicial con IVA incluido.

Presentacion de Documentos en Forma Fisica.

¥ Moneda de la Oferta

Luego de finalizada la competencia o certamen, las ofertas deberan ser presentadas en la
moneda que correspondiere conforme se indica en el Calendario de Eventos y Datos
Especificos.

El tipo de cambio que sera utilizado para la conversién de monedas para [a presentacion de las
ofertas, correspondera al dia de inicio de Recepcién de las Propuestas de Precios, con fuente
del Departamento de Operaciones de Mercado Abierto del Banco Central del Paraguay (BCP).

1) Bienes No proveidos desde el territorio nacional (a ser importados):

Una vez concluida la competencia el oferente deberd preparar su Lista de Precios a ser
impresa de acuerdo al Formulario Lista de Precios de los Bienes A-1, incluido en el Anexo [V.
Para el efecto debera excluir el 13 % para obtener el Precio Total CIP, de este resultado debera
deducir las cifras correspondientes a Seguro, Flete y Otros Gastos para obtener el Precio Total
FOB que sera dividido por las cantidades solicitadas para obtener el Precio Unitario FOB.

En la Lista de Precios A-1 podran ser incluidos precios en decimales, siempre que no supere el
Precio Total del titimo lance, ni los precios unitarios de la propuesta inicial.

|
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2) Bienes proveidos desde el territorio nacional:

Una vez concluida la competencia el oferente debera preparar su Lista de Precios a ser
impresa de acuerdo al Formulario Lista de Precios de los Bienes A-2, incluido en el Anexo V.

Para el efecto debera convertir el Precio Total del ditimo lance a Guaranies al tipo de cambio
del dia de inicic de Recepcién de las Propuestas de Precios, con fuente del Departamento de
Operaciones de Mercado Abierto del Banco Central del Paraguay (BCP), que sera dividido por
las cantidades solicitadas para obtener el Precio Unitario.

En la Lista de Precios A-2 no deberan ser incluidos precios en decimales, para el efecto la cifra
debera ser redondeada para absgjo, no podra superar el precio total del dltimo lance, ni los
precios unitarios de la propuesta inicial.
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ANEXO |

REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS REQUERIDOS

1. Lista de Bienes.

1 1 Descargador de sobretensién para media tensién 02.44.22 Rev. 4
2 1 Seccionador unipolar a cuchilla 23 kV, 400 A - Intemperie 02.14.21 Rev. 3
3 1 ie_ci(r;lit(;r;iicrlor tripolar BC con fusible incorporado de 23 kV, 400 02.14.16 Rev. 1
1 Seccionador fusible a expulsion para intemperie de 100 A. 02.24.21 Rev. 4
4
2 Portafusible con su tubo y herrajes, segln punto 8 EE.TT. 02.24.21 Rev. 4
5 1 ieccionador fusible tripolar BC, BT, disposicion verfical de 630 02.21.14
6 1 Seccionador fusible unipelar para fusible tipo NH 02.21.28. Rev. 2

OBS: Para la cotizacién del Lote 2 se debera tener en cuenta los repuestos solicitados en las
Especificaciones Técnicas N° 02,14.21 Rev. 3 punto 9 del Alcance del Suministro.

2. Planos y Disefios

Conforme a lo establecide en las Especificaciones Técnicas.

3. Especificaciones Técnicas

Se adjuntan las especificaciones técnicas al final del presente Pliego de Bases y Condiciones.

4

. Plan de Entrega y Cumplimiento

1 1 Des??rgador de sobretensién para media Unidad Unidad 7.500 7500
fension

2 1 Seccionador‘ unipolar a cuchilla 23 kv, 400 Unidad Unidad 2500 2 500
A - Intemperie ]
Seccionador tripolar BC con fusible . .

3 1 incorporado de 23 kV, 400 A - interior Unidad Unidad 64 64
Seccionador fusible a expulsion para . .

4 1 intemperie de 100 A. Unidad Unidad 10.000 10.000
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2 Portafusible con su tubo y herrajes, segin

punto 8 EE.TT. Unidad Unidad
Seccionader f{usible tripolar BC, BT. . .
S 1 disposicion vertical de 630 A Unidad Unidad 5 75
6 1 ?:g?\ll?ador fusible unipolar para fusible Unidad Unidad 12.500 12.500

El Plazo para la entrega sera computado del siguiente modo:

a) Para bienes No proveidos desde el territorio nacional {a ser importados): a partir de la

Apertura de la Carta de Crédito Irrevocable.

b) Para bienes proveidos desde e territorio nacional: a partir de la Firma del Contrato.

Lugar de Entrega establecido: Los Bienes deberan ser entregados en los Depositos de la ANDE en la
Ciudad de Asuncién, cuya direccion es Avda. Boggiani y Facundo Machain, y/o Alrededores hasta un
Radio de 30 Km., contados a partir de los limites de la Ciudad:de Asuncién, segln sea indicado por los
administradores de dichos Depdésitos en las condiciones establecidas en los documentos contractuales.

Nota: Para el caso de Bienes No proveidos desde el territorio nacional (a ser Importados), se
descontaran de los plazos de enirega establecidos los dias que duren los framites de Despacho

Aduanero, que esta a cargo de la Contratante.

/ .
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ANEXO 1l

DOCUMENTOS REQUERIDOS

> PRESENTACION Y APERTURA DE DOCUMENTOS DE LA OFERTA

1. Solamente los oferentes ubicados en 1°, 2° y 3° lugar de cada lote, deberan presentar los
formularios y documentos incluidos en el presente anexo, debidamente llenados y firmados,
en ORIGINAL y DOS (2) COPIAS simples, en sobre cerrado, con indicacion del nombre
del oferente participante, en la fecha y hora establecidos en el calendario de eventos.

Para Presentacién de ofertas exclusivamente la direccién de la Convocante es:
Atencion: Administracién Nacional de Electricidad (ANDE)

Calle y No.: Avda. Esparia N° 1268 y Padre Cardozo

Piso/ Oficina: Departamento de Licitaciones - Oficina Planta Baja -Sede Central

Ciudad: Asuncion, Paraguay

La Apertura_de ofertas tendra lugar en: _

Calle y No.: Avda. Espafia N° 1268 y Padre Cardozo
Piso/Oficina: Segundo Piso - Oficina 220 -Sede Centfal de ANDE
Ciudad: Asuncién

2. Todas las paginas del original de la oferta, excepto las que contengan folletos o catalogos
que no hayan sido modificados, deberan estar foliadas, firmadas y selladas con tinta indeleble
por la persona debidamente autorizada a firmar la Oferta.

3. lLos textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si
flevan la firma o la media firma de la persona que suscribe la Oferta.

En caso de cualquier discrepancia entre el original y la':s copias, prevalecera el original.

5. Los oferentes deberan mantener sus ofertas por el periodo de validez de la misma, en caso
de que el ganador de la competencia no cumpla con los requerimientos del Pliego de Bases
y Condiciones. :

6. Si un oferente domiciliado en la Republica del Paraguay, cotiza un bien que cuente con un
porcentaje de contenido nacional superior al cuarenta por ciento (40%), debera presentar
su oferta, en el plazo indicado mas arriba, con la descripcion y detalle del porcentaje
correspondiente a fin de aplicar el margen de preferencia nacional conforme a lo indicado
en el Art. 62° del Decreto N® 21909/03 de la Ley N° 2051/2003, modificado por los Decretos
N° 5174/05 y 6225/11.

7. Si el oferente no presentare la documentaciéon que compone su oferta, a mas tardar el dia y
hora sefalados por la Convocante, se tendra por desistida la oferta y se ejecutara la
Garantia de Mantenimiento de Oferta conforme a lo establecide en el Art. 37° del Decreto
N° 1107/2014.
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» LISTA DE DOCUMENTOS DE LA OFERTA
1. DOCUMENTOS SUSTANCIALES (No subsanables)

1.1. Formulario de la Oferta suministrado en el Anexo 1V, debidamente completado y firmado
(Documento Original);

1.2. Formulario de Lista de Precios suministrado en el Anexo IV, debidamente completado y
firmado (Documento Original); ‘

1.3. Garantia de Mantenimiento de Oferta (Documento Original);

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra consistir, a eleccién del Oferente y
conforme al formulario del Anexo IV, en alguno de los siguientes tipos:

a) Una pdliza de seguros emitida por una compaiiia de seguros autorizada a operar y
emitir pélizas de seguros de caucién en la Replblica del Paraguay o por una compafia de
seguros extranjera de prestigio internacional; o

b) Una garantia bancaria otorgada por un banco establecido en la Republica del Paraguay,
y con autorizacion para operar emitida por el Banco Central del Paraguay o por un banco
extranjero de prestigio internacional.

En caso de tratarse de una garantia de un banco o compaiia de seguros no domiciliado en
la Republica del Paraguay, la Garantia debera ser tramitada por intermedio de un banco o
compafia de seguros establecida en el pais, a fin de hacerla efectiva ante el mismo, en
caso de necesidad. La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los oferentes cuyas
ofertas no fueron seleccionadas seran devueltas después de que el Oferente adjudicado
suministre su Garantia de Cumplimiento de Contrato.

Dos o mas interesados podran asociarse para presentar una oferta, cumpliendo las
disposiciones establecidas en el Articulo 48 del Decreto N° 5174/2005 que modifica el
Decreto N° 21.909/2003.

Los integrantes de un Consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar
mas de un Consorcio en un mismo Lote o item, lo que no impide que puedan presentarse
individualmente o conformando otro Consorcio en diferentes partidas. EI Consorcio
constituido u Oferentes que hayan celebrado un acuerdo de intencién para formalizar un
Consorcio, deberan presentar la garantia de mantenimiento de oferta emitida a nombre
de cualquiera de los socios que la integran, cuando la garantia fuere formalizada
mediante péliza de seguro.

1.4. Declaracion jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones
para contratar establecidas en el articulo 40 y de integridad de acuerdo al articulo
20, inc. “w”, ambos de la Ley N° 2051/03, conforme con lo dispuesto en la Resolucion
N° 330/07 de la Direccion Nacional de Contrataciones Plblicas (en reemplazo se podra
presentar constancia def SIPE, el documento deberg estar en estado activo).

1.5 Documentos legales que acrediten la representacion suficiente del firmante de la
Oferta para comprometer al Oferente, conforme con lo requerido en los apariados A, B
y C (en reemplazo se podra presentar constancia del SIPE, el documento debera estar en
estado activo).
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Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

En el caso que suscriba la oferta otra persona en representacion de la firma
unipersonal, deberd acompahar poder suficiente otorgado por Escritura Piblica para
presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que e
Poder esté inscripio en el Registro de Poderes (en reemplazo se podré presentar
constancia del SIPE, el documento debera estar en estado activo)

Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

Copia autenticada u originales de los documentos que acrediten las facultades del

firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden

consistir en:

» Un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

* Los documentos societarios que justifiguen la representacion del firmante, tales
como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anénimas.

(En reemplazo se podra presentar constancia SIPE, el documento deberéd estar en
estado activo).

C. Oferentes en Consorcio.

a)

b)

Consorcio constituido o acuerdo de intencién de constituir el consorcio en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, en el que se indicardn con
precisién los puntos establecidos en el articulo 48, incisos 2 y 3 del Decreto
Reglamentario N° 5174/05. El acuerdo de intencion debera hallarse instrumentado,
como minimo, en un documento privado con certificacion de firmas por Escribano
Publico. El Consorcio debera estar formalizado por Escritura Plblica (en reemplazo se
podra presentar constancia del SIPE, el documento debera estar en estado activo).

Copia autenticada u originales de los documentos que acrediten las facultades de los
firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos documentos pueden
consistir en: a) un poder suficiente otorgado por escritura plblica de cada Miembro del
consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o b) los
documentos societarios de cada Miembro del Consorcio, que justifiquen la
representacion del firmante, fales como acias de asamblea y de directorio en el caso
de las sociedades anénimas (en reemplazo se podra presentar constancia del SIPE,
el documento debera estar en estado activo.)

Copia autenticada u originales de los documentos que acrediten las facultades del
firmante de la oferta para comprometer al Consorcio. Estos documentos pueden
consistir en un poder suficiente otorgado por escritura piblica de la Empresa Lider del
consorcio {no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los
documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anoénimas (en reemplazo se podra presentar constancia del SIPE, el documento
debera estar en estado activo).
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2. DOCUMENTOS ADICIONALES (Subsanables a Sclicitud de la Convocante).

2.1
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Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal y antigliedad
de la firma unipersconal:

Fotocopia simple de Cédula de Identidad. (Sélo Personas Fisicas) (en reemplazo se
podra presentar constancia del SIPE, el documento debera estar en estado activo).

Fotocopia debidamente autenticada por Escribano Publico de la Patente Comercial
correspondiente al afo que justifique la antigliedad requerida (Oferentes Personas
Fisicas) (en reemplazo se podra presentar constancia del SIPE en estado activo).

2.2 Fotocopia autenticada de los documentos gue acrediten la existencia legal y antigliedad

2.3

24

2.5

2.6

2.7

(Personas Juridicas):

Escritura Puablica de Constitucion y protocolizacion de los Estatutos Sociales,
debidamente inscripto de los Registros Publicos. {en reemplazo se podra presentar
constancia del SIPE, el documento debera estar en estado activo).

Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripcién en el Registro Unico de
Contribuyentes - RUC). Sdélo para oferentes domiciliados en la Repuiblica del Paraguay
(en reemplazo se podra presentar constancia del SIPE, el documento debera estar en
estado activo). ‘

Copia autenticada del Certificado de Cumplimiento Tributario segin Resolucidon General
N° 8 de la Subsecretaria de Estado de Tributacion — SET. Sdlo para oferenies
domiciliados en la Republica del Paraguay (en reemplazo se podra presentar constancia
del SIPE, el documento debera estar en estado activo).

Declaraciéon Jurada por la que el oferente garantiza que no se encuentra involucrado en
practicas que violen los derechos de los nifios, nifias y adolescentes referentes al trabajo
infantil, estipulados en la Constitucion Nacional, los Convenios 138 y 182 de la
Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), el Cédigo del Trabajo, el Cédigo de la Nifiez
y 1a Adolescencia, demas Leyes y Normativas vigentes en la Republica del Paraguay {en
reemplazo se podra presentar constancia del SIPE, el documento debera estar en estado
activo).

Declaracion Jurada manifestando NO encontrarse en incumplimiento en la ejecucion de
contratos suscritos con la Contratante, ya fuesen con anterioridad a la fecha de inicio de
la presente Licitacion (en los Gltimos dos afios), o durante el curso de la misma.

Fotocopias autenticadas por Escribano Publico de Balances Generales de tres (3)
gjercicios (2011, 2012 y 2013). Los mismos deberan estar completos, incluidas todas las
notas a los estados financieros y deben corresponder a periodos contables ya
completados (no se solicitaran ni aceptaran estados financieros de periodos parciales.
(en reemplazo se podré presentar constancia del SIPE, el documento debera estar en
esfado activo).

Para_firmas no_domiciliadas _en el Paraguay, deberd estar certificada por autoridad
administrativa competente del pais de origen o firma auditora independiente.

En caso de que los balances no se encuentren redactados en idioma castellano, deberan

estar acompafados de una traduccién realizada por L|J|n traductor profesional.
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2.9

210

2.1

212

213

]
| Lepipd
En caso de firmas nacionales, estos documentos deberan ser presentados conforme a la

Resolucion 173/2004 del Ministerio de Hacienda y firmados por un profesional contador
publico.

Documentos originales o fotocopias autenticadas por Escribano Publico que justifiquen la
experiencia y capacidad requerida en el Anexo lll. Tales documentos podréan ser
certificados de recepciones finales de contratos ejecutados y finiquitados donde se
acredite la experiencia requerida y las cantidades de bienes suministrados, facturas
legales. Deberan indicarse los datos del contacto de la empresa emisora de la
documentacion.

En caso de gue el oferente no sea fabricante de la marca del bien ofertado, debera
acreditar la representacion oficial o distribucién autorizada de dicha marca a través de la
presentacion de una autorizacion emitida para el efecto.

Folletos, catalogos e impresos descriptivos de los bienes propuestos. En forma solo
enunciativa y no limitativa, se podran presentar documentos complementarios y textos
impresos en idioma diferente al castellano, pero las partes relevantes de dichos
materiales deberan estar acompanadas de una traduccién fidedigna al idioma castellano.
Estos documentos deberan ser incluidos en la oferta, solamente en medios magnéticos
(CD).

Declaracién Jurada de haber examinado integramente los Documentos de la Licitacion
(Pliego de Bases y Condiciones, Aclaraciones realizadas a través del Sistema SBE,
Adendas y demas documentos) obtenidos sin costo alguno, a través del Portal de la
Direccion Nacional de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), y de
conformidad con todas las condiciones en ellos establecidos, sin objecidén alguna.

Oferentes en Consorcio.

Cada integrante del Consorcio debera presentar los documentos requeridos en los incisos
1.4,2.1,2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7, los demas documentos deberan ser presentados por
el Consorcio.

Si el Oferente no domiciliado en ia Republica del Paraguay contare con representacion en
la Reptlblica del Paraguay, este representante local debera presentar los siguientes
documentos:

a) Nota de autorizacion otorgado por el Oferente al representante local, autorizandole a
realizar los tramites meramente administrativos necesarios y propios de la Licitacion.

b) Declaracion Jurada original de no encontrarse comprendido en las inhabilidades
previstas en ei Art. 40, y de Integridad establecida en el Art. 20, inciso (w), de la Ley
2051/03 de Contrataciones Publicas, segun formulario incluido en la Anexo IV.
Documento Sustancial (en reemplazo se podréa presentar constancia del SIPE, el
documento debera estar en estado activo). :

c) Copia autenticada del Certificado de Cumplimiento Tributario segdn Resolucion
General N° 8 de la Subsecretaria de Estado de Tributacién — SET. (en reemplazo se
podré presentar constancia del SIPE, el documento debera estar en estado activo).

Observacion: Los oferentes No domiciliados en [a Republica de Paraguay, deberan presentar
los documentos equivalentes de acuerdo a la legislacion del pais de su domicilio.
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pidamente

llenadas y firmadas, con los datos técnicos y valores en ellas solicitadas. No se admiten

referencias a catalogos o comilias como respuesta. Durante la evaluacién, la Convocante
podra solicitar aclaraciones dentro de un plazo indicado en el transcurso de la misma. En
éste caso, la omisién de algin dato a la aclaracion expresamente solicitada serd motivo
de descalificacion.

> PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

1. La suscripcion del Contrato sera realizado de acuerdo a lo establecido en el Art. 36 “Plazo
para la formalizacion de Contratos” de la Ley N° 2051/2003 y su decreto reglamentario.

2. Para la Firma del Contrato, el Oferente Adjudicado debera Presentar:

Personas Fisicas:

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedida por
la Direccion General de Registros Publicos;

Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedida por la Direcciéon General de
Registros Publicos;

Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién
Social;

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompariar poder
suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato
hasta su terminacién, inscripto en la Direccién General de Registros Publicos.

B. Personas Juridicas:

a)
b)
c)

d)

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedida por
la Direccion General de Registros Publicos;

Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedida por la Direccién General de
Registros Plblicos;

Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social;

Poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del
contrato hasta su terminacion, inscripto en la Direccion General de Registros Publicos.

C. Consorcios:

b)

Cada integrante del Consorcio que sea una persona juridica debera presentar los
documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los incisos (a), (b) y
(c) del apartado B precedente. Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica
deberd presentar los documentos requeridos para oferente individuales especificados en
los incisos (a), (b) y (c) del apartado A precedente.

Consorcio constituido, en el que se estableceran con precision los puntos establecidos en
el articulo 48 inciso 4° del Decreto Reglamentario N° 5174/05. El Consorcio debe estar
formalizado por Escritura Plblica y estar inscripto en la Direccion General de Registros
Puablicos.

Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer
solidariamente al Consorcio, inscripto en la Direccidn General de Registros Plblicos.
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los documentos equivalentes de acuerdo a la legislacién del pais de su domicilio.

3.

Si la oferta adjudicada estuviera acompafiada de documentos emitidos por autoridades
extranjeras, el Oferente deberd acompanar los documentos debidamente visados por el
Consulado Paraguayo del pais de emisién del documento vy el legalizado en el Mlnisterlo de
Relaciones Exteriores de la Republica del Paraguay.

Si el Adjudicatario no estuviere domiciliado en la Republica del Paraguay debera ser
representado por un agente dotado de capacidad, de tal forma a asegurar el cumplimiento
de las obligaciones estipuladas en los documentos de la licitacion. A tal efecto, se requerira
un Poder Notarial otorgado por el Adjudicatario al Representante local, debidamente
legalizado conforme al parrafo anterior. Asimismo, si el Adjudicatario autorizare al
Representante local la suscripcidon del Contrato, en el citado Poder Notarial se debera
establecer las facultades suficientes para el efecto.

Si el Oferente no presentare la documentacion requerida en esfa clausula para la firma del
contrato o si hubiere realizado declaraciones juradas falsas, se considerara que el Oferente
no firma el contrato por causa imputable al mismo, y se procedera a dejar sin efecto la
adjudicacion y a ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta.
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ANEXO 1l

Criterios de Evaluacion y Requisitos de Calificacién

La evaluacion y calificacion posterior de la oferta ganadora de la competencia o certamen de
subasta a la baja electrénica estard a cargo de un Comité de Evaluacién designado para el
efecto por la Convocante.

La evaluacion serad realizada segln [o establecido en el Articulo 26° “Evaluacién de las
Ofertas” de la Ley N° 2051/2003, sus reglamentos y demas normas y modificatorias.
Durante esta etapa se mantendra la confidencialidad del proceso. La adjudicacion sera realizada
por la maxima autoridad de la Convocante.

La Convocante podra verificar |a veracidad de la informacion brindada por el Oferente en el
presente proceso, para lo cual el Oferente autoriza a la,Convocante, a recurrir a las fuentes
publicas de informacién o a los contactos de las fuentes pnvadas mencionadas en cada uno de
los documentos que componen su Oferta.

Verificado el cumplimiento de ia presentacidon correcta de las documentaciones sustanciales y
de que el oferente vencedor del certamen se encuentre al dia en el SIPE se procedera a la
evaluacion de la oferta siguiendo los criterios establecidos mas adelante. En caso de la omision
de algunos documentos no sustanciales, la Convocante podra solicitar la presentacion o
aclaracion de los mismos por escrito, dentro de un plazo solicitado en el transcurso de la
evaluacién.

Si la oferta ganadora de la competencia o certamen, cumple con todos los criterios de
evaluacion y calificacion, sera propuesta para la adjudicacion, de lo contrario sera rechazada y
se proseguira la evaluacion con la segunda mejor oferta.

Al finalizar la evaluacién de las ofertas, el Comité de Evaluacion debera emitir un Informe de
Evaluacion, de conformidad a lo establecido en el Art. 27 de la Ley N° 2051/2003 y su decreto
reglamentario.

La adjudicacion seré realizada de acuerdo a lo establecido en el Art. 28 de la Ley N° 2051/2003
y su decreto reglamentario.

Al momento de adjudicar el Contrato, la Convocante se reserva el derecho a disminuir la
cantidad de los Bienes especificados originalmente en el Anexo 1, Lista de Bienes, (nicamente
por razones de disponibilidad presupuestaria. Estas variaciones no podrén alterar los precios
unitarios u otros términos y condiciones de la Oferta y de los documentos de Licitacion.

La Convocante se reserva el derecho de declarar desier{a o cancelar el proceso de licitacién,
dnicamente conforme con lo dispuesto en los articulos. 30 y 31 de la Ley N® 2051/03 de
Contrataciones Publicas, sin que por ello incurra en responsabllldad alguna frente a los Oferentes.
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1. Criterios Econémicos

Para efectos de comparacién de la oferta, la Convocante tomara en cuenta lo siguiente:
» El precio de la oferta:

a) Bienes No proveidos desde el territorio nacional (a ser importados): CIP — Puesto
en Depositos de ANDE.

b) Bienes a ser proveidos desde el territorio de la Reputblica del Paraguay: IVA
incluido y otros fributos y gravamenes, ademas de los derechos de aduanas, Puesto en
Depositos de ANDE (Incluido flete).

» Aplicacién de margen de preferencia:

La Convocante aplicara el Margen de Preferencia Nacional, en caso que el bien ofertado
localmente cuente con un Porcentaje de Contenido Nacional superior al Cuarenta por Ciento
(40%) en la comparacién econémica de las propuestas, con un margen del Diez por Ciento (10%)
de preferencia en el precio respecto de los bienes de importacion.

Para la Aplicacion del Margen de Preferencia se tendra en:cuenta el procedimiento indicado en el
Art. 62° del Decreto 21909/03 de la Ley N° 2051/2003, modificado por los Decretos N° 5174/05 y
6225/11. '

» Adicién de gravamenes, gastos de importacion, impuestos y otros:
Al solo efecto de comparacién, la Convocante adicionara a los precios de la Lista de Precios,

sobre el valor CIP, el porcentaje del gravamen aduanero, gasto de importacion, IVA y otros
gastos, que afectan a la importacion de los bienes, conforme al siguiente cuadro:

GAM: Gravamen aduanero en el MERCOSUR
GAEM: Gravamen aduanero EXTRA MERCOSUR
Gl: Gastos de Importacion

IVA: Impuesto al valor agregado

OG: Otros Gastos

En la evaluacién de las ofertas no se tendra en cuenta el efecto estimado de la aplicacion de
las disposiciones relativas al ajuste de precios, durante la ejecucion del Contrato.

2. Criterios Técnicos

Se evaluaran las propuestas técnicas proporcionadas por el Oferente en la Planilla de Datos
Garantizados, para determinar si la oferta cumple con las Especificaciones Técnicas que
forman parte de los documentos de esta Licitacién.

La evaluacién se realizara aplicando el sistema “CUMPLE" o “NO CUMPLE".

3. Criterios Financieros

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, de acuerdo a los balances de los
afos 2011, 2012 y 2013, se consideraran los siguientes indices:

v indice de Liquidez Corriente: Activo Corriente / Pasivo Corriente

Debera ser igual a 1 6 mayor, en promedio, en los tres (3) ip]timos afnos.
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Esta informacién sera exiraida del Balance General correspondiente a los tres (3) Cltimos
ejercicios fiscales cerrados (Afios 2011, 2012 y 2013).

v indice de Endeudamiento: Pasivo Total/ Activo Total

No debera ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 (ltimos afios

v Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al
Capital

El Promedio en los ultimos 3 arfios, no debera ser negativo.

En caso de tratarse de un Consorcio, los indices financieros deberan ser cumplidos por cada
uno de los integrantes.

La evaluacion se realizara aplicando el sistema “CUMPLE" o "NO CUMPLE".
4. Criterios de Calificacion

Experiencia y Capacidad

El Oferente debera cumplir con los siguientes requisitos de Experiencia y Capacidad:

a) Existencia Legal Minima de tres (3) afios, comprobada mediante los documentos solicitados
en los numerales 2.1 y 2.2 del Anexo Il

b) Acreditar como Minimo fres (3) afios la experiencia en la fabricacién y/o provisién del bien
licitado, mediante la presentacion de los documentos solicitados en el numeral 2.8 del Anexo
Il.

¢) Acreditar haber fabricado y/o proveido como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la
cantidad de los bienes licitados, mediante la presentacion de los documentos solicitados en
el numeral 2.8 del Anexo 1.

En caso de que el Oferente individual o miembro de un Consorcio no sea fabricante, se
podra presentar los documentos del fabricante de los bienes ofertados, para acreditar el
requisito de experiencia y capacidad técnica.

En caso de tratarse de un Consorcio, cada integrante debera cumplir con el requisito
establecido en el punto a); al menos una de ellas debera cumplir con el punto b) y para el punto
¢) se considerara la sumatoria de capacidad de las empresas en consorcio.

La evaluacion se realizara aplicando el sistema “CUMPLE” 0 “NO CUMPLE".

B. Criterio de Deserhpate
Se tendra en cuenta [o establecido en el Art. 20 de la Resolucion N° 1408/2014.

6. Certificados de calidad: Los certificados de calidad ISO solicitados en las Especificaciones
Técnicas, son condiciones deseables, en caso de no contar con los mismos, no seran motivo de
descalificacion de la oferta.

7. Muestra
El oferente debera presentar muesiras conforme a lo sclicitado en las Especificaciones Técnicas.
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ANEXO V.

Formularios a Presentar

Todos los formularios incluidos en el presente anexo debidamente llenados y firmados, deberan
ser presentados en original y dos (2) copias, conforme a lo indicado en el Anexo 1.
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1. Formulario de Presentacion de la Oferta

Fecha:
LPI No.: findicar el nimero del proceso licitatorio]

A: Administracion Nacional de Electricidad

Nosotros, los suscritos declaramos que:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

)

(9)

(h)

Hemos examinado y no hallamos objecion alguna a los documentos de licitacion,
incluyendo las Adendas y Aclaraciones realizadas a través del Sistema de SBE vy
difundidas a través del Portal del SICP;

Ofrecemos proveer los siguientes Bienes de conformidad con los documentos de licitacién
y de acuerdo con el Plan de Entrega y Cumplimiento establecido en el Anexo |
comprometiéndonos a que estos Bienes cumplen a cabalidad con las Especificaciones
Técnicas y requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones: findicar
una descripcién breve de los Bienes [,

El precio total de nuestra Oferta se indica en la Lista de Precios, incluidos los tributos o
gravamenes (cuando correspondieran).

Nuestra oferta se mantendra vigente por un periodo de ciento veinte {120) dias contados a
partir de la fecha y hora de apertura de la etapa competitiva. Esta oferta nos obligara y
podra ser aceptada en cualquier momento antes de la expiracién de dicho periodo;

Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptacion por escrito incluida en la
notificacion de adjudicacion, constituirdn una obligacién contractual entre nosotros, hasta
que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes;

Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la
Licitacion rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a Ia
adjudicacion del Contrato, conforme con lo dispuesto en los articulos 30 y 31 de la Ley N°
2051/03 de Contrataciones Publicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna
frente a los Oferentes;

Declaramos gue hemos verificado toda la documentacion que compone nuestra oferta y
conocemos el contenido de los mismos, incluso de aguellos gestionados por terceros para
nosotros, y autorizamos a la Convocante a confirmar la informacién por nosotros
suministrada en nuestra oferta, a fravés de cualquier fuente publica o privada de
informacioén.

En caso de bienes no proveidos desde el territorio nacional (a ser importados), se debera
indicar que en caso de resultar adjudicatario de la Licitacién, los datos del(os)
beneficiario(s) del extranjero, de la Carta de Crédito Irrevocable:
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(i) Se indica, ademas, el flete a ser utilizado para el ftransporte del

Nombre: findicar el nombre completo de la persona que
firma el Formulario de la Oferta]

En calidad de findicar la calidad juridica de la persona que firma
el Formulario de la Oferta] '

Firma:

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de:
[indicar el nombre completo del Oferente]

Eldia del mes del afio 201 [indicar la fecha de la firma]
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2. Formulario de Listas de Precios

El Oferente debe completar los formularios de acuerdo con los precios unitarios y totales
actualizados de todos los items ofertados, a la fecha en que la competencia o cerfamen de
subasta a la baja culminé (propuesta final).

Se deberéa tener en cuenta lo indicado en el Decreto del Poder Ejecutivo N° 1107/2014,
Art. 41 y Art. 42 :
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|

3. Formulario de Informacion sobre el Oferente

[El Oferente debera completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. No se
aceptara ninguna alteracién a este formulario ni se aceptaran substitutos.]

Fecha:
LPI No.: findicar el numero del proceso licitatorio]

Datos del Oferente

1. Nombre o Razdn Social del Oferente [indicar el nombre juridico del Oferente]

. RUC o documento equivalente en el pais de origen [indicar el RUC del Oferente]

. Ano de constitucidn del Oferente: [indicar el afio de constitucién del Oferente]

. Domicilio del Oferente: [indicar Direccidn, Ciudad, Pais]

. Ndmeros de teléfono y fax: [indicar los nimeros de teléfono y fax del Oferente]

DO WM

. Infformacién del Representante autorizado del Oferente:
Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]
C.I: [indicar numero de cedula de identidad o equivalente del representante autorizado]
Direccion: [indicar la direccién del representante autorizado]

Numeros de teléfono y fax: [indicar los niumeros de teléfono y fax del representante
autorizado]

Direccion de correo electronico: [indicar la direccion de correo electrénico del representante
autorizado]

7. Se adjuntan los siguientes documentos: [conforme al Anexo 11]

Datos del Representante Local (Para oferentes extranjeros)

8. Nombre 0 razin SOCIAL .....coeniinin i e
Nombre del representante legal: ........coooiiiiii
03 R

137 =T o ][] o N

RU L e e et e

Direccion de correo electrénico: .ooovvvvveveeeee el .

Datos del Fabricante

9. Nombre 0 RazoOn SOCIAL ....ooviorr i e s re e it eerareans
D =T o3 ) O
Ciudad: .. e e iataeriarearerreee i,
L] [ £ ) N
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4. Formulario de Informacion sobre los miembros del Consorcio

[El Oferente y cada uno de sus miembros deberan completar este formulario de acuerdo con las
instrucciones indicadas a continuacién]

Fecha:
LPI No.: [indicar el numero del proceso licitatorio]

1. Nombre juridico del Oferente [indicar el nombre juridico del Oferente]

2. Nombre juridico del miembro del Consorcio) [indicar el Nombre juridico de cada uno de los
miembros del Consorcio]

3. Afo de constitucion o incorporacién del miembro del Consorcio o Asociacion: [indicar el afio
de constitucion o incorporacion del miembro]

4. Domicilio del miembro del Consorcio:

5. Informacién sobre el Representante Autorizado del miembro del Consorcio:
Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro]
Direccion: [indicar la direccién del representante autorizado del miembro]

Numeros de teléfono y fax: [[indicar los nimeros de teléfono y fax del representante
autorizado del miembrg]

Direccion de correo electronico: [indicar la direccion de correo electrénico del
representante autorizado del miembro]

6. Se adjuntan los siguientes documentos: [conforme al Anexo (1]
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5. Garantia de Mantenimiento de Oferta >
(Pro forma Garantia Bancaria)

Fecha:
LPI No.: [indicar el nimero del proceso licitatorio]

A: Administracion Nacional de Eleciricidad

POR CUANTO (en lo

sucesivo denominado “el Oferente”) ha presentado su oferta de fecha

para la LP] No. para el suministro de (en

lo sucesivo denominada “la Oferta”).

POR LA PRESENTE dejamos  constancia que de
con domicilio legal en (en lo sucesivo

denominado “el Garante"), hemos contraido una obligacion con

(en lo sucesivo denominado “la Convocante”) por la suma
de , que el Garante, sus sucesores 0 cesionarios pagaran a la Convocante.
Otorgada y firmada por el Garante el dia ' de de

Esta Garantia sera ejecutada en los siguientes casos:

a. Si un Oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas indicado por dicho
Oferente en la Presentacion de Oferta;

b. S8i no acepta la correccion del precio de su oferta; o

c. Si el adjudicatario no proceda, por causa imputable al mismo a:
i. Firmarel Contrato; o
ii. Suministrar [a garantia de cumplimiento de contrato; o

iii. Presentar los certificados expedidos por las autoridades competentes que le sean
requeridos por ia Convocante para comprobar que no se encuentra comprendido en las
prohibiciones o limitaciones para contratar con el Estado, conforme al articulo 40 de la Ley
N° 2051/03 de Contrataciones Publicas y de acuerdo al articulo 47 del Decreto
Reglamentario N® 21909/03 y su modificacion, el Decreto N° 5174/05.

d. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado
con su oferta sean falsas; o

e. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato,
cuando éstas sean requeridas.

El Garante se obliga a pagar a la Convocante, hasta el monto arriba indicado, contra recibo de la
primera solicitud por escrito por parte de la Convocante, sin que ésta tenga que justificar su
reclamo. El pago se condiciona a que la Convocante haga constar en su solicitud la suma que le
es adeudada en razén de que ha ocurrido por lo menos una de las condiciones antes sefialadas.

Esta garantia permanecera en vigor durante ciento veinte (120) dias contados a partir de la fecha
y hora de apertura de la etapa competitiva, y toda reclamacién pertinente debera ser recibida por
el Garante a mas tardar en la fecha indicada.

Nombre En calidad de
Firma
Debidamente autorizado para firmar la garantia por y en nombre de

El dia del mes de : de
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6. Declaracion jurada de no encontrarse comprendido en las

inhabilidades previstas en el Articulo 40 y de integridad establecida en
el Articulo 20, inciso “w”, ambos de la ley 2051/03

Fecha:

Proceso de Contratacion: Modalidad:
Descripcion del llamado:
1D (Portal):

A la Convocante:

Yo/Nosotros, quien suscribe/n, declaro/famos Bajo Fe de Juramento que, no me/nos
encuentro/encontramos comprendido/s en ninguna de las inhabilidades previstas por el
Articulo 40 de la Ley N° 2.051/03 para presentar propuestas yfo contratar con el Estado
Paraguayo en general, y con esta Convocante en particular y al proceso de contrataciéon
arriba individualizado.

Asimismo, declarofamos Bajo Fe de Juramento, que me/nos abstengo/abstenemos de
adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante en el
presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimienio, ia ejecucidn contractual u otros aspectos que
pudiera/n otorgame/nos condiciones mas ventajosas con relacion a los demas
participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la
colusidn.

Asumo/imos el compromiso de comunicar por . medios fehacientes a la Entidad
Convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteracion en ia situacion
juridica respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que
independiente a esta situacién, automaticamente resta eficacia y validez a la presente.

La presente declaracién jurada, la hago/hacemos, en los términos y condiciones del
Articulo 47 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y el Articulo 20, inciso “w", de la Ley
2051/03, de “Contrataciones Publicas”. Asi mismo, declaro conocer y aceptar el contenido
y las disposiciones de la Resolucion N° 330/07 de la Direccion General de Contrataciones
Publicas.

------------------------------------------------------------------------------

Firma y sello del/los Oferente/s g Aclaracién de Firmal/s

OBSERVACION: Debera adjuntar copia/s de documentos de Identidad (C.I) del
firmante.
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7. Acta de Intenciones

ENtre: @)...ooveceecceeinsre s €oN dOMICIIIO BNM:...vevcrrci e
de la ciudad de: Republica de: .........oveevcvvieiirceienee. representada
POT EII0S SE.{BS): .. euiiniriieiciercsie ettt et et st e e b b e s s nars s s s s saea b e s e s ras s binssbeenesntentensanneann

quienes se encuentran debidamente autorizados para el efecto y seglin .....ccoveeecevvrrcrree (Datos
del instrumento autorizante) defecha..................u.... 12 o) TSRO R URU R

con domiCilio €N ... e e de la ciudad de ....ccverecreeeeree, Republica
de.. " ...representada por €l 0 108 Sr. (€S) ....ccvevvvrervrerere e
qmen (es) se encuentra (n) debldamente autorizado (S) SegUN ..cccevvvreeererece s (Datos def
instrumento autorizante) de fECha..... ... nenes DECLARAN

por el presente instrumento la intencién de constituir en Consorcio a sus respectivas firmas, con las
formalidades y requerimientos legales exigidos en [a legislacion de la Replblica del Paraguay, a través
de un acto que sera formalizado dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha del recibo
de comunicacion en caso de haberse constituido en adjudicatarios de la Licitacion. Para el efecto, los
representantes respectivos citados en el encabezamiento, obligan a sus representadas a dar
cumplimiento a dichas formalidades legales, y esas empresas solidariamente, se obligan ante la
Administracion Nacional de Electricidad (ANDE) de la Republica del Paraguay, a cumplir y hacer cumplir
las estipulaciones de la presente Acta.

Asimismo, declaran:

-La firma designada como lider del Consorcio, que ejercera la representacion para fodos los fines
de la presente Licitacién, asi como para la suscripcién del Contrato y el cumplimiento de todos los
efectos del MISMO B8 .. i e e

-Que todos los socios serdn mancomunada y solidariamente responsables de la ejecucién del
Contrato;

-Que la participacion de cada 1ntegrante en porcentaje del costo del contrato es en la siguiente
pProporcion (%).....ccovvevevenininennnnen.

-Que la estructura, tanto en lo que respecta a la cantidad de empresas comprometidas como el
porcentaje de su participacién, no podra ser modificada hasta la recepcion y aceptacién definitiva
de los bienes y servicios conexos;

Ademas, la designacion del representante visible del Consorcio, la organizacidon de los trabajos y
las responsabilidades inherentes; la forma de administracién interna del Consorcio, su duracién;
los drganos de fiscalizacion interna; los modos de adoptarse las decisiones en el seno del
Consorcio; la forma de liquidacién y disolucion, y en fin de cuantas materias sean necesarias
establecer para la correcta implantacion del Consorcio seran formalizadas por Escritura Publica,
cuyo proyecto sera sometido a la previa consideracion de ANDE, antes de la firma del Contrato y
dentro del plazo sefialado precedentemente.

En prueba de las intenciones expresadas desde ya autorizan al o los
SHES)urerriererrrmrerrericrres e a suscribir toda la documentacién relativa y requerida en los
términos de la presente Licitacion surtiendo las respectivas subscripciones todos los efectos legales que
atafien al futuro Consorcio.

Suscriben la presente Acta los nombrados en el encabezamiento, en Asuncién, Capital de la

Replblica del Paraguay a 10S....ccccocvviencnne dias del mes................ y POTiiiiiiiiean, ante el
Escribano  Pudblico  Sr............ quien ceriifica y sella al pie del presente
iNStrumento........ccoviiveciiii e

Firmas (Aclaracion) ... U
Ante mi: sello............. ettt ererene e e aa e e eneeaanns |
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8. Declaracidén Jurada de conformidad con los klz
. . ‘s Orppt
Documentos de la Licitacion CeE
A: Administracién Nacional de Electricidad (ANDE)
Licitacion Publica Internacional (SBE) ANDE N°: findicar el numero del proceso licitatorio]
Descripcién del llamado:
ID:
YO/NOSOIOS . . .ie i e ec e aans en representacion de la firma

............................................................................ quien suscribe/n, declaro/amos Bajo Fe
de Juramento lo siguiente:

(a) Que hemos obtenido los Documentos de la licitacion (Pliego de Bases y Condiciones,
Adendas, Aclaratorias realizadas a través del Sistema de Subasta a la baja Electrénica) y
demas documentos que forman parte de los mismos) directamente del Portal de la
Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas (www.contrataciones.gov.py).

(b) Hemos examinado dichos documentos de licitacion y aceptamos y no tenemos objecion
alguna a los procedimientos, requerimientos y condiciones en ellos establecidos.

Aclaracién de Firma/s
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. Declaraciéon jurada por la que el oferente garantiza que no se encuentra
involucrado en practicas que violen los derechos de los nifios, nifias y
adolescentes referentes al trabajo infantil, estipulados en la constitucién
nacional, los convenios 138 y 182 de la organizacion internacional del trabajo
(OIT), el codigo del trabajo, el codigo de la nifiez y la adolescencia, demas
leyes y normativas vigentes en la Republica del Paraguay.

Asuncion, de de

Sefiores
Presente ............
Ref.: (Descripcion del Ilamado)

ID: (Portal Contrataciones Publlcas) ..................
De mi/nuestra consideracion: :
La empresa.......cooiiii e . con RUC........cooviiiiinn , en su calidad de
oferente del llamado de referencia, por medio de su/s representante/s legalies
......................................... , con cedula de |dentldad N° ..............., formula la presente

DECLARACION BAJO FE DE JURAMENTO.

1. QUE no emplea en forma directa ni indirecta a nifios, nifias y adolescentes en tipos de labores
consideradas como Trabajos Prohibidos y en particular “TRABAJO INFANTIL PELIGROSO” de
conformidad a lo dispuesto en el Art. 125 del Cédigo del Trabajo, el Art. 54 del Coédigo de la Nifiez y la
Adolescencia y el Decreto N° 4951/05 que reglamenta la Ley 1657/01.

2. QUE, en caso de tomar conocimiento de alguna conducta que se aparte de las disposiciones citadas
precedentemente y que involucre a nuestros proveedores de bienes y servicios que componen la
cadena de produccion y comercializacion de lo ofertado, denunciare/mos ese hecho ante Ia instancia
pertinente, de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 5 del Cédigo de la Nifiez y la Adolescencia.

3. QUE en el caso de que emplee/mos adolescentes se hard de conformidad a lo que establece el
Caodigo del Trabajo y el Cadigo de la Nifiez y de la Adolescencia, sus disposiciones concordantes y
complementaria salvaguardando todos los derechos y garantias del mismo, teniendo presente las
obligaciones que como empleador/es me/nos competen.

RECONOCEMOS QUE cualquier viclacion a esta Declaracion facultara a la Convocante a
descalificarnos durante la etapa de evaluacion de ofertas yfo rescindir el contrato respectivo cualquiera
sea su etapa de gjecucién, de conformidad a la forma establecida en el articulo 59 de la Ley 2051/03. En
estos casos reconozco que no tendré derecho a reembolso de gastos ni a indemnizacién alguna y seré
pasible de la aplicacién del procedimiento para imposicién de sanciones previsto en la ley 2051/03,
independientemente de las demas responsabilidades que pudieran generar.

Atentamente,

Firma: Elflos Oferente/s Aclaracion de Firma/s

M En el caso de que emplee/mos adolescentes trabajadores/as entre 14 y 17 afios, adjunto/amos copia
del Registro del Adolescente Trabajador/a, de conformidad a lo que establece el Artfculo 55 del Codigo
de la Nifiez y la Adolescencia.

El presente texto no podra ser modificado ni alterado, siendo de caracter formal su presentacion.

*En caso de corresponder, marque aqui con una X.
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10. Autorizacion del Fabricante

Fecha: [indicar la fecha (dia, mes y afio) de presentacién de la oferta]

LPI No.: [indicar el nimero del proceso]

A [indicar el nombre completo de la
Convocante]

POR CUANTO:

Nosotros [nombre completo del fabricante)], como fabricantes oficiales de [indique el nombre de los
bienes fabricados], con fabricas ubicadas en [indique la direccién completa de las fabricas]
mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre y direccion del Oferente] a
presentar una oferta con el solo propésito de suministrar los siguientes Bienes de fabricacion
nuestra [nombre y breve descripcion de los bienes], y a posteriormente firmar el Contrato.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantia, conforme a la Clausula 28 de las
Condiciones Generales del Contrato, respecto a los' bienes ofrecidos por la firma antes
mencionada.

Firma:

[Firma del(los) representante(s) autorizado(s) del fabricante]

Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]

Cargo: [indicar cargo]

Fechado en el dia de de 201__ [fecha de fa firma]
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1. Definiciones

2. Ordende
prelacién de los
Documentos del
Confrato

3. Fraudey
Corrupcion

ANEXO V

Condiciones Generales del Contrato

1.1. Las siguientes palabras y expresiones tendran los significados que
aqui se les asigna:

(a) “Dia” es dia calendario.
(b) “CGC’ son las Condiciones Generales del Contrato.

(c) “Contratante” Es el organismo, entidad o municipalidad que
como consecuencia de un procedimiento de adjudicacion,
suscribe el contrato.

(d) “Bienes" son todos los productos, materia prima, magquinaria y
equipo, y otros materiales que el Proveedor deba proporcionar a la
Contratante en virtud del Contrato.

(e) “Servicios conexos” significan los servicios complementarios
relativos a la provision de los bienes, tales como transporte, seguro,
instalacion, puesta en servicio, capacitacién y mantenimiento inicial
y otras obligaciones similares del Proveedor en virtud del Contrato.

(fy “CEC’ significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(g) “Proveedor” Es la persona fisica o juridica que suscribe el contrato
para la provision de los bienes y servicios conexos.

(i) “DNCP"” Es la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas.

2.1 Sujetos al orden de precedencia establecido en el Contrato, se
entiende que todos los documentos que forman parte integral del mismo
(y todos sus componentes alli incluidos) son correlativos,
complementarios y reciprocamente aclaratorios. El Contrato debera
leerse de manera integral.

3.1 La Contratante exige que los Proveedores, observen los mas altos
niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucion de
un contrato. La Contratante actuara frenie a cualquier hecho o
reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

3.2 Si se comprueba que el Proveedor, sus representantes o empleados
han incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la Contratanie
debera, sin perjuicio de ofras medidas que pueda adoptar en virtud a la
Ley N° 2051/03 y al Contrato:

a) Remitir los antecedentes del Proveedor directamente involucrado en
las practicas fraudulentas o corruptivas a la DNCP, a los efectos de la
aplicacién de las sanciones previstas en el Titulo Séptimo de la Ley
N° 2051/03.

b) Presentar [a denuncia penal ante las instancias correspondientes si
el hecho conocido se encontrare tipificado en la legistacién penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o
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indirectamente, - cualquier cosa “
influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion
de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio
financiero o de otra naturaleza o para evadir una
obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar
o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier
parte 0 a sus bienes para influenciar las acciones de
una parte; colusién o acuerdo entre dos o mas partes
realizado con la intencion de alcanzar un propésito
inapropiado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte.

Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

2N Los pagos estaran expresamente condicionados a que la

- participacion de los Proveedores en el proceso de adquisiciones se
haya llevado de acuerdo con la Legislacién vigente aplicable en
materia de fraude y corrupcion.

3.3 Los Proveedores declaran y garantizan:

(i)Que han leido y entendido la prohibicién sobre actos de fraude y
corrupcion dispuesta por la Contratante y se obligan a observar
las normas pertinentes;

(il)Que no han incurrido en ninguna infraccion de las politicas sobre
fraude y corrupcion descritas en éste documento;

(iii)Que no han tergiversado ni ocultado ningln hecho sustancial
durante los procesos de adquisicién o ejecucion del Contrato;

(iv)Que ninguno de sus direciores, funcionarios o accionistas
principales se halla inhabilitado conforme las disposiciones del
articulo 40, Ley 2051/03, ni han sido declarados culpables de
delitos vinculados con fraude o corrupcion;

4. Interpretacion 4.1 Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural, y
viceversa.

4.2 Incoterms

(a) El significado de cualquier término comercial, asi como los derechos
y obligaciones de las partes seran los prescritos en los Incoterms, a
menos que sea inconsistente con alguna disposicion del Contrato.

(b) Los términos CIP, FCA, CPT y otros similares, cuando se utilicen, se
regiran por lo establecido en la edicidén vigente de los Incoterms
especificada en las CEC, y publicada por la Camara de Comercio
Internacional en Paris, Francia.

4.3 Totalidad del Contrato

El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre la Contratante y el
Proveedor y sustituye todas las comunicaciones, negociaciones y
acuerdos (ya sea escritos o vq:rbales) realizados entre las partes con
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5.

Idioma

Consorcio

Cumplimiento del
articulo 40 de la
Ley N° 2051/03

‘?Ef_,//

anterioridad a la fecha de Ia celebramon del Contrato.
4.4 Enmienda

Ninguna enmienda u otra variaciéon al Confrato sera valida a menos que
esté por escrito, fechada y se refiera expresamente al Contrato, y esté
firmada por un representante de cada una de las partes debidamente
autorizado.

4.5 Limitacidn de Dispensas

(a) Sujeto a lo indicado en la Subclausula 4.5(b) siguiente de estas
CGC, ninguna dilacién, tolerancia, demora o aprobacién por
cualquiera de las partes al hacer cumplir algtn término y condicién
del Contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitara los derechos de esa parte en virtud
del Contrato. Asimismo, ninguna dispensa concedida por cualguiera
de las partes por un incumplimiento del Contrato, servird de dispensa
para incumplimientos posteriores o continuos del Contrato.

(b) Toda dispensa a los derechos, poderes o recursos de una de las
partes en virtud del Contrato, debera ser por escrito, llevar [a fecha y
estar firmada por un representante autorizado de la parte otorgando
dicha dispensa y debera especificar la obligacibn que esta
dispensando y el alcance de la dispensa.

4.6 Divisibilidad

Si cualquier provision o condicidn del Contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta
de ejecucion no afectara la validez o el cumplimiento de las ofras
provisiones o condiciones del Contrato.

51 El Contrato, asi como foda la correspondencia y documentos
relativos al Contrato intercambiados entre el Proveedor y la Contratante,
deberan ser redactados en idioma Castellano. Los documentos de
sustento y material impreso que formen parte del Contrato, pueden estar
en ofro idioma siempre que los mismos estén acompafnados de una
traduccion fidedigna de las partes pertinentes al idioma indicado v, en tal
caso, dicha traduccién prevalecera para efectos de interpretacion del
Contrato.

5.2 El Proveedor sera responsable de fodos los costos de la traduccién
al idioma que rige, asi como de todos los riesgos derivados de la
exactitud de dicha traduccién de los documentos proporcionados por el
Proveedor.

6.1 Si el Proveedor es un Consorcio, todas las partes que lo conforman
son solidariamente responsables frente a la Contratante por el
cumplimiento de las disposiciones del Contrato y deberan designar a una
de elias para que actde como representante, con autoridad para
comprometer al Consorcio, de conformidad al Articulo 25 de la Ley
2051/03. La composicién o constitucion del Consorcio, no podra ser
alterada sin el previo conseniimiento de la Contratante.

7.1 El Proveedor y sus Subcontratistas, asi como todos los miembros
de un Consorcio, no deben hallarse comprendidos en las prohibiciones o
limitaciones para contratar con 1|al Estado, establecidas en el articulo 40
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8. Notificaciones

9. Ley aplicable

10. Solucion de
controversias

11. Alcance de los
suministros

12. Entrega y

de la Ley 2051/03.

8.1 Todas las notificaciones a la Contratante efectuadas en virtud de
este Contrato deberén ser por escrito y dirigidas a la direccién indicada
en las CEC. Las notificaciones al Proveedor se realizaran por escrito a la
direccion indicada en el Confrato, respectivamente. El término “por
escrito” significa comunicacién en forma escrita con prueba de recibo.

9.1 El Contrato se regira y se interpretard segin las leyes de la
Republica del Paraguay.

10.1 Las decisiones adoptadas por la Contratante en ei ejercicio de las
prerrogativas establecidas en el Articulo 55 de la Ley N° 2051/03 podran
ser recurridas ante la jurisdiccidon contencioso- administrativa dentro de
los plazos establecidos en la legislacion respectiva. Sin perjuicio de ello,
el Proveedor podra optar por:

a) Plantear la reconsideracion administrativa de la decision ante la
Contratante, dentro de plazo de diez (10) dias corridos, recurso que
debera ser resuelto dentro de igual plazo. Si la Contratante no se
expidiere en dicho plazo, se considerara denegada la peticion, o;

b) Solicitar la intervencién de la DNCP, dentro del mismo plazo, para
que ésta convoque a una audiencia de avenimiento, conforme con el
procedimiento establecido en el Titulo Octavo, Capitulo Segundo de
la Ley N° 2051/03.

La interposicidn del recurso de reconsideracion ante la Contratante o
de la soiicitud de avenimiento ante la DNCP suspende el plazo para
interponer la demanda contencioso-administrativa hasta que la
peticidn sea resuelta.

10.2 Las controversias que se susciten entre la Contratante y el
Proveedor por motivos distintos a los establecidos en la Clausula 10.1
también podréan ser resueltas por el procedimiento de avenimiento
contemplado en el Titulo Octavo,: Capitulo Segundo de la Ley.

En caso de falta de acuerdo, las partes podran someter sus diferencias
al arbitraje, conforme con las normas de la Ley N° 1879/2002 de
mediacion y arbitraje.

La via del arbitraje seréd obligatoria para las partes si el compromiso
consta en una clausula compromisoria inserta en el contrato o en un
convenio independiente.

En las CEC se establece la modalidad de resolucion de conflictos.

11.1 Los Bienes que seran suministrados cumpliran con lo especificado
en el Anexo |- Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos.

11.2 Salvo disposicién contraria en el Contrato, el Suministro debera
incluir todos aquelios items que no hubiesen sido expresamente
indicados en el Contrato, pero que pueda inferirse razonablemente de
dicho Contrato que son necesarios para satisfacer los Requisitos de los
Bienes y Servicios Conexos indicado en el Anexo I. Por lo tanto, dichos
bienes seran suministrados por- el Proveedor como si hubiesen sido
expresamente mencionados en el Contrato.

121 Los bienes se entregarein y los servicios se completaran, de
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del Proveedor
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Contrato
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Pago

acuerdo con el Plan de Entregaly Cumplimiento indicéﬁ%@%nexo l.
En las CEC se mencionan los detalles de los documentos de embarque y

otros que debera suministrar el Proveedor.

13.1 El Proveedor debera proporcionar todos los Bienes de acuerdo con
las condiciones establecidas en el contrato y sus anexos y documentos.

14.1. Cuando el suministro de los Bienes requiera que el Proveedor
obtenga permisos, aprobaciones, licencias de importacion o de otra
clase, emitidos por autoridades publicas locales, el Contratante hara io
posible, si asi lo solicita el Proveedor, para colaborar con éste en el
cumplimiento de todos estos requisitos en forma oportuna y eficiente.

14.2. El Proveedor se hara cargo de todos los gastos correspondientes
al cumplimienio de sus obligaciones, de conformidad con la Subclausula
precedente.

151 Los precios que cobre el Proveedor por los Bienes
proporcionados y los Servicios prestados en virtud del contraio no
podran ser diferentes de los cotizados por el Proveedor en su oferta,
excepto por cualquier ajuste de precios autorizado en las CEC.

16.1 El precio del Conirato, incluyendo cualquier pago por anticipo, si
corresponde, se pagara conforme a lo establecido en las CEC. Los
anticipos no podran superar, en ningun caso, el cincuenta por ciento
(50%) del monto del contrato, de conformidad al articulo 20 inciso q de la
Ley N° 2051/03 de Contrataciones Publicas. Con anterioridad a la
entrega del anticipo, el proveedor debera entregar a la Contratante una
garantia de anticipo por el total del monto a ser entregado en dicho
concepto, ¥ en las formas establecidas en el Art. 81 del Decreto
Reglamentario N° 5174/05.

16.2 La Contratante no realizara pago alguno, en ningn cencepto, antes
de obtener el correspondiente codigo de contratacion, emitido por la
DNCP, referente al proceso de contratacién, del que deriva el presente
contrato.

16.3 La solicitud de pago del Proveedor a la Contratante debera ser
realizada por escrito, acompafiada de recibos que describan, segin
corresponda, los Bienes entregados y los Servicios cumplidos, y de los
documentos presentados de conformidad con la Clausula 12 de estas
CGC y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato.
Dicha solicitud deberé ser aceptada o rechazada, a mas tardar en quince
(15) dias posteriores a su presentacion.

16.4 La Contratante efectuara los pagos en la brevedad posible, pero
en ningin caso podrd exceder sesenta (60) dias despues de la
presentacién de una factura y solicitud de pago por el Proveedor, y
después de que la Contratante la haya aceptado.

16.5 Los pagos a ser realizados al Proveedor en virtud de éste Contrato
seran realizados en [a moneda en que éste presentd su oferta.

16.6 Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al
Proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del
plazo establecido en las CEC, la Contratante pagara al Proveedor un
interés moratorio a la tasa de interés establecida en las CEC, por el
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18. Garantia de
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periodo de la demora hasta que haya efectuado el pago® %
antes o después de cualquier juicio o fallo de arbitraje.

16.7 De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/086, del 30
de Junio de 2006, en las contrataciones con organismos de la
Administracion Central, el Proveedor debera habilitar su respectivas
cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la
Confratante y a la Direccidon General del Tesoro Pubhco a los efectos de
habilitar en el Sistema de Tesoreria (SITE)

17.1 A menos que se disponga especificamente lo contraric en las CEC,
el Proveedor sera responsable y pagara todos los impuestos, derechos
de aduana, y ofros tributos o gravamenes que hubiesen sido fijados por
autoridades municipales o nacicnales, dentro y fuera del Paraguay,
relacionados con los Bienes a ser suministrados en virtud del Contrato.

17.2 Para efectos de este Contrato, se acuerda que el Precio incluye los
impuestos, derechos de aduana y otros tributos o gravamenes que
hubieran estado vigentes, en el Paraguay, treinta (30) dias antes de la
fecha limite para presentar ofertas (en adelante denominados “tributos™ en
esta clausula). Si alguno de los tributos, gravamenes o derechos de
aduana fuesen aumentados o disminuidos, o se establecieran nuevos
tributos o fuesen eliminados los existentes, o se llegase a producir un
cambio de interpretacion o aplicacion relativo a cualquier tributo, durante el
curso de ejecucion del Contrato, y estos cambios tributarios fuesen de
cargo del Proveedor se aplicara un ajuste equitativo al Precio del Contrato,
ya sea aumentandolo o disminuyéndolo segun los efectos que dichos
cambios tengan sobre el Precio.

18.1 El Proveedor debera garantizar el fiel cumplimiento de contrato por
un porcentaje indicado en las CEC, dentro de los porcentajes establecidos
en el articulo 39 inciso ¢) de la Ley N° 2051/03. A tal efecto, debera
presentar al Contratante una garantia de cumphmlento de! Contrato bajo
alguna de las siguientes formas:

a. Garantia bancaria emitida por un banco establecido en fa Republica
del Paraguay o un banco extranjero de prestigio internacional;

b. Pdliza de seguros emitida por una compaiiia de seguros autorizada
a operar y emitir pélizas de seguros de caucion en la Republica del
Paraguay, o una compafiia de seguros exiranjera de prestigio
internacional. Las garantias deberan ajustarse a las condiciones y al
formulario estandar correspondiente establecido en la Anexo IV de
los Pocumentos de Licitacion.

En caso de tratarse de una garantia directa de un banco o compania de
seguros no domiciliada en la Republica del Paraguay, la misma debera
framitarse por intermedio de un banco o compariia de seguros local, de
manera a poder hacerla efectiva, en caso de necesidad.

18.2 La garantia de cumplimiento de contrato debera ser presentada por
el Proveedor dentro de los diez (10) dias calendario siguiente a partir de la
fecha de suscripcion del Contrato, salvo que la entrega de los bienes o la
prestacion de los servicios se realice deniro del citado plazo, en cuyo caso
el plazo de entrega estara indicado en las CEC.
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18.3 La falta de constitucién y“entrega oportuna de l;'f oy ntias sera

causal de rescision del contrato por causa imputable al proveedor, en cuyo
caso el Contratante podra adjudicar el contrato en la forma prevista en el
segundo parrafo del articulo 36 de la Ley N° 2051/03.

18.4 La garantia de cumplimiento de contrato se hard efectiva si la
Contratante determinare la rescision del contrato por causa imputable al
Proveedor, conforme a la ley y al contrato. Salvo indicacién contraria en
las CEC, la garantia de cumplimiento sera liberada por el Contratante y
devuelta al Proveedor a mas tardar deniro de los treinta (30) dias
posteriores a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus
obligaciones contractuales, incluidas las relativas a la garantia de calidad
de los bienes.

19.1 Los derechos de autor de todos los planos, documentos y otros
materiales conteniendo datos e informacién proporcionada a la
Coniratantie por el Proveedor, seguiran siendo de propiedad del
Proveedor. Si esta informacién fue suministrada a la Contratante
directamente o a travées del Proveedor por terceros, incluyendo
proveedores de materiales, los derechos de autor de dichos materiales
seguiran siendo de propiedad de dichos terceros.

20.1 La Contratante y el Proveedor deberan mantener confidencialidad y
en ningin momento divulgaran a terceros, sin el consentimienio por
escrito de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera
sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién
con el Contrato, antes, durante o después de la gjecucion del mismo. No
obstantie lo anterior, el Proveedor podrd proporcionar a sus
Subconfratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
Contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del
Contrato. En tal caso, el Proveedor obtendra de dichos Subcontratistas un
compromiso de confidencialidad similar al requerido del Proveedor en esta
clausula.

20.2 La Contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra
informacién recibida del Proveedor para ningln uso que no esté
relacionado con el Confrato. Asimismo el Proveedor no utilizara los
documentos, datos u otra informacién recibida de la Contratante para
ningun otro propdsito que el de la ejecucion del Contrato.

20.3 La obligacion de las partes de conformidad con las Subclausulas
20.1 y 20.2 de estas CGC arriba. mencionadas, no aplicara a informacion
que:

(a) La Contratante o el Proveedor requieran compattir con otras
instituciones que participan en el proceso de contratacion;

(b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio pdblico sin culpa de
ninguna de las partes;

(c) Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el
momento que fue divulgada y no fue obtenida previamente directa o
indirectamente de la otra parte; o

(d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa
parte por una tercera parte que no tenfa obligacion de
i

|
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22, Especificaciones
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23. Embalaje y
Documentos

confidencialidad. I

20.4 Las disposiciones precedentes de esta clausula no modificaran de
ninguna manera ningun compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del
Contrato con respecto a los Suministros o cualquier parte de ellos.

20.5 Las disposiciones de ésta cldusula permaneceran validas después
del cumplimiento o terminacion del contrato por cualguier razon.

21.1 El Proveedor no podra subeontratar la totalidad del contrato. Podr3,
en cambio, subcontratar la ejecucién de algunas parfes de su Contrato,
siempre que haya obtenido el acuerdo previo de la Contratante y de las
autoridades cuya aprobacion sea necesaria para la entrada en vigor del
Contrato, y que las prestaciones subcontratadas no superen el sesenta
por ciento (60%) del total de la prestacidon objsto del contrato. El
Proveedor seguird siendo totalmente responsable de los aclos,
deficiencias y negligencias de todo Subproveedor, sus representantes,
empleados o trabajadores, en la:misma medida que si se tratara de sus
propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios
representantes, empleados o trabajadores. La subcontratacion no eximira
al Proveedor de ninguna ‘'de sus obligaciones, deberes o
responsabilidades contraidas en virtud del Contrato.

Los subcontratos deberan cumplir con las disposiciones de las Clausulas
3y7delas CGC.

22.1 Especificaciones Técnicas vy Planos:

(a) El Proveedor se asegurara que todos los Bienes y Servicios Conexos
se ajustan sustancialmente a las especificaciones técnicas y a las otras
disposiciones del Contrato.

(b) Los bienes y servicios conexos que suministre el Proveedor con motivo
del Contrato deberan ajustarse a las normas indicadas en el Anexo |.
Cuando no se mencionen las normas a aplicarse, se aplicaran normas
equivalentes o superiores a las normas oficiales cuya aplicacion sea
apropiada en el pais de origen de los bienes.

(c) Cuando en el Conirato se haga referencia a codigos y normas
conforme a las cuales éste deba ejecutarse, regira la edicion o version
revisada de tales codigos y normas que se indique en el Anexo |.
Cualguier cambio en cualquiera de los citados cédigos y normas
durante la ejecucién del Contrato, se aplicard solo después de
aprobado por la Contratante y dicho cambio se regira por la Clausula
33 de las CGC.

23.1 El Proveedor embalara los bienes en la forma necesaria para
impedir que se dafien o deterioren durante el transporte al lugar de destino
final indicado en el Contrato. El embalaje debera ser adecuado para
resistir, sin limitaciones, su manipulacion brusca y descuidada, su
exposiciébn a temperaturas extre}:mas, la sal y las precipitaciones, y su
almacenamiento en espacios abiertos. En el tamafio y peso de los
embalajes se tendra en cuenta, ‘cuando corresponda, la lejania del lugar
de destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y
descarga en todos los puntos en que ios bienes deban transbordarse.
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25. Transporte

26. Inspecciones y
Pruebas

dentro y fuera de los bultos deberan cumplir estrict e con los
requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el
Contrato, y cualquier otro requisito, si lo hubiere, especificado en las CEC y
en cualquiera otra instruccion dispuesta por la Contratante.

241 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, los Bienes
suministrados bajo el Coniraio deberan estar completamente asegurados,
en una moneda de libre convertibilidad, contra riesgo de extravio o dafos
incidentales ocurridos durante fabricacién, adquisicion, transporte,
almacenamiento y entrega, de acuerdo con los incoterms aplicables o en
la forma especificada en las CEC.

25.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, la responsabilidad
por los arreglos de transporte de los Bienes se regira por los Incoterms
indicados.

26.1 El Proveedor realizara todas las pruebas y/o inspecciones de los
Bienes segun se dispone en las CEC, por su cuenta y sin costo alguno
para la Contratante. '

26.2 Las inspecciones y pruebas podran realizarse en las instalaciones del
Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar
de destino final de los Bienes ¢ en otro lugar establecido en las CEC.
Sujeto a lo establecido en la' Subcldusula siguiente, cuando dichas
inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de
sus subproveedores, se le proporcionaran a los inspectores todas las
facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos
sobre produccion, sin cargo alguno para la Contratante.

26.3 La Contratante o su representante designado tendra derecho a
presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la Subclausula
26.2 de estas CGC, siempre y cuando ésie asuma todos los costos y
gastos que ocasione su participacion, incluyendo gastos de viaje,
alojamiento y alimentacion.

26.4 Cuando el Proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e
inspecciones, notificara oportunamente a la Contratante indicandole el
lugar y la hora. El Proveedor obtendra de una tercera parte, si
corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento
necesario para permitir a la Contratante o a su representanie designado
presenciar las pruebas o inspecciones, cuando el proveedor esté
dispuesto.

26.5 La Contratante podra requerirle al Proveedor que realice algunas
pruebas y/o inspecciones que no estan requeridas en el Contrato, pero
que considere necesarias para verificar que las caracteristicas vy
funcionamiento de los bienes cumplan con los cédigos de las
especificaciones técnicas y normas establecidas en el Contrato. Los
costos adicionales razonables :que incurra el Proveedor por dichas
pruebas e inspecciones seran sumados al precio del Contrato. Asimismo,
si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricacién
y/o el desempefio de otras obligaciones del Proveedor bajo el Contrato,
deberan realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Enirega y
de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.
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26.6 El Proveedor presentard a la Contratante w de los
resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

26.7 La Contratante podra rechazar algunos de los Bienes o
componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no
se ajusten a las especificaciones. El Proveedor tendra que rectificar o
reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las

3 modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin
ningin costo para la Contratante. Asimismo, tendra que repetir las
pruebas o inspecciones, sin ningln costo para la Contratante, una vez que
notifique a la Contratante de conformidad con la Subclausula 26.4 de
estas CGC.

26.8 El Proveedor acepta que ni la realizacion de pruebas o inspecciones
de los Bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la Contratante o de su
representante, ni la emisidn de informes, de conformidad con la
Subclausula 26.6 de estas CGC, lo eximiran de las garantias u otras
obligaciones en virtud del Contrato.

27. Multas 27.1 A menos que se indique lo contrario en las CEC, y con excepcién de
lo previsto en la Clausula 32 de estas CGC, si el Proveedor no cumple
con la entrega de cualesquiera de los bienes o la prestacion de los
servicios conexos en el periodo establecido en el Contrato, la Contratante
podra, sin perjuicio del ejercicio de otros recursos con que cuente en
virtud del Contrato, deducir del precio del Contrato, en concepio de multa,
una suma equivalente al porcentaje del precio del Contrato establecido en
las CEC por cada semana o parte de semana de retraso, hasta que se
logre el cumplimiento de las obligaciones de entrega o ejecucion, hasta
alcanzar el monio de la garantia de cumplimiento de contrato. Una vez
que se llegue a dicho monto, la Contratante podra poner término at
Contrato, conforme a la Clausula 35 de estas CGC.

28. Garantia de los 28.1 El Proveedor garantiza que todos los bienes suminisirados en
bienes virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo mas reciente o actual
e incorporan todas las mejoras recientes en cuanto a disefio y materiales,

a menos que las CEC dispongan otra cosa.

28.2 El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estaran
libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese
incurrido, o derivados del disefio, materiales o manufactura, durante el
uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el Paraguay.

28.3 Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantia
permanecera vigente durante el periodo cuya fecha de terminacion sea
la mas temprana entre los periodos siguientes: doce (12) meses a partir
de la fecha en que los bienes, o cualquier parte de ellos segun el caso,
hayan sido entregados y aceptados en el punto final de destino indicado
en el Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de la fecha de embarque
en el puerto o lugar de flete en el pais de origen.

28.4 La Contratante comunicard al Proveedor la naturaleza de los
defectos y proporcionara toda la evidencia disponible, inmediatamente
después de haberlos descubierto. La Contratante otorgara al Proveedor
facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.
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28.5 Tan pronto reciba el Prol\|feedor dicha comuniWentro del

plazo establecido en las CEC, debera reparar o reemplazar de forma
expedita los Bienes defectuosos, o sus partes sin ningln costo para la
Contratante.

28.6 Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con
corregir los defectos dentro del plazo establecido en las CEC, la
Contratante, dentro de un tiempo razonable, podra proceder a tomar las
medidas necesarias para remediar la situacion, por cuenta y riesgo del
Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la Contratante pueda
ejercer contra el Proveedor en virtud del Contrato.

29.1 Sujeto al cumplimiento por parte de la Contratante de la
Subclausula siguiente, el Proveedor debera indemnizar y eximir de
cualquier responsabilidad a la Contratante v a sus empleados y
funcionarios, por cualquier lifigio, accién legal o procedimiento
administrativo, reclamacién, demanda, pérdida, dafio, costo y gasto
cualesquiera sea su naturaleza, incluidos los honorarios y gastos de
representacion legal, en los cuales pueda incurrir la Contratanie como
resultado de cualquier transgresién o supuesta transgresién de cualquier
patente, uso de modelo, disefic registrado, marca registrada, derechos de
autor o cualquier otro derecho de propiedad intelectual que estuviese
registrado o de alguna otra forma existente a la fecha del Contrato debido
a: 1

a) La instalacion de los bienes -por parte del Proveedor o el uso de los
bienes en la Republica del Paraguay; y

b) La venta en cualquier pais de los productos producidos por los bienes.

Dicha indemnizacién no procedera si los bienes o cualesquiera de sus
partes fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines
que no pudiesen razonablemente inferirse de dicho Contrato. La
indemnizacién tampoco cubrird transgresiones que resultaran del uso de
los bienes, o de cualquiera de sus partes, 0 de cualquier producto que se
utilizase conjuntamenie o0 en combinacion con cualquier otro equipo,
planta o materiales que no hubiesen sido suministrados por el Proveedor,
de conformidad con e} Contrato.

29.2 Si se entablara una demanda o reclamacion contra la Contratante
como resultado de cualesquiera de las situaciones indicadas en la
Subclausula 29.1 de las CGC, la Contratante notificara con prontitud al
Proveedor, y éste podra, a su propio costo, proceder con tales acciones
legales o reclamaciones para la resolucion de tales demandas o
reclamaciones.

29.3 Si el Proveedor no notifica a la Contratante dentro de treinta {(30)
dias a partir del recibo de dicha comunicacién de su intencion de proceder
con tales procesos o reclamos, la Contratante tendra derecho a
emprender dichas acciones en su propio nombre

294 La Contratante se compromete a brindarle al Proveedor, cuando
éste asi lo solicite, cualquier asistencia que estuviese a su alcance para
que el Proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o
reclamaciones. El Proveedor reembolsara a la Contratante por todos los
gastos razonables en que ésta hubiera incurrido.

Administracion Nacional de Eleciricidad -~ ANDE
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30. Limitaciéon de
Responsabilidad

31. Cambio en las
Leyes y
Regulaciones

32. Fuerza Mayor
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29.5 La Contratante debera ind'emnizar y eximir de cﬁ%veedor y
a sus empleados, funcionarios y Subcontratistas, por cualquier litigio,
accion legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida,
dafio, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y
gastos de abogado, que pudieran afectar al Proveedor como resultado de
cualquier trasgresion o supuesta trasgresion de patentes, modelos de
aparatos, disefios registrados, marcas registradas, derechos de autor, o©
cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a
la fecha del Contrafo, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier
disefio, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales
que hubieran sido suminisirados o disefados por la Contratante o a
nombre suyo.

30.1 Excepto en casos de negligencia grave o actuacién de mala fe el
Proveedor ni la Contratante tendran ninguna responsabilidad contractual,
de agravio o de ofra indole frente a la otra parie por dafios indirectos o
consiguientes, o por pérdidas de utilizacién, de produccién, o de ganancias
o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no se aplicara a
ninguna de las obligaciones del Proveedor de pagar a la Contratante las
multas previstas en el Contrato.

31.1 A menos que se indique otra cosa en el Contrato, si después de la
fecha de treinta (30) dias antes de la presentacién de Ofertas, cualquier
ley, reglamento, decreto, ordenanza o estatuto con caracter de ley entrase
en vigencia, se promulgase, abrogase o se modificase en el Paraguay
(incluyendo cualquier cambio en inierpretacion o aplicaciébn por las
autoridades competentes) y que afecte posteriormente la fecha de Entrega
y/o el Precio del Contrato, dicha Fecha de Enirega y/o Precio del Contrato
seran incrementados o reducidos segin corresponda, en la medida en que
el Proveedor haya sido afectado por estos cambios en el desempefio de
sus obligaciones en virtud del Conirato. No obstante lo anterior, dicho
incremento o disminucion del costo no se pagara separadamente ni sera
acreditado si el mismo ya ha sido tenido en cuenta en las provisiones de
ajuste de precio, si corresponde y de conformidad con la Clausula 15 de
estas CGC.

321 El Proveedor y la Contratante no seran responsables del
incumplimiento de sus obligaciones contractuales en la medida en que
dicho incumplimiento sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

32.2 Parza fines de esta Clausula, “Fuerza Mayor™ significa un evento o
situacion fuera del control de las partes que es imprevisible, inevitable y no
se origina por descuido o negligencia de la parte afectada. Tales eventos
pueden incluir sin que éstos sean los Unicos, actos de la Contratante en su
capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones,
epidemias, restricciones de cuarentena.

32.3 Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, la parte afectada
notificara por escrito a la otra a la méxima brevedad posible sobre dicha
condicién y causa. A menos que la Contratante disponga otra cosa por
escrito, el Proveedor continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud
del Contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara
todos los medios alternativos 'de cumplimiento que no estuviesen
afectados por la situacion de Fuet]';za Mayor existente.

Administracién Nacional de Electricidad — ANDE
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33. Modificaciones al 33.1 La Contratante podra accl'rdar modificaciones WMonforme
Contrato al articulo 63 de la Ley N° 2051/03.

34. Prorroga de los 34.1 Si en cualquier momento durante la ejecucion del Contrato, el
plazos Proveedor o sus Subcontratistas encontrasen condiciones que impidiesen

la entrega oportuna de los Bienes o el cumplimiento de los Servicios de
conformidad con la Clausula 12 de estas CGC, el Proveedor informara
prontamente y por escrito a la Contratante sobre la demora, posible .
duracién y causa. Tan pronto como sea posible después de recibir la
comunicacion del Proveedor, la Contratante evaluara la situacion y a su
discrecion podra prorrogar el plazo de cumplimiento del Proveedor. En
dicha circunstancia, ambas partes ratificaran la prérroga mediante una
enmienda al Contrato.

34.2 Excepto en el caso de Fuerza Mayor previstos en la Clausula 32 de
estas CGC o a menos que se hubiere acordado una prdérroga en virtud de
la Subclausula precedente, cualquier retraso en el desempefo de sus
obligaciones de Entrega y Cumplimiento expondra al Proveedor a la
imposicion de multas de conformidad con la Clausula 27.

35. Terminacion 35.1 Terminacién por incumplimiento

(a) El Contratante podra terminar el Contrato en todo o en parte, por
incumplimiento, siguiendo el procedimiento establecido en el articulo
59 de la Ley N° 2051/03 vy sin perjuicioc de otras acciones que
pudiese tener contra el Proveedor, cuando:

(i) El Proveedor no suministrase alguno o todos los bienes
indicados en el Contrato, dentro del plazo alli establecido, o de
otros que se hubiesen concedido con motivo de prérrogas
otorgadas por la Contratante, de conformidad con la Clausula 34
de estas CGC; o

(i1) El Proveedor hubiese dejado de cumplir cualquier otra obligacién
establecida en el Contraio; o

(ii1) Si, durante el proceso de licitacion o ejecucion del Contrato, el
Proveedor, a criterio de la Contratanie, hubiese incurride en
actos de corrupcion, de acuerdo con la Clausula 3 de estas CGC
o

(iv) Cuando las multas por atraso superen el monto de la garantia de
cumplimiento de contrato.

(v) En los demas casos establecidos en la ley y en el contrato.

(b) En caso de que la Contratante decidiese terminar el Contrato, de
conformidad con la Subclausula precedente (35.1(a)), éste podra
adquirir, bajo modalidades y condiciones que considere apropiadas,
bienes o servicios similares a los no suministrados. En esios casos,
el Proveedor deberd pagar a la Contratante todo costo adicional
resultante.
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36. Cesion

35.2 Terminacion por Quiebra o Insolvencia

()

La Contratante podra rescindir el Contrato en cualquier momento y
por escrito, una vez que el Proveedor entrase en quiebra o
insolvencia. En este caso, la rescision sera sin indemnizacion alguna
para el Proveedor, sin perjuicio de que dicha terminacion no
perjudique o afecte ningun derecho de accién o recurso que tenga o
pudiera llegar a tener la Contratante

35.3 Terminacién por Conveniencia

(a)

(b)

La Contratante podrd en cualquier momento terminar total o
parcialmente el Contrato por razones de conveniencia debidamente
justificada, mediante notificacién escrita al Proveedor. La notificacion
indicara que la razon de la terminacion se debe a la conveniencia de
la Contratante, asi como el alcance de la terminacion con respecto a
las obligaciones del Proveedor, y la fecha en que se hace efectiva
dicha terminacion.

Los bienes que ya hubiesen sido fabricados y estuviesen listos para
ser enviados al Contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a
la fecha de recibo de la nofificacién de terminacion del Contrato,
deberan ser aceptados por el Contratante en las condiciones y a los
precios establecidos en el Contrato. Con respecto a los demas
bienes, la Contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

(1) Que se complete y entregue cualquier porcion de los bienes en las
condiciones y a los precios establecidos en el Contrato; y/o

(i1) Que se cancele la entrega de la porcién restante de los bienes o
servicios y se pague al Proveedor una suma convenida por aquellos
Bienes que hubiesen sido parcialmente fabricados o prestados y por
los materiales y repuestos adquiridos previamente por el Proveedor.

36.1 Ni el Proveedor ni la Contratante podran ceder total o parcialmente las
obligaciones que hubiesen adquirido en virtud del Contrato, con excepcidn
de los derechos de cobro, en cuyo caso se debera contar con el
consentimiento de la Contratante.

Administracién Nacional de Electricidad — ANDE
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ANEXO VI
Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementaran y/o enmendaran las
Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las disposiciones aqui
indicadas prevaleceran sobre las de las CGC.

CGC 1.1(c) La Contratante es: Administracion Nacional de Electricidad (ANDE)

CGC 4.2 (b) La version de la edicion de los Incoterms sera: Edicion 2010

CGC 8.1 Para notificaciones los datos de la Contratante son:

Direccion: Avda. Esparia N® 1268 y Padre Cardozo

Atencion: Presidente de la Administracion Nacional de Electricidad (ANDE)
Piso/Oficina: Planta Baja — Mesa de Entrada

Ciudad: Asuncién, Paraguay

Casilla de Correo 604

Teléfono: 595 (021) 211-001/20

Fax: 595 (021) 200-541

Horario de atencién: lunes a viernes de 07:00 a 15:00 Hs.

Direccion electrénica: ande@ande.qov.py

CGC 10.2 Mecanismo formal de resolucién de conflictos

Se dard participacién a la DNCP a través del procedimienio de avenimiento
previsto en el Capitulo VIl de la Ley 2051/03, de no existir acuerdo, las Partes
Contratantes, someteran las diferencias que puedan surgir en el cumplimiento,
aplicacién e interpretacion de este Contrato, a los Tribunales Paraguayos,
estableciéndose a dicho fin la jurisdiccion de los Tribunales en lo Civil y Comercial
de la Ciudad de Asuncién, Capital de la Republica del Paraguay.

No se recurrira al Procedimiento del Arbitraje

CGC 12.1 Documentos de Embargue

Los bienes suministrados deberan consignarse directamente a la Contratante, por
tanto, todos los documentos de embarque detallado mas abajo, deberan ser
extendidos a su nombre. La descripcién de los materiales en los respectivos
documentos debera estar redactada en idioma castellano.

a) Factura comercial: Un (1) original visado por el Consulado Paraguayo, mas
dos (2) copias.

b) Conocimiento de embarque maritimo y fluvial, terrestre y/o aéreo, consignar a
la orden de: ANDE, juego completo, un (1} original visado por el Consulado
Paraguayo.

¢) Lista de Empaque: Dos (2) ejemplares.
d) Certificado de Origen: Dos (2} ejemplares.

e) Marca: “ANDE — CONTRATO — LPI ANDE N° 997/2014 — ASUNCION -
PARAGUAY?

Administracion Nacional de Electricidad - ANDE
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El Proveedor debera gestionar la documentacién que se describe mas arriba, de
tal forma que la Contratante disponga de la misma ocho (8) dias antes de la fecha
prevista para la llegada del Suministro al Paraguay.

Al solo efecto de tener conocimiento del embarque del Suministro, el Proveedor
enviara a la Contratante un (1) juego completo de copias simples de los
documentos descritos, diez (10) dias antes del embarque programado, salvo el
punto b), el cual sera remitido una vez que sea emitido. Las multas, los recargos
por sobrestadias de mercaderias en los depésitos portuarios, ocasionados por
demora injustificada en la recepcidn de la documentacion por errores o vicios de
los documentos de embarque, estaran a cargo del Proveedor.

CGC 151

Ajuste de Precios

Durante la ejecucion del Contrato, en caso de verificarse variacion igual o
superior al diez por ciento (10%) del Tipo de Cambioc del ddlar americano, emitido
por Departamento de Operaciones de Mercado Abierto del Banco Central del
Paraguay (BCP), con respecto al tipo de cambio a la fecha de inicio de recepcion
de propuestas, la Contratante reconocera un ajuste para los precios cotizados en
guaranies, segun la siguiente féormula:

D
Ap :(P-E;J—P-
Ap

Po

D = Tipo de Cambio del dolar americano emitido por el Departamento de
Operaciones de Mercado Abierto del Banco Central del Paraguay
correspondiente a [a fecha de entrega efectiva del suministro dentro de los plazos
indicados en el Plan de Entrega.

Ajuste de Precios

Precio del Conirato

Do = Tipo de Cambio del délar americano emitido por el Departamento de
Operaciones de Mercado Abierto del Banco Central del Paraguay a la fecha de
inicio de recepcidn de propuesta de precios.

El Proveedor presentara las facturas por ajustes en forma independiente de las
facturas especificas de las entregas efectuadas.

En caso que el Proveedor se halle atrasado con respecto al Plan de Entrega, no
se reconocera el ajuste de precios por variaciones ocurridas con posterioridad al
vencimiento de los Plazos de Entrega establecidos.

El ajuste sera aplicado a aquella parte del suministro pendiente luego de la
variacién de precios.

CGC 16

Condiciones de Pago
Bienes No Proveidos desde el territorio nacional (a ser importados)

Por medio de Carta de Crédito Irrevocable, que sera abierta por la Contratante
por el 99,6 % del valor del precio total CIP de cada item correspondiente a la Lista
de Precios, por intermedio de un Banco local (Banco emisor). Dicha apertura no
se hard antes que el Proveedor hubiere enfregado a la Contratante y ésta
hubiese aceptado la Garantia de Cumpliniento de Contrato.

Administracion Nacional de Electricidad — ANDE




|
|

oyt

Licitacion Publica Internacional (SBE) ANDE N° 997/2014 P -
!

El pago_sera realizado en Dolares de los Estados Unidos de América o en la
moneda de origen del suministro del siguiente modo:

- Al embarcar los bienes: El 89,6 % del valor de los Bienes entregados conforme
al Plan de Entrega establecido, contra presentacion de los documentos de
embarques debidamente legalizados en origen, descriptos en la clausula 12.1.

- Al aceptar los bienes: El 10 % se pagara contra presentacion del Certificado de
Recepcién Provisional emitido por la Contratante acompaiiado de la solicitud
de pago, previa deduccidn de multas, si las hubiere.

- Si el proveedor estd domiciliado en la Republica del Paraguay, la carta de
crédito Irrevocable serd abierta a favor del(os) proveedor(es) del(os)
suministro(s) consignado(s) en la Nota de presentacion de oferta. La
Contratante solicitara la conformidad del adjudicataric y demas datos
necesarios para la apertura correspondiente.

- Los gastos bancarios del exterior, asi como ofros gastos por documentaciones
de embarque, estaran a cargo del Proveedor.

Bienes Proveidos desde el territorio nacional

- Los pagos seran realizados, en guaranies, dentro de los sesenta (60) dias
contados a partir de la presentacién de las respectivas facturas legales
correspondiente al suministro entregado, inspeccionado en depésitos y
aprobado, conforme al Plan de Entrega, descontando el monto de las multas si
las hubiere.

- La Unidad que administra el Contrato, respetando el plazo indicado
precedentemente, se expedira sobre las facturas en un plazo no mayor de diez
(10) dias calendario de la recepcion. Si existiere una diferencia sobre el monto
facturado, debera devolver la misma bajo constancia escrita o solicitar una nota
de crédito o una factura complementaria. Asimismo, si los documentos
presentados son insuficientes seran devueltos al Proveedor bajo constancia
escrita para la rectificacion correspondiente. En este caso, el plazo para el
pago queda interrumpido sin responsabilidad alguna para la Contratante hasta
la fecha de presentacion de los documentos que cumplan con lo requerido.

- El Proveedor para tener derecho a todo page deberd cumplir con lo
establecido en la L.ey N° 2421/04 y sus reglamentaciones, en lo referente a los
comprobantes que expidan por las ventas que efectien yf/o servicios que
presten a la Institucion.

Contribucion Art. 1°- Ley 3439/07

Se retendra en concepto de contribucion, el equivalente a cero punto cuatro por
ciento (0.4 %) sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos
correspondientes, conforme a lo establecido en el Art. 1 de la Ley N° 3439/07,
que modifica el Art. 41 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Publicas.

Lugar de presentacion de facturas

Mesa de Entrada de la ANDE (Planta Baja, Sede Central, Avda. Espafia N° 1268
esq. Padre Cardozo, en el horario de atencién de 07:00 hs. a 15:00 hs. de lunes a
viernes).

CGC 16.1 Anticipo: No Aplica.
CGC 16.6 Intereses Moratorios
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Si la Contratante no efectuare los pagos" previstos en el plaz énta (60)
dias, se devengaran intereses moratorios a favor del Proveedor. La tasa de
interés que se aplicara es del uno por ciento (1 %) mensual, a ser calculado scbre
el importe neto de la factura en mora.

Para el pago de los intereses moratorios, los mismos seran calculados una vez
fenecido los sesenta (60) dias calendario de la presentaciéon de la factura por
parte del Proveedor.

CGC 17.1

Impuestos y Derechos

Si el Proveedor cotizé con el Incoterm CIP, estard a su cargo los gastos de
manipuleo (desestiba), camionaje, canje de conocimiento y otros gastos de los
materiales. El despacho aduanero del Suministro y todas las actividades
exclusivas del importador estaran a cargo de la Confratante, que ademas sera
responsable de todos los impuestos, derechos de aduana, y otros tributos o
gravamenes fijados por las leyes paraguayas sobre los bienes y servicios
CONEXos.

Si el Proveedor cotizé con los impuestos incluidos, realizara a su nombre los
despachos aduaneros y estardn a su cargo todos los impuesios, derechos de
aduana y otros fributos o gravAmenes fijados por las leyes paraguayas, por
material puesto en lugar de entrega establecido.

El Proveedor debera ingresar el Suministro en puertos nacionales de la
Administracién Nacional de Navegacion y Puerios (ANNP) y/o aeropuerio de la
Direccion Nacional de Aeronautica Civil (DINAC).

CGC 18.1

Garantia de Cumplimiento

El Proveedor debera presentar una Garantia de Cumplimiento, que debera cubrir
una suma igual al diez por ciento (10%}) del Precio total del Contrato.

CGC 18.2

Garantia de Cumplimiento

En caso de que la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios, se
realice dentro de los diez (10) dias calendario siguiente a partir de la fecha de
suscripcion del contrato, la Garantia de Cumplimiento de Contrato, debera ser
presentada con la entrega.

CGC 184

La liberacién de la Garantia de Cumplimiento: tendra lugar dentro de los treinta
(30) dias posteriores a la emision del Acta de Recepcion Definitiva.

CGC 23.2

Identificacion del Embalaje

El embalaje, identificacion, documentos fuera y dentro de los bultos debera
indicar: :

ANDE — LPI| ANDE N° 997/2014 — Asuncién - Paraguay, ademas de otros datos
indicados en las Especificaciones Técnicas.

La Contratante sera propietaria de todo el material utilizado para el embalaje de
los bienes.
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CGC 241

|
Seguros: A mas de lo establecido en las |CGC, se establece lo s

El seguro maritimo y fluvial, terrestre y/o aéreo estara a cargo del Proveedor y
cubrira todos los riesgos del transporte desde el momento en que los bienes se
embarcan hasta llegar a los Dep6sitos de la Contratante.

El Proveedor debera comunicar a la Contratante fodos los datos relacionados a la
firma aseguradora del transporte.

CGC 25.1

Transporte
A mas de lo establecido en las CGC, se establece lo siguiente:

El transporte estara a cargo del Proveedor. Si el mismo debiera realizarse por via
maritima, se efectuara en buques clasificados de acuerdo con lo estipulado en la
“Clasificacion de Buques” que se indica en el Anexo VII.

Si el suministro debiera ser embarcado o reembarcado en Buenos Aires, deberan
utilizarse exclusivamente buques de bandera nacional conforme al Decrsto-Ley
N® 43/71, indicado en el Anexo VII.

El Proveedor debera cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 295 de fecha 24 de
noviembre de 1971 y el Decreto N° 27371 de fecha 19 de agosto de 1981, relativo
a Reserva de Cargas, indicado en el Anexo Vil.

CGC 26.1

Inspecciones vy Pruebas

El Proveedor realizara todas las pruebas y/o inspecciones antes de la entrega
de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la Contratante.

CGC 26.2

Inspecciones en el Deposito de la Contratante

Una vez que el Proveedor haya realizado la entrega del suministro
correspondiente  de acuerdo al Plan de Entrega en los Depositos de la
Contratante, se procedera a una inspeccion y verificacion.

Documentos de Recepcion Provisional y Definitiva

La Contratante verificara que el suministro se haya ajustado a las
Especificaciones Técnicas v demas documentos contractuales y emitira un
Certificado de Recepcidn Provisional denfro de los treinta (30) dias siguientes a la
entrega de!l Suministro.

Completado el Suministro y después de haberse emitido el Certificado de
Recepcion Provisional correspondiente, se dara inicio al periodo de garantia
indicado en la Clausula CGC 28.3 de éstas CEC. Al término de dicho plazo, la
Contratante efectuara las comprobaciones de que el Proveedor ha cumplido
satisfactoriamente con todo lo previsto en los documentos del contrato y emitird
dentro de los siguientes tfreinta (30) dias calendario, el Acta de Recepcion
Definitiva del Suministro. Tanto para la Recepcion Provisional como para la
Recepcion Definitiva, en caso de que los bienes entregados no se ajusten a las
Especificaciones Técnicas y demas documentos contractuales, el Proveedor
debera reparar o remplazar los bienes en el mismo plazo indicado en la cladusula
28.5 de estas CEC.

La emisiéon del Acta de Recepcién Definitiva del Suministro significara el
cumplimiento por parte del Proveedor de sus obligaciones contractuales, y le dara
derecho a solicitar la cancelacién de la Garantia de Cumplimiento del Contrato.
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CGC26.3y
26.4

epe s . [l .
Notificacion de las Inspecciones y Pruebas a ser realizadas

El Proveedor debera notificar a la Contratante con quince (15) dias de
anticipacién, donde y cuando los bienes estaran disponibles para inspeccion y
prueba.

Los costos de la visita del Inspector de la Contratante (fransporte, hospedaje,
alimentacién, horas-hombre y administrativos) estaran a cargo del Proveedor en
los siguientes casos:

a) Si en la fecha indicada en la solicitud de inspeccién, el material no estuviere
completo;

b) Reinspeccion del material por motivos de rechazo;

c) Si el material suministrado necesita de acompafiamiento de fabricacion o
inspeccion en un proveedor confratado por el fabricante, en una localidad
diferente a la sede del fabricante.

CGC 27.1

Multas

Si el Proveedor no cumpliere con los plazos establecidos en el Plan de Enirega vy
sus eventuales prérrogas auiorizadas por casos fortuitos o de fuerza mayor, se
hara pasible de una mulia equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del
Suministro en demora, por cada semana o fraccion mayor de tres (3) dias de
atraso.

Las multas seran aplicadas y deducidas en forma automatica sobre el valor de las
facturas, sin ninguna interpelacion judicial o extrajudicial.

Cuando el valor de las muitas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento
del Contrato, la Contratante podra rescindir administrativamente el Contrato, de
conformidad al Articulo 59 inc. ¢) de la Ley N° 2051/2003, caso contrario seguira
aplicando el monto de las multas que correspondan.

CGC 28.3

Garantia de los Bienes

La garantia por los bienes suministrados permanecera vigente durante el periodo
de un (1) afio contado a partir de la emisién del Certificado de Recepcidn
Provisional correspondiente a dichos bienes conforme ai Plan de Enftrega
establecido, y de acuerdo al Formulario de Garantia de Bienes incluido en el
Anexo VII.

Una vez cumplido este plazo, ia Contratante emitira dentro de los treinta (30) dias
calendario el Acta de Recepcion Definitiva.

CGC 28.5

Plazo para reparar o reemplazar bienes defectuosos

El Proveedor debera corregir o reparar cualquier defecto a su cargo, o sustituir el
suministro no aceptado a completa satisfaccion de la Contratante dentro del plazo
de noventa (90) dias calendario contado a partir del reclamo escrito efectuado por
la Contratante al Proveedor.

En este caso, la Contratante podrd igualmente disponer si asi lo decidiese de lo
suministrado hasta la reposicion por parte del Proveedor de la nueva partida que
reemplace a la no aceptada.
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ANEXO VI

El presente Anexo contiene el formulario de Confrato que debera incorporar por parte de la
Contratante los datos respectivos de la oferta adjudicada. Asimismo, se incluyen los formularios
gue seran completados Gnicamente por el Oferente adjudicatario:

» Garantia de Cumplimiento de Contrato.
» Garantia de Bienes, y
> Garantia de Anticipo (so6lo si el anticipo estuviese previsto en las CEC)

Se incluye también la Clasificacién de Buques, la Ley N° 295 y el Decreto N° 27371, conforme la
Clausula CGC 25.1 de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).
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Formulario de Contrato

Entre , domiciliada en ,
Republica del Paraguay, representada para este acto por , con
Cédula de ldentidad N° , denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, v,
por la otra, la firma , domiciliada en . ,
Republica del Paraguay, representada para este acto por

, con Cédula de Identidad N° , segun
Poder Especial otorgado por , denominada en adelante el

PROVEEDOR, dencminadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan
celebrar el presente Contrato, el cual estara sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la Contratante y el
Proveedor, con relacion a la Adquisicion de..................... detallados en el Anexo I-Requisitos de
Bienes y Servicios Conexos, que seran proveidos de acuerdo a los documentos del Contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL. CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son
los siguientes: '

(a) Contrato;
(b) Condiciones Especiales del Contrato;

(c) Documentacién técnica que contiene la descripcidn de los bienes, las Especificaciones
Técnicas, y Requisitos de Bienes y Servicios Conexos requeridos.

(d) Las Condiciones Generales del Contrato; y
(e) La Oferta y la Lista de Precios;

Los documentos que forman parte del Contrato deberan considerarse mutuamente explicativos;
en caso de contradiccion o diferencia entre los documentos que forman parte integral dei Contrato,
la prioridad de los mismos sera en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO
DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato sera cubierto con
fondosdelrubro.........coiiiiiiii i, del Presupuesto de Programas de Accion del presente
gjercicio financiero, con Certificacibn de Disponibilidad Presupuestaria N°..../12014 de
fecha......cccoveeeenine

Esta contratacién esta incluida en el Plan Anual de Contrat_aciones (PAC) con el Cédigo N°
4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitacion Pdblica Internacional
ANDE N° , convocado por ANDE, segln resolucién N° . La adjudicacién fue
realizada por Resolucién N° :
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5. VIGENCIA DEL. CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato sera a partir de la fecha de suscripcion del mismo hasta 1a
emision del Acta de Recepcion Definitiva del Suministro.

6. PRECIO TOTAL A PAGAR (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Bienes No Proveidos desde el territorio nacional (a ser importados)

Para los fines de este Contrato, se conviene en establecer que el valor del Suministro, determinado
en base a las cantidades y precios que figuran en la Lista de Precios A-1, fijados en la oferta del
Proveedor, asciende a: (orerreerrnrer v délares de los Estados Unidos de América
o moneda de origen del suministro) en condiciones Costo, Seguro y Flete (CIP) — Lugar de entrega
establecido (Anexo I)

Bienes Proveidos desde el territorio nacional

Para los fines de este Confraio, se conviene en establecer que el valor del Suministro,
determinado en base a las cantidades y precios que figuran en la Lista de Precios A-2, fijados en
la oferta del Proveedor, asciende a: (ceeeerer e guaranies)
[VA incluido, por material puesto en el lugar establecido en el Anexo |.

El precio del suministro se entiende en condiciones Costo, Flete, Despacho Aduanero, Seguros y
Gastos de descarga (todos los gastos que genere el suministro) puesto en Lugar de entrega
establecido (Anexo |)

7. LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Las entregas y el computo de los plazos de entrega del Suministro seran conforme al Plan de
Entrega establecido (Anexo I).

8. PLAN DE ENTREGA {Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Plan de entrega de los bienes estara de acuerdo a lo especificado en el Anexo |.

9. PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES
(Art. 37 f, Ley N° 2051).

No Aplica.

10. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL. CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El Proveedor debera presentar una Garantia de Cumplimiento por el diez por ciento (10 %) del”
precio total del Contrato, conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales
del Contrato.

11. GARANTIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE LOS BIENES Y PARA EL
SUMINISTRO DE LAS PARTES, REFACCIONES, TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIA'Y
CAPACITACION. (Art. 37 h, Ley N° 2051).

Las garantias para el funcionamiento y operacion de los bienes y para el suministro de las partes
se regiran por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso seran aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del
Contrato.

13. DESCRIPCION DE LOS BIENES (Art. 37 j, Ley N° 2051).

(Indicar los bienes a suministrar en virtud del presente' contrato conforme a la Resolucién de
I
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Adjudicacién y a la oferta adjudicada). Il

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR N€cp/o¥S
TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL. CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma
anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones
Generales del Contrato.

15. SOLUCION DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucién del contrato se dirimira conforme con las reglas
establecidas en |la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

16. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

La Unidad que Administra el Contrato es el: Departamento de Control de Suministros de
Materiales de Distribucion .

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto

en la Ciudad de , Republica del Paraguay, a los dias del mes de de
201___ .

Firmado por (en nombre de la Contratante)
Firmado por (en nombre del Proveedor)
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Garantia de Cumplimiento de Contrato
(Pro forma Garantia Bancaria)

Fecha:

LPI No.: findicar el nitmero del proceso licitatorio]

A: [nombre completo de la

Convocante]

POR CUANTO (en lo sucesivo denominado

“el Proveedor”) se ha obligado, en virtud del Contrato N° de fecha
de de a suministrar

(en lo sucesivo denominado “el Contrato”).

Y POR CUANTO se ha convenido en dicho Contrato que el Proveedor le suministrara una
garantia emitida a su favor por un garante de prestigio por la suma ahi
establecida con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento por parte del Proveedor de todas las
obligaciones gue le competen en virtud del Contrato.

Y POR CUANTO los suscritos de
, con domicilio legal en
, (en lo sucesivo denominados “el Garante”),
hemos convenido en proporcionar al Proveedor una garantia en beneficio del Confratante.

DECLARAMOS mediante la presente nuestra calidad de Garantes a nombre del Proveedor y a
favor de de la Contratante, por un monto maximo de Yy nos
obligamos a pagar al Contratante, contra su primera solicitud escrita, en que se afirme que el
Proveedor no ha cumplido con alguna obligacion establecida en el Contrato, cualquier suma o
sumas dentro de los limites de , sin necesidad de que el Contratante pruebe o
acredite la causa o razones que sustentan la reclamacion de la suma o sumas indicadas.

Esta garantia vence el del mes de de ,
amplidndose el plazo de su vencimiento por periodos sucesivos de tres (3) meses, hasta un
maximo de un (1) afio, en forma automatica al no ser devuelta por la Confratante al Fiador esta
Fianza en la fecha de su vencimiento inicial o al vencimiento de las sucesivas prorrogas.

Nombre
En calidad de
Firma

Debidamente autorizado para firmar la garantia por y en nombre de
El dia del mes de de 201 .
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Garantia de Blenes

Contrato N°: [inserte el niimero de contrato]
LPI ANDE N° finserte ef numero de Licitacion]
Adquisicion de: finserte una breve descripcion de los bienes y servicios]

Contratante: La Administracién Nacional de Electricidad {(ANDE), ente autarguico regida por Ley
N°966 del 12 de agosto de 1964 de la Republica del Paraguay y fisicamente ubicada en Avda.
Espafia N° 1268 y Padre Cardozo, Asuncion, capital de la Republica del Paraguay.

Proveedor: [indicar nombre, direccién y nacionalidad del Proveedor]
El Proveedor garantiza que:

1) Todos los bienes suministrados en virtud del Contrato de referencia son nuevos, sin uso,
del modelo mas reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes en cuanto a
disefio y materiales. .

2) Todos los bienes suministrados estaran libres de defectos derivados de actos y omisiones
que éste hubiese incurrido, o derivados del disefio, materiales o manufactura, durante el
uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el pais de destino final.

3) Reparara y/o reemplazarad de forma expedita los bienes defectuosos, o sus partes sin
ningtn costo para el Contratante dentro del plazo indicado en la Clausula 28.5 de las
Condiciones Especiales del Contraio (CEC), una vez recibida la comunicacién del mismo.
La Contratante comunicara al Proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionara ioda
la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto.

4) La Contratante otorgard al Proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales
defectos.

5) Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos
dentro del plazo citado precedentemente, la Confratante, dentro de un tiempo razonable,
podra proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la situacién, por cuenta y
riesgo del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la Contratante pueda ejercer
contra el Proveedor en virtud det Contrato.

6) La garantia por los bienes suministrados permanecera vigente durante el periodo indicado
en la Clausula 28.3 de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

7) El Proveedor debera entregar la presente Garantia en el lugar de entrega juntamente con
los bienes suministrados.

Firma y Sello del Proveedor
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Garantia de Anticipo
(NO APLICA)

Fecha:
LPI No.: findicar el numero del proceso licitatorio]

A (Entidad Convocante)

De acuerdo con lo establecido en el Contrato, en relacidbn con pagos de anticipos,
(en lo sucesivo denominado “el
Confratista”) suministrara al Contratante una garantia , para
asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones del Contrato, por la suma de

Nosotros los suscritos ,
de , con domicilio legal en

3 (en lo
sucesivo denominado “el Garante”), en cumplimiento dei.instrucciones recibidas del Contratista,
nos obligamos incondicional e irrevocablemente a garantizar, en calidad de obligados principales
y no como simple fiadores, a pagar al Contratante, contra su primera solicitud y sin derecho a
objecion alguna de nuestras partes y sin que el Contratante tenga que presentar primero una
reclamacién ante el Contratista, una suma que no excedera de

Esta garantia permanecera valida y en pleno vigor desde la fecha en que el Contratista reciba el
anticipo en virtud del Contrato hasta el dia de de

Nombre
En calidad de

Firma

Debidamente autorizado para firmar la garéntia por y en nombre de

El dia del mes de de
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Clasificacion de Buques

Se hace constar que el Asegurado se obliga a cargar los efectos asegurados a bordo de buques
clasificados, construidos en hierro o acero, no mayores de 15 afios de edad para buques de lineas
no regulares y hasta 30 afios de edad tratandose de lineas regulares.

REGISTROS RECONOCIDOS:

Lioyd' s Register 100 A1

British Corporation B. S.

American Bureau of Shipping + A1

Bureau Veritas +13/3, L1.1.0l 3/3E
Germanischer Lloyd +100 A4+

Nippon Kaiji Kyokai NS*

Norske Veritas +1A1

Registro [taliano | *100 A 1. Nav. L

BUQUES REGULARES (“Liners”), segun la siguiente definicién:

Todo buque de no menos de 450 toneladas de registro bruto clasificado 100 a 1 en el registro de
Lloyd o con clasificacion equivalente en otros registros reconocidos, segun detalle precedente,
excepto los fletados y los tipos “Liberty”, “Ocean”, “Fort”, “Park”, y los "Empire” de 7000 a 8000
toneladas de registro bruto construidos antes de 1946, que naveguen regular y habitualmente en
un servicio preanunciado pablicamente para cargar en puertos especificados.
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JLOHBRESD HACTIRAL

LEY R* 295

- QE APAUEBA EL DECRENO-LEY ¥9. 43 DE FECHA 24 MARID OE 1971, POR EL QUE 58 ES[RBLEE£ L& RESERVA DE CARGAS DE TRANSPOATE FtL‘l‘J!AL Y HAnt-

T1i0 PARA LAS ENERRCACEONES DE WDETIA waCEoHAL.

EL COMGRESD D LA HACIDH PARAGUATR
SANCLONA COM FUERIA DE

LEY:

Aet. fo.- Aprubhese con nodifizacipars e} Decrelo-Ley Mo, A3 de fecha 24 de marzo de I?.H, cuyo textn queda redartado ep la sigoiente
foreg: . .

Art. lov- Mesérvase @ las embarcacipnes de bandera nacional, el transporte fluvial y mariiien, def total,de la carga de mmrlatmn ¥
eagortacitn, a y de palses no perisnecienles a Ja Ascciacidn Latinoaericana de Libre Cosercio mt.ﬂl.l:l nue se TEihfl’ﬂ por
. via acudtics, siecpre que haya disponibilidad de bodegas, en las siguientes: proporcienes.
ab +Trasp Harllieo, de hast2 el 50 2,
1

b} Irame Fiuvia]. de por lo menos el 30 X

frt. Zo.- E1 transporte del tolal deda carga de irporlacibn y sxportagin de ¥ @ palses niesbros de la Asoriacion Lalingasericana de
Libre Conercia IMLM.C) ,que se realicen por viz martliss o {luvial, s efectuard en euharca:aones de banderz nacimmal, siempre

e haya disponibilidad de bodeqas, en e propurcm ﬂe ‘hasta el 30 L.

frl. 3.~ Se tonsideran eabarcaciones de bandera nacienal, a los efecios del tumplinientu de lo dispuesto en los artioulos’lo. v 20, del
presente Decreto-Ley, las que rednan [as condiciones siquientes: . '

al  Gue estén malriculadas en el Hals 1 50 titulo de propiedad registredo tonforke & 12 legislacion nacional. Tralindoce de embar-
taciones arrendadas o flelatas - por propietarjos armadores nacionales de cebarcaciones makriculadas en el e*tranjero, para
suplir la insuficiencia de budegas. se requerxra la autorizacitn. de 1a Direccion de la Harina Hercanie,

bl Que la mayorla de su tripulanbn sea de natitmalided paraguaya, en fa proporciin que determine Ya Direccion de la Harina Her-
tanle y hebililads de conformigad con l2s disposiciones del Codige Fluvial y Harilino. . ‘

¢! Ouf se eopleen los idiomas nicionales en el servicio de la embarcacion, En fas anolaviones, 1ibros y doreeenlos exinitos por '
las 1?)‘!5 y reglamentos, se etilizard el espafioi. . '

41 Tralimdise de persona 11siva, el propielariv debetdser pataguaye 1adicade oo et pals si fuese en copropivdad mds de  [a milad
del valor de la embarcacién deberd pertenecer a paraguayes, lanbikn radicados en el pals.
g ;

, 2l 5ise bratade una sociedad de capitales, deberd ser ronstitulda conforme a las leyes de la Repdblica, temer en el pals su
' sede 13} y efeciiva,debiendo ef Gerenle y los dos tercies, por Jo eenos, de fos Direciores y adninistradores ser paraguayes ¥
la mayoriar dej capilal perteneter a personas {lsicas o juridicas paraguayas, o hallarse el tapilal, incorporato al pals de a-

cuerdo con las leyes que rigen la incorporacitn de capitales. Si fuere 5.fp.1a nayorla de las arciones deberdn ser noaina-

Livas. ,
R

firt., do.~ Las eabarcaciones usardn el pabelibn nacional, de zonforpidad con las urdenanzas vigentes.

- Art. So,~ El irdfico de cabolaje queda reservade exclusivamenle para _[as enbarcariones de bandera nacional,



|
I )

OC‘P/D"

frts bo.- La tarila de fletes narflinos 3 ser oplicada, no serd superivr 2 b delerminada gor las condicioms faperantes e ol et
international, ¥ 13 de los Hleles Hluviales, a la fijala por lus Conferencias 3 Fletes Intevnacionales, en Jas que participan

arsadores nacionafes,

art. 7o~ £l incusplisients de las normas prescriptas en los arilevenios fo. y 2o, del presente Decreto-ley y las establecitas en el
articulo 98 13 Ley Wo. 1199 del 25 de diciesbre de 1946 OGRGANICA OE LA FLOTA MERCANTE DEL ESTADD,serd sancicdado’ con mulla
eguivaleale al irporte del flele que hubo de haber percibidp Ia embarcacion de bandera nacional.

Arl. 80.- La pulta serd aplicads por la Bireccitn General de la Marina Mercanle, previo sumario, con intervencite del iniractor, Contra
esla resolucitn se podrd recurrir por via de Yo contencioso adminislrativo, El preducido de la sisma serd” ingresado a rentas
generales y destinade 2 fa D:reccibn Senerat de 1a Harina fercante a cuyo eferio,anvaleente, serd prnqramadn en £l Presspuestn

Eenerel de 1a Nacita.

firt, 0.~ Les cargas en indraccitn a los normas estableridas & el przéenle Decrebo-ley, no podrin ser despachadas por la fduana de 12
Repiiblica, antes de haberse cumplido con la d:sposmm dispuesta por 2] articule anterior o afianzado ef importe turrespon-

dienle 2 la multa.
firt. 20.~ El Poder Ejecutive reglanentard 1a presente Ley.

" .
Rrt. 3o, Cocunlquese al Peder Ejecutiva. o

Pada er ka Sala de Sesiones del Congreso Hacional, 3 los'diez y siete dias del mes de’ novienbre def . aho un nil novecientos seteala y

ung.”

Firmadas J. ' fugusto Saldivar, Presidente Cinara de Bipulados; Juzn Randn Ehaves, Presidente Cinara de Senadures. mérico n. Velizques,
Secretario Parlasentaring Carlos Marla Ocaapos Arbo, Secretarin General, .

fsuptitn, 24 de-novienbre de 1971

Téngzse por ey de la Repibiica, publiquese e insériese en el Registro Olicial.
Firmada: Gral, de [j. Alfredo Stromssner, Presidente de 3a Repiblica, Harcial Somanivyw, Ninislro de Obras Pablicas y fowumtammm

IR 11



DECRENO Ho, 27,37

" [}
POR EL CUM SE REGLAHENSA LA - LEY Mo, 295 DEL 24 D ROVIEMGRE DE 197F, GUE ESIABLECE LA RESERVA OF CHUNS, ¥ SE DICIAN KDRAS FARA SU
RPLICACION, . '

fsuncion, 19 de agosto de 1981~

% : . .
ViSH0: El expediente Na, 954780, originado en 2| Hinisterio de Obras Piblicas y Cosunicaciones, por ‘la Direccion General de Ia Harina
Hercante, en el que eleva el pruyg:‘lo det Decrelo Reglanenlario de 1a Ley Ho..295/71 relerente a Reserva de Cargas.

° . - H
CONSIDERARDO: +Gue el propésito de la citada Ley Mo, 295, es izpulsar el desarrobio de nuestra Haripa Hercante Nacional:

Ove actualaenle se cuenta con una flota parfties y Huvial, 2 quienes se debe asequrar wna participacién suslancial en el transporte de

las cargas de mpurlec:a: Y exportacitn; .

Gue s indispensable, dar a la I.ey o, 2951 wna Bayor ag:hda& a fin que ef flete pagadn por transporle de irpdriacite y expurlmﬁn.
gqueden sy mayor parte en el paisy T ) i . .
1
]
Due o3 igualaenle mdlsgen abley que et sector piblice 7 cepresarial ackuen en armonfa y coordinacibn, para la mayor eficacia de [os
objetives persequidos por 12 Ley de reserva de cargas; ' '

Que la eayorla de los palses, denlro de un marco de budna poiltica naval, favorecen 2 50 Harina Bercante Ha’cional, o redidas sinila-
res. ' C . ;

fue el presenle Decrelo s sin perjulcio, de fos acverdos internationales que tiene suscrito nuestro pals sobre malteria; ¥ contandp con
el inforse favorable del Consejo de Asistencia de la Harina Hercante Hacional, y el desy fsesorls Jurldica; .

“ELPRESIRENTE BE. LA HEPURLICA DELPARAGUAY

DECRETA!

&rt. fo.- La Direccitn General de 32 Marina Mercante ejercerd el control y aplu:ar.;bn de 1a5 disposiciones de la Ley Ho. 2971 de Re-
serya de Targas y del presenté reglamento. | ‘

frt. To.- Dseda reservado 3 bugues de bandera nacional, ek total dol transporle maritien'y Thuvial de Ja targa de ieporidcita v exporia-
citm entre el Paraguay y palses atendidos por empreses nacionales de navegacion. .

Si las carges proceden o van dirigidés 3 palses miembros de ALADE, se mantendrs esta exigencia en Ya sigujente proporeitng
a} Tramo narition, de hasta el 50 del transporte,
b} Trasn fluvfal, tle por 1o menos el 507 del 1ranspurle

Si existiese: insuiiciencia de bodeqas en una de las parles, y sieapre que se trate de paises miesbros' de PLFBI Ia nira parte
podra Lomar a su cargo el transporte a la cuota a que-loviere derecho, si los armadores nacionzles no wd;esen tusplirla.

Art, Io.- Para Bl taso que no pueda cusplirse lo previsto en el Art. Zo. de esle Decrelo, por insuficiencia de budegas, deberd sofizi-
tarse para charlear bugues de otra banders, 13 autorizacion pertinente de la Direccitn de la barina Fercante, en la forma
. prevista en 13 parte final del Inc. 21 del ert, 3o, de la Ley Ho. 295771,

firl, fo.- La Direccion General de la barina Yercanie, para olorgar €} peraiso correspondiente, previsie en el Art. Jo. de este Decreto,
deberd coaprobar 1a insufiriencia de Dodegas, mediante certificacitn de espresas nationales que atiendan el o lgs palses en
tuyo trang se desee acrecentar-la caparidad de carga.




~ firt, So0.~ Todo bugee de bandera Macional, aple para el transparle internacional, debord inscribicse e Jadirreeida dr Haring Heecanle,
independienteaeate de tas disposiciones contenidas en gl Ulelo privcro del  [itro prisero ded Codigy de Movegacidn v serds
clasificadas cong aptas para el transporte maritimo o fluvial.

Todo arnador &l ansenla de su ‘inscripcitn, deberd delerminar Jos puntos de su ilinerarip, recibiondo una vez tusplido Tos
requisitos, la clasificacion y habilitacién para el trafico internacional.

#rl, fo.~ Los buques habilitadus para el trdfico maritiso, podrin igualmente operar en el Huvial, siempre y tuando lengan a habilita-
cibn previsla en el arthculo anterior, .

#rt. 7o.- La eapresas arwadoras paraguayas, selo pedrin arrendar y thar tear hugues ce olras handerés, para supkir insuticiencia de bode~
gas, hasta un tenelaje que no supera a[_d_e su propia flola de baidera paraguaya,

firt, 8o.- Los fleles que las empresas armadoras nacionales pertibirds , sersn fijatos pob el Hinisterio de Obras Publicas y Commitario-
nes, a propuesta de 1a Direcitn General de a farina Hercante, de confornidad a lo previsloe en el frk, o, tncico §) de fa
Ley ¥o. 429, en concordancia con e Acbubo. de la Ley Ho, 295771,

) . N
#rt, 9o,- Yoda mercaderia de ieportacion cuyn transparle‘desde orlgen no se realicen gor bugues paraguayog, en las condiciones estable-
cidas en el firt. 2c. de este Decreto, pagardn una multa cquivalenie al 100% drl flete devengads, a cargo del imporlador, guien
solamenle, previo page de esta sulta podrd reqlizar Jos trdmiles de despacho.aduanero,

1 : [
Art.100,- La'carga de iaportacitn y exportacidn, gue se trasborda o esbarcs en puerins ‘extranjeros en trinsito de & al Paraguay, queda-
rin alectadas a las disposiciones legales y reglamentaria de fa-bey Meserva de Cargas.

fArt.1i0.~ Todu inportador o exporiador, como tramiie previo @ sus geslim.es dorusentarias, deberk oblener |2 certitiracitn def vso de
banderz parageaya. Los docusentus de [ carga deberan Hlevat un selle donde se vunyignard s obligetoriedsd del eabarque en

- bugues de bandera.nacional, o en su defectn, el sello de 1a autorizacitn para el vso de otra bandera.

fArt.120.~ Las aduanas de la Repiblica, e Banco Cenlrak del Paraguay, Bancos operanies, y deads dependencias oficiales, asi tanhifa las
auloridades de los puertos francos peraguayes, gue’ jntervengan en la dotusentacién de enbarque de y para el Paraguay quedan
obligados & dar cuspliniente af AL, Lic. del presente Pecreto y velar por el cuspliniento del alsec.

Brt.130.~ Los poosules paraguayos en el exterior, al intzrvenir en 12 documentacipn de 1a-caega tendran expecial cuidado para el fiel
cuaplisiento de este Uecrete an fo que respecta & 13 reserva de cargas.

fArt. o, Pera Jos casps ng previstos en esta reglamenfacitn, 12 Dircceion Geaeral de 1a Horina Bercante, ton atesoramientn el Cunseio
de Asistencia y fsesorfa Jurldica, queda farvitedo a clariticar cualguien duda que sugier en refacite a 1a implenentacitn de
ia referida Ley Ho, 253 y el pres'ente‘Decretu Reqtanentario, con resoluciones pertinentes.

firt,$50. E} presente Decreto Reglacentaric, entrard en vigentia 30 dlas después de sy promulgarion.

frt.lbo.- Eumnieuese: puh_l'lquese y tése al Megistre oficial.
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OBJETIVO:

Estas Especificaciones Técnicas establecen las caracteristicas que deberan satisfacer los
Descargadores de sobretension para media tensién de 6xido metalico (ZnO, basicamente)
sin explosor y con desconectador, que seran utilizados en redes de media tension.

Estas Especificaciones comprenden los siguientes items:

Tabla 1
ITEM N° DESCRIPCION
1 Descargador de sobretension para Media Tension
NORMAS TECNICAS:

En la aplicacion de esta Especificaciones, sera necesario consultar las siguientes Normas:

IEC 99-3 Surge arresters. Artificial polfution testing of surge arresters.

IEC 99-4 Surge arresters. Part 4: Metal-oxide surge arresters without gaps

for a.c. systems.

ANSI/IEEE C62.11 Standard for metal-oxide surge arresters for AC power circuits.

ASTM G 26 Practice for operating Light-Exposure apparatus (Xenon-Arc type)

with and without water for exposure of Non-Metallic Materials.

ASTM G 155 Standard practice for operating Xenon Arc Light Apparatus for

exposure of Non-Metallic Materials.

NBR 14039 Instalagdes elétricas de média tensdio de 1,0 kV a 36,2 kV

El equipo debera ser disefiado, fabricado y ensayado de acuerdo a lo establecido en la
Norma IEC 99-4, principalmente.

Seran aceptadas las normas de fabricacion y ensayo del pais de origen del material,
siempre y cuando no se contradigan con las Normas citadas en el item 2.1.

En caso de existir diferencias o contradicciones entre estas Especificaciones Técnicas y

A .'NfSé'fACI N NACIONAL DE ELECTRICIDAD
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las Normas mencionadas prevalecera lo indicado en las Especificaciones.

3. CONDICIONES DE SERVICIO:
3.1 Condiciones de instalacion:
3.1.1. Sera utilizado a la intemperie, fijado a la carcasa de los transformadores de distribucion,

o a crucetas, mediante soportes aptos para las mismas.

(ﬂ\ 3.2, Condiciones ambientales:
» Temperatura maxima del aire: 45 °C
s Temperatura media diana maxima: 35 °C
¢ Temperatura minima del aire: 0 °C
» Humedad relativa ambiente maxima: 100 %
* Nivel cerdunico 50
3.3. Caracteristicas eléctricas de la red:

¢ Configuracion del Sistema:

» Media Tension: Trifasico trifilar, conectado en Estrella, neutro puesto a tierra
solidamente en el Centro de Distribucién (Estacion o
Subestacion).

Trifisico trifilar, conectado en Triangulo, neutro puesto a tierra
mediante transformador zigzag en el Centro de Distribucion
(Estacion o Subestacion).

» Baja Tension: Trifasico tetrafilar, conectado en Estrella, neutro puesto a
tierra solidamente en el secundario del transformador de
distribucién, en las acometidas y en la red.

Monofisico bifilar/trifilar, neutro puesto a tierra sélidamente
en el secundario del transformador de distribucion, en las
acometidas y en la red.

o Clasificacion del sistema de Media Tension, segin esquema de puesta a tierra (NBR
14039):

» Trifisico trifilar, conectado en Estrella, neutro puesto a tierra solidamente en el
Centro de Distribucion (Estacion o Subestacién): TTS

\B . AWA CION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
‘I
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» Trifasico trifilar, conectado en Triangulo, neutro puesto a tierra mediante
transformador zigzag en ¢l Centro de Distribucion (Estacion o Subestacion).  ITS

+ Tensidn Nominal

» Media Tension:
~  Entre fases:
- Entre fase y neutro:

» Baja Tension:
- Entre fases:
- Entre fase y neutro;

23.000V£5%
13200V+5%

380V£10%
220V=10%

- Frecuencia Nominal 50Hz+ 2%
o Corriente maxima de cortocircuito del sistema (Media Tension): 10 kA
4. CARACTERISTICAS DEL EQUIPO:
4.1. Caracteristicas eléctricas:
4.1.1. Tension nominal, U, 21kV
412 Méixima tension continua de trabajo, Us: 17kV
4.1.3. Minima tensidén temporal soportada por 10 segundos: 21kV
414 Maxima tension residual: Segn Tabla 2.
Tabla 2
Corriente de impulso (onda 8/20 ps)
S5kA 10 kA 20 kA

Mixima tension residual, valor de cresta 66 10 80

(kV) '
415 Distancia de fuga minima; 604 mm
416 Clasificacion, segun Norma IEC 99-4: Line Discharge Class 1
4.1.7 Corriente nominal de descarga, I, (onda 8/20 ps): 10 kA

RACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
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Corriente maxima de descarga (onda 4/10 ps): 100 kA
Corrriente de impulso de maniobra (onda 30-100/60-200 ps): 500 A

Corriente simétrica minima soportada de cortocircuito a frecuencia industrial, (0,2 s~ 10
ciclos — 50 Hz): 10 kA rms

Tension resistida de impulso atmosférico, onda 1,2/50 us (Cuerpo envolvente solo) -
125kV

Tension resistida a frecuencia industrial bajo fuvia, 1 min, fase tierra (Cuerpo envolvente
s6lo): 46 kV rms

Caracteristicas mecinicas:

El soporte de fijacion debera resistir una fuerza de 3 veces el peso del descargador, con
una flecha elastica menor o igual a 5 mm y flecha residual menor o igual a 1 mm, siendo
que la fuerza sera aplicada en direccion paralela al eje del descargador.

Los terminales deberan soportar un par de torsion de 2,4 daN.m, sin ruptura ni
deformacion permanente. La hermeticidad del descargador no debera ser afectada por la
aplicacion de estos esfuerzos.

Caracteristicas constructivas:

Bloques semiconductores: El material de los bloques semiconductores deberd ser
basicamente Oxido de zinc (ZnO). En el caso de que el descargador utilice un resorte
para mantener una fuerza adecuada de contacto entre los bloques semiconductores y los
elementos conductores, debera haber componentes intermedios entre el resorte y los
bloques, de modo a prevenir dafios en los bloques.

Cuerpo envolvente: El cuerpo envolvente debera ser de goma silicona, con superficie
lisa y continua, impermeable, hidrofugo, libre de inclusiones y/o materiales extrafios. El
mismo debera ser resistente a la intemperie, rayos UV, calor, tracking, y conformar una
envolvente estanca, evitando el ingreso de humedad al interior del equipo.

Terminales para conexién a la linea: Los terminales para conexion a la linea deberan
ser aptos para conductores de aluminio o cobre desnudo de hasta 35 mm? de seccion. Los
mismos deberan ser de acero inoxidable o aleacion de cobre con estafiado de espesor

S ———— o —————— e e —— e ——
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minimo 8 pm.

Terminales de puesta a tierra: Los terminales de puesta a tierra deberén ser aptos para
conductores de cobre o acero recubierto de cobre de hasta 35 mm? de seccién. Los
mismos deberdn ser de acero inoxidable o aleacion de cobre con estafiado de espesor
minimo 8 pum,

Desconectador: E! equipo deberd contar con un desconectador, el cual, ante la
eventualidad de una falla interna del descargador, debera desconectar automaticamente el
terminal de tierra del equipo en forma rapida, de modo a desactivar el descargador,
debiendo establecer una desconexion visible desde el suelo. La curva de actuacion
tiempo x corriente del desconectador debera presentar valores de tiempo inferiores a los
correspondientes valores de la curva tiempo x corriente de un elemento fusible a
expulsion 6 K.

Soporte de fijacién aislante: El soporte de fijacion aislante deberd ser de material
polimérico adecuado, resistente a la intemperie, rayos UV, calor, tracking, etc. v debera
mantener un nivel de aislamiento adecuado del conjunto, ain en caso de falla del
descargador y eventual operacion del desconectador.

Herrajes de fijacién: Deberan ser aptos para crucetas de madera de 4” x 5” de seccidon y
de hormigén armado de 4” x 4”7 de seccion. Los herrajes deberan ser de acero
galvanizado, con espesor minimo de 15 pm, siendo que para cada perno que integre el
conjunto, debera proveerse una arandela a presion, ademas de las arandelas redondas,
tuercas y otros herrajes necesarios.

ENSAYOS, RECEPCION E INSPECCION:

Ensayos:

Los Ensayos de Tipo y de Recepcion seran los establecidos a continuacion.

Ensayos de Tipo:

Los Ensayos de Tipo tienen por objeto verificar las caracteristicas de disefio y su
ejecucion es obligatoria. Eventualmente puede solicitarse la repeticion de algunos o todos
los Ensayos de Tipo, de forma a verificar el nivel de calidad de fabricacion del producto

con el paso del tiempo.

El oferente debera presentar, junto con la oferta, los protocolos de los Ensayos de Tipo
indicados en el numeral 5.3, expedidos por laboratorios nacionales o internacionales, de

e ———a
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reconocido prestigio a parecer de ANDE, sobre especimenes idénticos a los ofrecidos.

5.23. Si el oferente hubiere realizado los Ensayos de Tipo de acuerdo a una Norma o
recomendacion diferente a la solicitada, se debera presentar los protocolos de ensayo
correspondientes, acompafiados de una copia de la Norma respectiva en idioma de origen
y su traduccion al espafiol, reservandose la ANDE el derecho de aceptarlos o de solicitar
la repeticion de los Ensayos de Tipo de acuerdo a lo indicado en las presentes
Especificaciones Técnicas, a cargo del oferente.

524. Los Ensayos de Tipo deberan ser repetidos toda vez que sobre un modelo aprobado se
~ introduzcan cambios de disefioc que varien, o hagan presumir variaciones en las
cod prestaciones conocidas del mismo.

5.3. Clasificacion de los Ensayos de Tipo:

5.3.1. Para la aprobacion del tipo, los equipos deberan cumplir tos Ensayos de Tipo citados a
continuacion y realizados segin lo establecido en la Norma IEC 99-4 y en las presentes
Especificaciones.

53.2, Los Ensayos de Tipo corresponden a los especificados por la Norma IEC 99-4, para la
clasificacion Line discharge class 1, a menos que se especifique otra Norma. Son los
siguientes:

a) Ensayos de tension soportada (Cliusula 7.2)
1. Ensayo de tension soportada de impulso atmosférico (Clausula 7.2.6)
2. Ensayo de tensidn soportada a frecuencia industrial bajo Huvia (Clausula 7.2.8)

b) Ensayos de tension residual (Clausula 7.3)
1. Ensayo de tension residual con corriente de impulso rapido {Clausula 7.3.1)
2. Ensayo de tension residual con corriente nominal de descarga (Clausula 7.3.2)
3. Ensayo de tension residual con corriente de impulso de maniobra (Clausula 7.3.3)

¢) Ensayos de corriente de impulso de larga duracién (Clausula 7.4)

d) Ensayo de ciclo de operacion (Clausula 7.5)

e) Ensayo de comportamiento bajo condiciones de falla .
El Ensayo de comportamiento bajo condiciones de falla debera ser realizado de
acuerdo con la clausula 8.10 de la Norma ANSIIEEE C61.11, para la corriente

simétrica minima soportada de cortocircuito a frecuencia industrial especificada en el
jtem 4.1.10 de estas EE. TT. para un tiempo de 0 2 segundos {10 ciclos — 50 Hz). El
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descargador debera transferir el arco interno hacia €l exterior, terminando en una
descarga disruptiva externa.

f) Ensayo del desconectador (Clausula 7.6)
1. Ensayo de corriente de impulso y ciclo de operacion (Clausula 7.6.2)
2. Ensayo de operacion del desconectador (Clausula 7.6.3)

g) Ensayo de contaminacién artificial (Norma IEC 99-3, Clausula 8, Método b)
h) Ensayo de descargas parciales (Clausula 5.4)

i) Ensayo de determinacion de la caracteristica de tension soportada a frecuencia
industrial en funcion al tiempo {Anexo D)

Jj) Ensayo de envejecimiento acelerade por exposicion a la intemperie

Deberan ser obtenidas 10 probetas del cuerpo envolvente y del soporte aislante,
respectivamente, siendo qgue la mitad de la muestra debera ser sometida a Ensayos
mecanicos de determinacion de esfuerzo y alargamiento a la ruptura.

El envejecimiento debera durar 2000 h, por lo menos, y debera ser realizado segin la
Norma ASTM G-53, para ciclos de 8 h de exposicion a la radiacion UV-B a
temperatura ambiente de 60 °C y 4 h de exposicion a condensacion de agua a 50 °C,
o segun la Norma ASTM G-26, método A o procedimiento equivalente descrito en la
Norma ASTM G-155. El material de la envolvente no debera presentar fisuras,
fracturas ni resquebrajamientos en la superficie; la variacidn en la dureza del
material de la envolvente antes y después del ensayo, no debera presentar una
variacion superior al 20%. El material del soporte de fijacion aislante no debera
presentar fisuras, fracturas ni resquebrajamientos en la superficie; la variacion en el
esfuerzo y alargamiento a la ruptura, antes y después del ensayo, no debera ser
superior al 25%.

k) Ensayo de resistencia al tracking
Debera ser realizado segiin la norma IEC 99-4, Clausula 5.3, para el cuerpo
envolvente, Para ¢l soporte aislante, este Ensayo deberda ser realizado segin la
Norma ASTM D 2303, método “Time to track™ (tensién constante}, con una tensién
de 2500 V y un tiempo de duracién de 500 minutos, como minimo.

5.4. Aceptacion o Rechazo del Tipo en la presentacion de ofertas:

5.4.1. Para la aprobacion del Tipo, se debera satisfacer la totalidad de los Ensayos de Tipo
descritos en el item 5.3 y con valores satisfactorios, segin lo especificado en estas
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5.7.3.

5.74.

5.75.
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EE.TT.y las Normas respectivas.

E! resultado no satisfactorio de alguno de los Ensayos de Tipo, descritos en el item 5.3,
serd causal de rechazo de las ofertas.

Ensayos de Rutina:

Los Ensayos de Rutina seran realizados sobre todas las unidades expedidas, con la
finalidad de demostrar ¢l correcto funcionamiento del equipo.

Los resultados seran registrados en los protocolos de Ensayo de Rutina, y los mismos
seran entregados a los inspectores de ANDE, en ocasion de la Inspeccion en Fabrica.

Los Ensayos de Rutina deberan ser los especificados en la Norma IEC 99-4, Clausula
8.1.

Inspeccion en Fabrica:

La ANDE se reserva el derecho de realizar una inspeccion durante el proceso de
fabricacion, para lo cual el proveedor facilitara los medios necesarios.

Ensayes de Recepcion:

Los Ensayos de Recepcidn serén realizados en presencia del personal técnico designado
por ANDE vy seran realizados en Fabrica. Estos Ensayos son condicion esencial para la
liberacién y autorizacion del embarque del lote adquirido.

En caso de ser realizados los Ensayos en Fébrica, el cronograma de Ensayos sera
suministrado a la ANDE, por lo menos 30 dias antes de la ejecucion de dichas pruebas.

La ausencia de los representantes de ANDE en el momento de la ejecucion de los
Ensayos de Recepcidn en Fabrica, segiin lo programado, aun cuando hayan sido
debidamente avisados, no eximira al proveedor de la obligacién de efectuarlos, con la
conformidad previa de ANDE, debiendo comunicar inmediatamente a ésta el resultado
de los mismos.

Los gastos de los representantes de ANDE para presenciar y supervisar los Ensayos de
Recepcion en Fabrica, no estaran incluidos en el precio.

La Recepcién quedara subordinada al cumplimiento satisfactorio de los Ensayos de

EETT. N°02.44.22—Rev. 4
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Recepcidn correspondientes.

Clasificacion de los Ensayos de Recepcion: Los Ensayos de Recepcion, citados a
continuacion, seran realizados de acuerdo a lo estipulado en la Norma IEC 994, a
menos que se especifique otra Norma

a)

¢ o
N’

d)

)

Y ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Inspeccion general: Se verificara que los s:gulentes items estén de acuerdo a lo
exigido por estas EE'TT.

Material.

Construccion.

Acabado.

Verificacion de la identificacion y marcacion.

Verificacion del Embalaje.

Verificacion dimensional: Se verificarin los siguientes ftems:

Dimensiones externas, segun planos presentados por el fabricante.

Distancias de aire y de fuga, segiin lo requerido por la Norma IEC 99-4 y estas
EETT.

Ensayo para determinacion de la tension residual con corriente de descarga
nominal: Se determinara la tension residual con corriente nominal de descarga
(Clausula 7.3.2).

Ensayo de determinacién de la tension de referencia a frecuencia industrial
(Clausula 8.2.1 a): Se determinara la tensién de referencia a frecuencia industrial
con la corriente de referencia declarada por el Fabricante.

Ensayo de estabilidad térmica (Clausula 8.2.2):

El Ensayo debera ser aplicado a tres equipos completos, seleccionados del lote listo
para embarque, con el desconectador inclusive. El resultado del Ensayo sera
considerado satisfactorio, si y s6lo si las tres muestras cumplen con lo requerido en
{a Norma.

Ensayo de descargas parciales (Cldusula 8.2.1 ¢)

Ensayo de estanqueidad (Norma IEC 60099-4, Ammendment 2; IEC
37/231/CDVY:

Debera ser realizado un acondicionamiento previo de la muestra, aplicando un par de
apriete de 3 daN.m a la tuerca del terminal de conexion a la linea y de 2,4 N.m en ¢l
terminal de puesta a tierra, durante 30 s,

EETT. N°02.44.22 —Rev. 4
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Deberan realizarse las siguientes mediciones:

1. Disipacion de potencia para una tension igual a U..

2. Descargas parciales para una tension igual al 105% de U..

3. Tension de referencia para una corriente de 1 mA (valor de cresta).

Posteriormente, las muestras deberan ser sumergidas a 0,5 m de profundidad durante
12 hs en agua en ebullicién, con 1 kg de NaCl por m® de agua.

Luego, deberan ser realizadas nuevamente las mediciones mencionadas
anteriormente, siendo que deberan cumplirse las siguientes condiciones:

- No debera constatarse detertoro mediante la inspeccion visual.

- El aumento en la disipacion de potencia debera ser inferior al 20%

- El aumento en el nivel de descargas parciales debera ser inferior a 10 pC.

~ La variacién del valor de la tension de referencia debera ser inferior al 5%

h) Ensayo mecanico
El descargador debera ser montado, junto con el soporte aislante y los herrajes
correspondientes, de manera a reproducir en lo posible, las condiciones normales de
utilizacion.
Deber4 ser aplicada una fuerza de 3 veces el peso del descargador, siendo que debera
cumplirse lo establecido en el item 4.2.1 de estas EE.TT.

Muestreo y Aceptacion o Rechazo del lote en 1a Recepcion:

El criterio de Muestreo v Aceptacion o Rechazo de los lotes de equipos a ser
suministrados sera segun lo establecido en la Tabla 3, excepto para el Ensayo de
estabilidad térmica.

Si el ndmero de unidades defectuosas estuviese comprendido entre Ac y Re (excluyendo
estos valores), debera ser ensayada la segunda muestra. El total de unidades defectuosas
encontradas después de haber sido ensayadas las dos muestras, debera ser igual o inferior
al mayor valor de Ac especificado.

Si ¢l tamafio de la muestra requerida fuese mayofo igual al tamaiio del lote, se deberd
efectuar la Inspeccion general a todas las unidades que componen el lote.

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD i EETT. N°02.44.22 —Rev. 4
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H
|

Tabla 3

ENSAYO

— Ensayo para determinacion de
1a tension residuzl con
corriente de descarga nominal

. . e . - Ensaye de estanqueidad
- Inspeccion general - Verificacion dimensional ' . ~ Ensayo mecénico
Tama# - Ensayo de determinacion de la
Mang
del lote ten;ién de referencia a
frecuencia industrial
- Ensayo de descargas parciules
Tamaio Tamaiio g Tamaiio _
Ne de Nede Ne de Tamaic dela
dela | Ac|Re dela | Ac|Re dela Ac |Re Ac |Re
muesfra muestra muestra muestra muestra muestra mueséra
Hasta 90 - 5 0|1 - 3 011 - 5 0|1 3 o |1
i° 2 012
91 2150 - 5 o1 - 5 0|1 3 0 |1
20 2 112
151a 1° 13 0|2 1° 3 02 1° 13 0|2
i3 1 |2
280 2° 13 112 20 3 12 2° 13 1 |2
281 a 1¢ 13 0|2 i* 13 013 M 13 0 |2 5 -
500 2¢ 13 1142 2° 13 394 2° 13 1 |2
501 a 1° 20 013 1° 20 114 1° 13 0|2 3 Ll
1.200 2° 20 314 2° 20 4|3 2° 13 I |2
1.201 a 1° 32 114 1° 32 2]s 1° 20 0 |3
13 1 |2
3.200 20 32 415 2° 32 617 20 20 314
3.201 2 1° 50 215 1° 50 317 1° 20 g |3
20 2 |3
10.000 20 50 6|7 2° 50 219 2¢ 20 314
1° %0 37 1° 80 519 1° 32 1 |4
0.00
10.001a 20 2 |3
35.000 2° 20 8|09 2° 80 1213 2° 32 415

Ac: N° de especimenes defectuosos que permite la Aceptacion del lote.

Re: N° de especimenes defectuosos que implica ¢l Rechazo del lote

J7
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IDENTIFICACION Y EMBALAJE:

Identificacién:

En la superficie externa del cuerpo, debera figurar, en forma impresa o en relieve, la
signiente informacion:

e & ¢ & & & & B

La palabra ANDE.

N° de Licitacion mediante la cual es adquirido el equipo.
Tipo y/o modelo.

Tension nominal U.

Tension Ue.

Corriente nominal de descarga.
Corriente maxima de descarga.
Afio de fabricacion.
Fabricante.

Embalaje:

Los equipos completos y armados, seran acomodados en embalajes de carton corrugado.

En la superficie externa de cada embalaje debera figurar la siguiente informacion:

La palabra ANDE.

Marca - Numero de Licitacion / Afio / Orden de compra.
Fabricante.

Procedencia.

Corriente de descarga nominal.

Tension Nominal U

Tipo y/o modelo.

Afio de fabricacién.

Cantidad de equipos en el embalaje.

DOCUMENTACION E INFORMACION TECNICA A SER SUMINISTRADA
POR EL OFERENTE:

En la presentacion de la oferta: Para su debido andlisis técnico sera imprescindible que
la oferta incluya por triplicado las siguientes documentaciones técnicas y muestras, caso
contrario, la misma podra no ser tenida en cuenta; .

Copia de las Normas de Fabricacion y Ensayos.
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Caracteristicas del material sintético empleado en la fabricacion.

Planilla de Datos Garantizados que se adjunta, totalmente llenada. La omision de
cualquier dato expresamente solicitado serd motivo de descalificacion. No se
permitira hacer simplemente referencia a folletos técnicos adjuntados.

Antecedentes de suministros anteriores de los iltimos 3 afios, con indicacion de los
tipos de equipos vendidos, razon social, direccion de los clientes, teléfonos, fax, E-
mail y fecha de venta.

El oferente deberd presentar una copia autenticada de la certificacion obtenida
correspondiente a la serie ISO 9000. Dicha certificacion debera haber sido emitida
por una institucion u 6rgano de reconocida competencia.

Protocolos de los Ensayos de Tipo y de Rutina requeridos en la presente
especificacién, realizados de acuerdo a Jo estipulado en las Normas
correspondientes. Debera constar en ellos la metodologia aplicada, valores medidos
y calculados e instrumentos empleados, estando perfectamente identificados los
especimenes sometidos a ensayo, los que seran de idéntico disefio y tamaiio al de los
ofrecidos.

Curvas de actuacion tiempo x corriente del desconectador.
Curvas de sobretension temporal soportada por el equipo, en funcién al tiempo.

Disefio orientativo para instalacion y montaje sugerido por el fabricante.

7.2. Durante la inspeccion en fabrica:

Cualquier documentacion técnica solicitada por el inspector y que se refiera al
proceso de fabricacion, a los materiales utilizados y/o a los ensayos sometidos a los
equipos.

7.3. Con la entrega del material:

7

DMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Dos copias adicionales de los protocolos de los Ensayos de Tipo.
Dos copias de los relatorios de los Ensayos de Rutina, toda vez que no hayan sido ya
entregados durante la inspeccion en fabrica.

Dos copias de los manuales de recepcion, aimacenamiento e instalacion, con diseiios
orientativos para montaje sugerido por el fabricante.

EE.TT. N°02.44.22—Rev. 4
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8. GARANTIA:
8.1. El fabricante debera garantizar, entre otras cosas:

a) la calidad de todos los materiales usados, de acuerdo con lo requerido en esta
Especificacion.

b) La reposicion, libre de gastos, de cualquier equipo considerado defectuoso, debido a
las eventuales deficiencias en su proyecto, materia prima o proceso de fabricacion,
durante la vigencia del periodo de garantia. Este periodo debera ser establecido de
comuin acuerdo entre la ANDE vy el fabricante.

9, MATRICULA:

9.1. Los equipos seran entregados con la siguiente numeracion de matricula que debers, salvo
cuando ANDE indique lo contrario, estar impresa: en los embalajes de carton de los
equipos suministrados.

9.2, Lista de matriculas de los equipos:
DENOMINACION MATRICULA N°
Descargador de sobretension para media tension 0907 5004
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PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

R GARANTIZADO
DESCRIPCION EETT. 02,4422 —Rev. 4 FABRICANTE
1 MARCA
2 | FABRICANTE
3| TIPO O MODELO
4 { PROCEDENCIA
5 | NORMA DE FABRICACION IEC 99-4
w; _ | Instalacién Segin item 3.1
2e
e § Apto para funcionar bajo condiciones ambientales segin item Si
& R | 3.2 de las Especificacioney
=
% : Apto para funcionar con caracteristicas eléctricas del sistema de| - S
O & | distribucién segin item 3.3 de las Especificaciones. _
‘Tensién nominal, U, (kV) 3 21
Mixima fension continua de trabajo, Ug (kV) 17
Minima tension temporal seportada per 10 segundos (kV) 21
5kA <
Tension residual, con =66
= |impulso de corrienfe de | 10 kA <70
R
o | T |MHmGY) 20 kA <80
=
% ; Distancia de fuga (mm) > 604
= >
= E;: Clasificacidn, segfin Norma IEC 994 Line Discharge Class 1
7 | £ |Corrieate nominal de descarga, I, (onda 8/20 ps) (k) 10
«
g & [ Corriente maxima de descarga (onda 4/10 ps) (k) >100
E Corriente de fuga I, a U, (mA) <5
B Corriente simétrica minima soportada de cortocircuito a > 10
> frecuencia industrial, 0,2 s — 10 ciclos (kAgums) .
% Tension resistida de impulso atmosférico, onda 1,2/50 ps | > 125
o (kV) —
Tension resistida a frecuencia industrial bajo Luvia, 1 >29
min, fase tierra (KVaus) =
Material de los bloques semiconductores Oxido de zinc
8 , | Material del caerpo envolvente Goma silicona
g £ | Material def soporte de fijacién aislante Segin item 4.3.6
g3 . Material Acero
§ @ %‘;’:}g{f yde Tratamiento superficial : Galvanizado
V3 Espesor del tratamiento superficial | > 15 um
I
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PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

- : Ry GARANTIZADO
DESCRIPCION EE.TT. 02.44.22 —Rev. 4 FABRICANTE
Apto para conductores de 35
seccifn hasta (mm?)
R Acero inoxidable / Aleaciony
Terminales Matcrial de cobre
=] para Tratamiento superficial,
E » |conexién a | terminat de aleacion de Estafiado
& .g linea cobre
/—\ i 2 Espesor del tratamiento
Lo [ E superficial, terminal de >8
' = g aleacion de cobre (pm)
-« o Apto para conductores de 35
8 = 3 seccién hasta (mm?)
1z z Material Acero inoxidable / Aleacion
~ E . ateria de cobre
= + | Terminales - -
e 8 | de puesta & Tratamiento superficial,
= & | terminal de aleacién de Estafiado
U |tierra
% cobre
o Espesor del tratamiento
superficial, terminal de =8
aleacidén de cobre (um)
Cuenta con desconectador, segin item Si
4.3.5
o IDENTIFICACION Y Identificacién Segiin ftem 6.1
EMBALAJE Embalaje Segin item 6.2
- arﬂﬁ Se adjunta copia de 1as Normas de S
' : Fabricacion y Ensayos
5 < Se adjunta certificacion correspondiente 4 la si
' . ﬁ serie ISO 9000
= 6 g Se adjuntan disefoy Si
Z
10 = E : Se adjuntan catilogos técnicos Si
&:’ = 2 Esquema de instalacién y montaje sugerido Si
g0 é i por el fabricante.
E" p w ; Curvas de sobretensién temporaria Si
=] E ] ﬁ soportada por el equipo
SEE E Curvas de actuacién tiempo x corriente del .
Qe Si
RS ®O desconectador
ADMINISTRACION NACIONAL DE EL ECTRICIDAD L EFE.TT. N° 02.44.22 - Rev. 4
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11

ENSAYOS DE TIPO

Protocolos de Ensayos de Tipo adjuntados

. Valores
Laboratoris cn Ref: in 0 N°® ish i i
e
ol cusl se realizé erenf:m i} satisfactorios segun
de certificado Norma de Ensayo
¢l ensayo
(Si/No)
Ensayo de tensién soportada de
Ensayos de tensién | impulso atmosférico
soportada Ensayo de tensién soportada a
frecuencia industrial bajo lluvia

Ensayo de tension residual con
corriente de impulso réapido

Ensayos de tension | Ensayo de tension residual con
residual corriente nominat de descarga

Ensayo de tension residual con
corriente de impulso de maniobra

Ensayos de corriente de impulso de larga duracién

Ensayo de ciclo de operacion

Ensayo de comportamiento bajo condiciones de falia

Ensayo de corricnte de impulso y
Ensayo del ciclo de operacién
desconectador Ensayo de operacion del
desconectador
Ensayo de contaminacion artificial
Ensayo de descargas parciales

Ensayo de determinacién de la caracteristica de
tensién soportada a frecuencia industrial en funcion
al tiempo

Ensayo de envejecimiento acelerado por exposicion a
Ia intemperie

Ensayo de resistencia al tracking

)
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1.2

2.1

2.2.

23

3.1.

311
3.1.2

SECCIONADOR UNIPOLAR A CUCHILLA
23 kV - 400 A - INTEMPERIE

OBJETIVO

Estas especificaciones técnicas establecen las caracteristicas y condiciones que deberan
satisfacer los seccionadores unipolares de 23 kV a cuchilla, que seran utilizados para
efectuar maniobras sin carga en un sistema de distribucion con neutro rigido a tierra.

Definiciones:
Para fines de esta especificacion el término “seccionador” se refiere a “los seccionadores
unipolares de 23 kV, accionados a pértiga”.

NORMAS

Las caracteristicas constructivas y eléctricas, como asi también los ensayos a efectuarse
deberan satisfacer la norma IEC 129 - 1984, complementadas con las siguientes normas de
referencia y consultas: '

. IEC 60-1 High-voltage test techniques. Part 1. General definitions and test
requirements.

e IEC 265 High — voltage Switches.

o IEC694 Common Clauses for High-voltage Switchgear and Controlgear
Standards

J NBR 7398 Verificacion del revestimiento de Zinc y Verficacion de
Adherencia.

. IRAM 15 Muestreo al azar.

Seran aceptadas las normas de fabricacion y ensayo del pais de origen del matenal, siempre
y cuando no se contradigan con el item 2.1.

En caso de haber diferencias o contradicciones entre estas especificaciones y las normas
mencionadas prevalecerd lo indicado en estas especificaciones.

CONDICIONES DE SERVICIO.

Condiciones Climgiticas:

Instalacién : Intemperie / Montado en poste.
Temperatura ambiente:
Min, . 0 °C

Max. . [ 45°C.

Attt ————————————— s e ———
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Humedad relativa ambiente:

Min. : 50 %.

- Max. : 100 %.
Cota de instalacion : <500 m.s.n.m.
Precipitacion media anual (aprox.) : 1800 mm
Condiciones del Sistema Eléctrico:
Sistema : Trifasico trifilar.
Neutro : Rigido a tierra.
Tension de Servicio : 23 kV.
Tension Maxima : 24,2 kV.
Frecuencia nominal : 50 Hz + 2%.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS.

Caracteristicas Eléctricas del Seccionador:

Tension Nominal : 258 kV
Tension Resistida al Tmpulso Atmosférico (Valor Cresta)

*  Entre fases y tierra : 150 kv
*  Através de la distancia de aislacion : 165 kV

Tension Resistida a Frecuencia Industrial durante 1 min. y en seco (Valor eficaz)

*  Entre fases y tierra : 70 kv

* A través de la distancia de aislacion : 77 kV
Corriente Nominal : 400 A
Corriente Resistida de Corta Duracion (Valor eficaz) : 12,5 kA-1seg.
Corriente Resistida.(Valor Nominal de Cresta) : 32 kA

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Operacion

La operacion de cierre y apertura de los seccionadores deber4 ser realizado solo mediante la
utilizacion de pértigas y deberd asi mismo prever la colocacion de un elemento de
enganche para permitir la operacion con Loadbuster.

El seccionador debera tener un mecanismo de tal forma que en el cierre, enclave y asegure
la cuchilla en posicion de cerrado y que en la apertura, desenclave este mecanismo,
permitiendo la apertura de la cuchilia :

En general, los mecanismos moviles y las piezas rozantes o pivotantes deberan ser de facil
lubricacién,

li
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Los seccionadores deberan tener una presion de contacto suficientemente alta como para
asegurar un contacto eléctrico Optimo y una resistencia de contacto minima para las
condiciones especificadas de corriente de paso y de cortocircuito.

Mauteriales de Construccion:

Cuchillas;
Cobre electrolitico de alta conductividad.

Contacto:

Los contactos deberan ser del tipo auto-limpiante de alta presién, podran ser de bronce
estafiado, cobre estafiado o plata.

Apertura

Tipo de apertura:
e Vertical

Accesorios

Los aisladores podran ser porcelana, resina o material polimérico en colores: marron,
blanco o gris respectivamente. En caso de que el cuerpo del aislador sea de porcelana estos
deberan ser del tipo solido (Solid-Core).

La conexién de entrada y salida deberan ser aptas para alojar cables de aluminio, con rango
de 35 a 185 mm?. Los puntos de conexioén deberdn ser suministrados con terminales tipo
espada de cuatro perforaciones, incluyendo los bulones con sus arandelas correspondientes,
como se indica en disefio onlentativo adjunto.

La perforacion de los puntos de conexion debera estar padronizadas segin la NEMA,

La base del montaje de los aisladores del seccionador deber4d ser sobre una estructura
metalica de hierro o acero galvanizado, de adecuada robustez, tipo canal con sus
perforaciones y elementos de sujecion correspondientes. Las principales dimensiones estan
detalladas en el disefio orientativo.

Los soportes de fijacion del seccionador para montaje en cruceta, deberdn ser de hierro o
acero galvanizado, donde el disefio podra ser del tipo perfil, con sus pernos o abrazaderas,
de tal forma que garantice la correcta fijacion del seccionador a la cruceta. Principales
dimensiones estdn detalladas en el disefio orientativo.
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MARCACION E IDENTIFICACION

En la superficie libre de una de las superficies de la base del seccionador debera preverse una
placa metalica remachada, donde debera figurar de forma legible ¢ indeleble la siguiente
informacion identificatoria:

ANDE.

LIC.N°

Tipo y/o modelo.

Tensién nominal (kV)

Corriente nominal (A)

Corriente resistida de corta duracion (kA)

Afio de fabricacion.

Logotipo del Fabricante - Procedencia.

ENSAYOS Y RECEPCION

ENSAYOS DE TIPO

La presentacion del relatorio de los ensayos de tipo del material idéntico al solicitado es
obligatoria. Eventualmente podra solicitarse la repeticién de algunos o todos los ensayos
de tipo, de forma a verificar la calidad de fabricacion con el correr del tiempo. Los
relatorios deberdn ser extendidos por laboratorios nacionales o internacionales de
reconocido prestigio o satisfaccion de ANDE.

Si el oferente hubiera realizado los ensayos de’ tipo de acuerdo a una Norma o
recomendacion diferente a la solicitada, el relatorio del ensayo deberi ponerse a
consideracion de ANDE, reservandose el mismo el derecho de aceptarlos o de solicitar la
repeticion de los ensayos de tipo.

Los ensayos de tipo deberan ser repetidos toda vez que sobre un modelo aprobado se
introduzcan cambios de disefio que varien, o hagan presumir variaciones, en las
prestaciones conocidos de los mismos.

Los ensayos de tipo previstos de acuerdo a la IEC 129 (desde el item a al €) y Ia NBR 7398
(el item f) son los signientes:

Ensayos dieléctricos (Clausula 6.1.)

Ensayos con elevacion de temperaturas (Clausula 6.3.)

Medicion de la resistencia del circuito principal (Clausula 6.4.)

Ensayos de corriente resistida de corta duracidn y con valor cresta de la corriente
(Clausula 6.5.) _

Ensayo de resistencia operacional y mecanica (Clansula 6.102.)

Ensayos para la parte metalica (base, soporte):

Verificacion del revestimiento de Zinc.

Verificacion de adherencia.

EETI. N°02,14.21 —Rev. 3
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ENSAYOS DE RUTINA

Dentro de los ensayos de rutina, se exigiran los siguientes ensayos segun la IEC 129 (desde
¢l item a al ¢) y ]a NBR 7398 (el item d), detalladas a continuacion;

Ensayo en seco de la tension residual a frecuencia industrial del circuito principal
(Clausula 7.1.)

Medicion de la Resistencia del Circuito Principal (Clausula 7.3.)

Ensayos de operacion mecanica (Clausula 7.101)

Ensayos para la parte metalica (base, soporte):

Verificacion del revestimiento de Zinc.

Verificacion de adherencia.

ENSAYOS DE RECEPCION

La recepcion sera efectuada por el personal de la ANDE, a tal fin esta o sus representantes,
deberan ser avisados por lo menos con 20 dias de anticipacion a fin de asistir a las pruebas
y/o ensayos de recepcion.

El costo total y el de todas las piezas destruidas durante la ejecucion de los ensayos seran
por cuenta y cargo del proveedor.

La ausencia de los representantes de ANDE en el momento de ejecutarlo segin lo
programado, aun cuando hayan sido debidamente avisados, no eximird al proveedor de
efectuarlos con la conformidad previa de ANDE, debiendo comunicar inmediatamente a
esta el resultado de los mismos.

Los gastos de Jos representantes de ANDE para presenciarlos y/o supervisarlos, no estaran
incluidos en el precio.

La ANDE se reserva el derecho de realizar una inspeccion durante el proceso de
fabricacion, para lo cual el proveedor facilitara los medios necesarios.

La recepcion quedara subordinada al cumplimiento satisfactorio de los Ensayos de Tipo y
recepcion correspondiente.

Para los ensayos de recepcion deberd cumplirse con los items detallados a continuacion
segan la IEC 129, sobre el seccionador completo:

Verificacion Dimensional.

Ensayo en seco de la Tensién Resistida a Frecuencia Industrial del circuito principal
(Clausula 7.1) j

Medicion de la Resistencia del Circuito Principal (Clausula 7.3)

Ensayo de Operacion Mecanica (Clausula 7.101)

MINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD EETT. N°02.14.21 —~Rev. 3
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73.8. La cantidad de unidades que integra la muestra sera en funcién del tamafio del lote y de
acuerdo con las condiciones prescriptas por la Norma IRAM N° 15,

73.9. La aceptacion o rechazo del lote se efectuara segin lo establecido en la Norma IRAM N°
15, segun los criterios indicados a continuacion:

Nivel de inspeccion : General
Plan de muestreo : Simple Normal
Nivel de calidad (AQL) : 2.5
8. EMBALAJE
8.1. Los seccionadores deberan ser acondicionados de manera a estar protegidos durante la
~ manipulacion, transporte y almacenado.
82 Los seccionadores y accesorios se suministraran enfundados individualmente en cartén

corrugado y apropiadamente embalados en cajones de madera o equivalente, los que seran
suficientemente resistentes para evitar roturas por manipuleo. Cada embalaje llevard
impresa las siguientes informaciones como minimo:

Nombre o marca del fabricante

Niimero de la Orden de Compra, autorizacion de suministro o documento

[13 ANDE £

Tipo y/o modelo.

Tension nominal (kV)

Corriente nominal (A)

Corriente resistida de corta duracion (kA)

Afio de fabricacion.

Fabricante.

9. . ALCANCE DEL SUMINISTRO.

TN 9.1. La provision de los seccionadores tal como se ha especificado anteriormente.
C 9.2. Las instrucciones y planos de montaje.
9.3. Lote de repuestos

. Aisladores 5 % del total
. Parte Activa (Contactos Fijos, Contactos Moviles) 5% del total
» Conectores terminales 2 % del total

10. DOCUMENTACION E INFORMACION TECNICA A SUMINISTRAR POR EL
OFERENTE

10.1 EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

10.1.1, Para su debido analisis técnico sera 1mprescmd1‘oie que la oferta incluya por triplicado las
siguientes documentaciones técnicas y muestras, sm|cuyo requisito la misma podra no ser
tenida en cuenta: “

’I' PINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD EE.TT. N°02.14.21 —Rev. 3



f\

10.1.2.
10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

10.2.

102 1.
10.2.2,
10.2.3.

11.

12.

|
|
|
SECCIONADOR UNIPOLAR'A CUCHILLA

23 kV - 400 A - INTEMPERIE Pag. 7/10

Las caracteristicas de los seccionadores, conforme a lo establecido en estas especificaciones.

Antecedentes de suministros anteriores de los Gltimos 3 (tres) afios, con indicacién de los
tipos de seccionadores vendidos, razon social, direccion de los clientes, teléfonos, fax, E-
mail y fecha de venta.

Protocolos de los Ensayos de Tipo requeridos en el presente, ejecutados de acuerdo a lo
estipulado en las Normas cerrespondientes. Debera constar en ellos la metodologia aplicada,
valores medidos y calculados, instrumentos empleados y circuitos de ensayo, estando
perfectamente identificados los especimenes sometidos a ensayo, los que seran de idéntico
disefio y tamafio de los ofrecidos.

La Planilla de Datos Técnicos Garantizados adjunta a esta especificacion, debidamente
llenadas y firmadas por el responsable técnico y rubricado con el sello del fabricante.

Copia de las normas de fabricacion y ensayos de los seccionadores.

Sera considerado favorablemente la presentacion de una copia autenticada de la certificacion
obtenida, correspondiente a la serie ISO 9000. Dicha certificacion debera haber sido emitida
por una institucion u 6rgano de reconocida competencia.

EN LA ENTREGA DEL MATERIAL

Folletos y/o catalogos comerciales.
Copia del relatorio de los ensayos de recepcion, si no fueron anteriormente entregados
Otras informaciones que el proveedor considere importante.

DATOS GARANTIZADOS

El oferente debera completar integral y fielmente, utilizando medios informaticos

.preferentemente, la Planilla de Datos Técnicos Garantizados que se adjunta. L.a misma

debera llevar impresa la firma responsable del oferente.

MATRICULA

Los seccionadores seran suministrados como fueron detallados en el numeral 8 vy
entregados con la siguiente codificacion de matricula que deberd, salvo cuando ANDE
indique lo contrario, estar impresa en las cajas de embalaje de los seccionadores
suministrados.

DESCRIPCION MATRICULA N° ]

SECCIONADOR UNIPOLAR A CUCHILLA: 3108 5003
23kV - 400 A - INTEMPERIE '
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~~{FABRICACION Adjunta Copia de la(s) Normas mencionada(s)

“I5.]T1PO O MODELO

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
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7. ICONDICIONES CLIMATICAS Segln tem 3.1
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2 Tension Nominat (kV)
]
£ Tensién resistida la | Entre fases y tierra (kV)
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— N
T} Aijslacidon
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1.2.

2.1

3.1.3.

314
3.1.5.
3.1.6.

SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA
TIPO INTERIOR PARA 23 kV — 400 A.

OBJETIVO

Esta especificacién técnica cubre el suministro de los seccionadores tripolares bajo carga para
uso interior, en adelante denominados simplemente seccionadores, incluyendo los
requerimientos de fabricacion y ensayos. Estos seccionadores estaran destinados a la red de
distribucidén subterrdnea primaria del sistema de ANDE, de 23 kV-50 Hz., conectado en
estrella con neutro solidamente aterrado.

En todos los detalles no sefialados especificamente, los equipos deberan cumplir con las
normas de la Comisién Electromecanica Internacional IEC 265 en su més reciente edicion u
otras equivalentes aprobadas por ANDE. El licitante podra proponer otra norma equivalente
reconocida internacionalmente, la que debera ser sometida a la aprobacion previa de ANDE.

NORMAS TECNICAS

En la aplicacion de esta especificacion serd necesario consultar;

NORMAS :

- IEC 265-1 High-voltage Switches. Part 1: High-voltage switches for rated
voltages above 1 kV and less than 52 kV.

» JEC 6%4 Common Clauses for High-voltage Switchgear and Controlgear

Standards.

CONDICIONES DE SERVICIO

CONDICIONES CLIMATICAS:

Instalacion : Interior
Temperatura ambiente

* Maxima : 45 °C.

* Minma : 0 °C.
Temperatura promedio

¥ Diaria : 35 °C.

*  Anual : 25 °C.
Humedad relativa ambiente : 90 %

Cota de instalac. (m.s.n.m.} X <1.000 m.
Nivel de Contaminacion : No significante
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4.1.9

SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA
TIPO INTERIOR PARA 23 kV — 400 A.

CONDICIONES DEL SISTEMA ELECTRICO AL QUE SERA CONECTADO:

Tipo de conexionado de la fuente : Estrella
Numero de hilos : 3
Neutro :

Tension nominal:  Fase - fase

Fase - neutro : 13,2kV.
Tensiéon Maxima de Servicio 24 kV.
Frecuencia nominal 50 Hz

Potencia de Cortocircuito

Rigido a tierra, en el

correspondiente

transformador de potencia de la subestacion.

23 kV. ( valor efectivo entre fases)

450 MVA./ 600 MVA (segin pedido).

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS SECCI iti)}\TADO,IME»S‘

CARACTERISTICAS ELECTRICAS:

Temperatura de operacién mixima

Régimen de Utilizacion

Nuamero de Fases

Frecuencia Nominal

Tension Nominal

Maxima tension de servicio

Tension no disruptiva de impulso atmosférico

Entre fases y tierra
A través de la distancia de aislacién

Tension no disruptiva de corta duracion a
frecuencia industrial

Entre fases y tierra
A través de la distancia de aislacién

Corriente

Nominal
Cos 2 0,1 inductivo
Cos © 0,1 capacitivo

Nominal no disruptiva de corta duracion (1 5.) :

Nominal no disruptiva de pico
De apertura nominal

» Anillo cerrado

s (Carga principal activa

s (Carga estacionaria

= Linea sin carga
Corriente de cierre-cortocircuito

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

40°C.

Continuo

3 ( Trpolar)

50 Hz.

23 kV (Valor efectivo fase-fase)
24 kV.

125 kV-pico
145 kV-pico

50 kV (Valor efectivo)
60 kV (Valor efectivo)

400 A
16 A
25 A
12,5/16 kA
31,5/40 kA
400 A
400 A
25 A
10 A
31,5 kA
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5.2
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DMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Condiciones Mecanicas :
¢ Nuimero minimo de operaciones mecanicas 2500 N-.
e Maximo torque para la operacion : 64 N.m

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

GENERALIDADES:

Los seccionadores deberan tener un disefio y construccion simples aunque robusta, de modo a
que se pueda reducir al minimo las operaciones de revision y conservacidon. Los seccionadores
deberan asegurar un servicio continuo absolutamente seguro desde todo punto de vista.
Deberan estar construidas de la mejor calidad y amphamente experimentadas, conforme al
avance tecnologico. :

Desde el punto de vista eléctrico y de su operacion, los seccionadores deberan ofrecer una
seguridad absoluta, de tal forma a no presentar peligro al personal que las opere o atienda. Los
seccionadores en general y cada una de sus partes deberan poder resistir a los cortocircuitos y
sobretensiones que pudieran producirse en condiciones de servicio,

En su construccion seran tomadas todas las precauciones posibles para evitar la eventualidad
de explosion o incendio y la propagacion del mismo. Asimismo, deberan ofrecer adecuada
resistencia para soportar sin deformarse, el esfuerzo dinamico debido a cortocircuitos.

La base soldada al marco de los seccionadores debjeré estar equipada con aisladores del tipo
resina-epoxi, de caracteristicas inalterables con la humedad o por efecto del tiempo, capacidad
seglin la corriente nominal y disefio apropiado de las camaras de control del arco eléctrico.

Los terminales de media tension deberan cumplir con la norma DIN 46209.

Toda parte metalica del equipo seccionador debera estar solidamente aterrada, para lo cual se
debera prever como minimo de un punto Unico para la ejecucion de la puesta a tierra.

MECANISMO DE OPERACION:

El eje del mecanismo de operacion del seccionador que debera incluir los respectivos
dispositivos de enganche y resortes para su operacién, estaran colocades sobre el marco de la
base, y en ningun caso se aceptara la disposicion en otras partes del seccionador.,

El mecanismo de operacion del seccionador sera disefiado para una alta velocidad de cierre y
apertura de circuito, independiente de la velocidad de accionamiento del mismo,
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5.5
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5.6

5.6.1

SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA
TIPO INTERIOR PARA 23 kV — 400 A.

El disefio del sistema del mecanismo de operacion deberd prever la incorporacion en un
futuro, de sistemas de automatizacion de operacion por medio de equipos de adquisicién de
datos, control y operacién, como ser un sistema SCADA.

Los seccionadores bajo carga deberan estar equipados con mando mecéinico mediante brazo de
maniobra para el sistema de operacion, montado en ¢l extremo derecho del seccionador, sin
embargo, debera preverse su posible readaptacion para montarlo en el extremo izquierdo del
mismo. Asimismo, los enganches del eje igualmente seran disefiados para su operacion por
medio de pértigas, sin ninguna otra adaptacion.

CAMARAS DE CONTROL DE ARCO:

Las camaras de control del arco eléctrico seran fabricadas con materiales reconocidamente
destinados para esta finalidad, lisas y planas, de reducldas dimensiones que garanticen total
seguridad y confiabilidad.

TIPO DE CONTACTOS MOVILES

Los contactos moviles deberan ser del tipo cuchilla dupla y deslizantes, provistas de guias que
aseguren la operacion confiable de apertura y cierre de los contactos.

Los contactos seran de cobre plateado y capaces de soportar sin dafio las solicitaciones de
origen térmico y dinamico, con alta resistencia a la erosién. Asimismo, los contactos de los
seccionadores no deberan sobrepasar los s1gulentes valores de calentamiento para una
temperatura ambiente de 40 °C.

Calentamiento : 65 °C
Temperatura max. : 105 °C
SECCIONADOR DE TIERRA:

El disefio del seccionador de puesta a tierra como parte integral del seccionador po esta
incluido en el suministro objeto de esta especificacion. Sin embargo, podran ser aceptados
modelos que incluyan en su estructura el seccionador tripolar de puesta a tierra, toda vez que
no representen sobrecostos que lo convierta inviable en su comparacién econdmica.

MANTENIMIENTO:

Bajo condiciones normales de utilizacion, segin lo especificado en el régimen eléctrico al que
serd sometido, los seccionadores seran practicamente libres de mantenimiento, debiendo
sobrepasar satisfactoriamente los 2500 ciclos de operacién mecanica, momento en el cual
podran ser evenmtualmente sustituidas las camaras de control de arco, apenas realizando
sencillas y pequefias manipulaciones.

Ji

EE.TT N° 02.14.16 - Rev. 1



o

6.2.

6.3.

63.1.

7.1

7.1.1.
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SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA
TIPO INTERIOR PARA 23 kV — 400 A.

CARACTERISTICAS DE MONTAJE

MONTAJE :

Los seccionadores seran instalados en puestos de distribucién y de entrega subterraneas y a
nivel, sitios que hace parte del sistema de distribucion de ANDE, por lo que estaran expuestos
a altas temperaturas y humedad, y en ocasiones presencia de polvos, restos de otros materiales,
etc. Los seccionadores seran montados de una manera fija generalmente en paredes
construidos de ladrillos o de H® A°, en el que el bastidor del equipo estara sujeto por bulones
zincados que puedan soportar las cargas mecanicas propias y las recomendadas para la
apertura y cierre del circuito.

La buloneria de fijacion debera hacer parte de la provision.
ALIMENTACION:

Seran alimentados desde las lineas de 23 kV subterraneas en servicio a través de cables de
aluminio, con seccién adecuada a Ia potencia nominal,

CONEXION :

Los puntos destinados a la conexion entre la alimentacion y el equipo seccionador, serdn lo
adecuados para la conexion de lineas de media tension de hasta 240 mm? por medio de
terminales bimetélicos. Se incluira asimismo, toda la buloneria y terminales apropiados para la
conexion de toda la estructura metalica a tierra.

INSPECCION Y ENSAYOS
GENERALIDADES:

La inspeccion comprendera la ejecucion de todos los ensayos de rutina y, cuando exigido por
ANDE, los ensayos especiales y de tipo.

El fabricante debera disponer de personal y de aparatos propios o contratados necesarios para
la ejecucién de los ensayos (en caso de contratacién, debera haber sido aprobado previamente
por la ANDE). El fabricante debera asegurar al inspector de la ANDE el derecho de
familiarizarse en detalle con las instalaciones y los equipamientos a ser utilizados, estudiar
todas las instrucciones y disefios, verificar calibraciones, presenciar ensayos, evaluar
resuitados y, en caso de duda, efectuar nuevas inspecciones y exigir la repeticion de cualquier
ensayo.

El fabricante debera informar a la ANDE, con antecedencia de 20 dias como minimo, las
fechas en que el material estara listo para la inspeccion,
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7.1.11.

7.1.12.

SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA
TIPO INTERIOR PARA 23 kV —400 A.

La ANDE se reserva el derecho de enviar inspectores propios ¢ representantes debidamente
autorizados, con €l objetivo de acompafiar cualquier etapa de la fabricacién, en especial los
ensayos.

Los costos emergentes de los ensayos deberan ser por cuenta del fabricante.
La aceptacion del lote, y/o los costos de ejecucion de cualquier ensayo:

a) No eximen al fabricante de la responsabilidad de suministrar el material de acuerdo con
los requisitos de esta Especificacion.

b) No invalidan cualquier reclamo posterior de la ANDE respecto de la calidad del material
yfo de la fabricacion.

En tales casos, atin después de haber salido de la fébrica, el lote puede ser inspeccionado y
sometido a ensayos, con previa notificacion al fabricante y, eventualmente en su presencia.

En caso de cualquier discrepancia con relacion a las exigencias de esta Especificacion, el lote
podra ser rechazado y su reposicion sera por cuenta del fabricante.

El rechazo del lote, en virtud de fallas constatadas en los ensayos, no dispensa al fabricante de
cumplir con las fechas de entrega prometidas.

Si en la opinion de la ANDE, el rechazo hara impracticable la entrega del equipo en las fechas
previstas, o se evidencia claramente que el fabricante no sera capaz de satisfacer las exigencias
establecidas en esta Especificacion, la ANDE se reserva el derecho de rescindir todas las
obligaciones y de obtener el material de otro proveedor. En tales casos, el fabricante sera
considerado infractor del contrato y estara sujeto a las penalidades aplicables del contrato.

La ANDE se reserva el derecho de exigir la repeticion de ensayos en lotes ya aprobados. En
este caso, los costos incurridos se repartiran de la siguiente manera:

s Cargo ANDE, si las unidades ensayadas fueran aprobadas en la segunda inspeccion.
e  Cargo fabricante, en caso contrario.

Los costos de la visita del inspector de ANDE (transporte, hospedaje, alimentacion, hombre-
hora y administrativos) estaran a cargo del fabricante en los siguientes casos:

a) Sien la fecha indicada en la solicitud de inspeccidn, el material no estuviere completo;

b) Si el laboratorio del ensayo no atiende las exigencias del punto 7.1.2;

¢) St el equipo a ser suministrado necesita de acompafiamiento de fabricacidn o inspeccién
final en un subcontratista contratado por el fabricante, en un sitio diferente a la sede del
fabricante; f

d) reinspeccion del material por motivos de rechazo. -

|
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DMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA
TIPO INTERIOR PARA 23 kV — 400 A.

ENSAYOS DE TIPO

Los seccionadores deberan tener sus prototipos aprobados conforme a las especificaciones
arriba mencionadas.

La presentacion de los relatorios de ensayos de tipo es obligatoria. Eventualmente podra

solicitarse la repeticion de algunos o de todos los ensayos de tipo, de forma a verificar la
calidad de fabricacion en el correr del tiempo,

Los Ensayos de Tipo podran ser efectuados en laboratorios particulares u oficiales, nacionales
o extranjeros de reconocido prestigio a satisfaccion de ANDE. El costo total y el de todas las
piezas destruidas en los mismos seran por cuenta y cargo del proveedor.

Si el oferente hubiera realizado los ensayos de tipo de acuerdo a una Norma o recomendacion
diferente a la solicitada, debera presentar los protocolos de ensayos correspondientes
acompafiados de una copia de la Norma respectiva en idioma de origen y su traduccidn al
castellano, reservandose la ANDE el dereche de aceptarlos o de solicitar la repeticion de los
Ensayos de Tipo de acuerdo a lo indicado en la presente especificacion técnica a cargo del
oferente.

Los Ensayos de Tipo deberan ser repetidas toda vez que sobre un modelo aprobado se
introduzcan cambios de disefio que varien, o hagan presumir variaciones en las prestaciones
conocidas de los mismos.

CLASIFICACION DE LOS ENSAYOS DE TIPO

Los ensayos de Tipo exigidos son los previstos en la norma IEC 694 y IEC 265-1 que a
continuacion se transcriben (el costo de dichos ensayos no debe ser incluido en el del equipo):

(a) Ensayo de rigidez dieléctrica (Clausula 13)
Segiun norma [EC 694 y 282-1
(b) Ensayo de sobreelevacion de temperatura. (Clausuia 14)
Segiin norma IEC 694,
(¢) Ensayo de duracion mecénica para el seccionador (Clausula 15)
Segun norma IEC 694.
(d) Ensayo de corriente resistida de corta duracion para el seccionador (Clausula 16)
Segin norma IEC 694.
(e) Ensayo de la resistencia de circuitos principales para el seccionador (Clausula 17)
Segin norma IEC 694.
(f) Ensayo de poder de apertura y cierre para el seccionador
Segin norma IEC 265-1:
» Apertura con carga nominal
o Apertura de linea
¢ Apertura de red anillo I
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|

Apertura de cable en vacio
Apertura del transformador en vacio
Cierre con carga nominal

Cierre sobre cortocircuito

ACEPTACION O RECHAZO DEL TIPO

Para la aprobacion del Tipo se deber4 satisfacer la totalidad de los ensayos enumerados en ¢l
parrafo anterior, sin tolerancias superiores a las indicadas en la propia norma de referencia.

El resultado no satisfactorio de algunos o de todos los ensayos de Tipo, indicados en este
capitulo sera causal de rechazo de las muestras, sin que ello implique ampliar los plazos de
entrega fijados.

Si los ensayos de tipo son obviados, el fabricante debera suministrar un relatorio completo de
los ensayos indicados en el numeral 7.3, con todas las informaciones necesarias, bien como
métodos, instrumentos y constantes ufilizadas. El relatorio de estos ensayos debera estar
adecuadamente documentada y presentada oficialmente con la oferta, redactadas
preferentemente en idioma espaiiol.

Los ensayos de aceptacion del prototipo pueden ser obviados parcial o totalmente, a exclusivo
criterio de la ANDE, si ya existiese un prototipo aprobado del mismo modelo del seccionador
solicitado. :

ENSAYOS DE RUTINA

Estos ensayos deben ser ejecutados por el fabricante en cada uno de los seccionadores
completamente montados y antes de su entrega, con la finalidad de demostrar la integridad del
equipo y accesorios, verificando si el seccionador atiende las especificaciones del proyecto.

Para los Ensayos de Rutina, la lista de ensayos establecida en la norma IEC 265-1,
comprenden:

(a) Inspeccién visual del equipo en si y verificacion de las dimensiones

(b) Tension resistida a frecuencia industrial entre fases y masa de los seccionadores
principales y de puesta a tierra (cuando incluido).

(c) Funcionamiento y operacion de los dispositivos mecénicos, enclavamiento y
dispositivos varios que conforman el seccionador.

Antes, sin embargo, de ser efectuados los ensayos, debera ser realizada una inspeccidén visual
para verificar:
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7.6.

7.6.1.

7.6.2.
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7.64.

7.6.5.

7.7.

7.7.1.

7.8.

7.8.1.

»  Caracteristicas generales e identificacion de los equipos, segiin numeral 8. de esta
Especificacion,

»  Acondicionamiento y marcacion del embalaje segin numeral 11, de esta
Especificacion.

E! incumplimiento de los requisitos basicos del equipo o del embalaje con cualquiera de los
requisitos anteriores determinara el rechazo del lote inspeccionado.

ENSAYOS DE RECEPCION

La recepcion sera efectuada por Inspectores designado por ANDE, a tal fin ésta o sus
representantes, deberan ser avisados por lo menos con 20 dias de anticipacion a fin de asistir a
las pruebas y/o ensayos de recepcion.

La ausencia de los representantes de ANDE en el momento de ejecutario segin lo
programado, ain cuando hayan sido debidamente avisados, no eximird al proveedor de
efectuarlos con la conformidad previa de ANDE, debiendo comunicar inmediatamente a ésta
el resultado de los mismos.

Los gastos de los representantes de ANDE para presenciarlos y/o supervisarlos, no estaran
incluidos en el precio, salvo indicado lo contrario en el Pliego y/o Contrato del suministro.

La recepcién de los materiales a ser proveidos quedard subordinada al cumplimiento
satisfactorio de los Ensayos de Tipo ( relatorio) y Recepcion correspondientes.

Previamente a los Ensayos de Recepcion el fabricante debera haber realizado, sobre la
totalidad de la partida, todos los Ensayos de Rutina necesarios durante la fabricacion, a fin
asegurar a la inspeccion de ANDE, la buena y uniforme calidad del equipo a ser suministrado.

ENUMERACION DE LOS ENSAYOS DE RECEPCION

Rige la norma IEC 265.-1. La lista de ensayos comprendera:

a) Verificacién visual

b) Ensayo de rigidez dieléctrica con tension a frecuencia industrial(50 Hz) en seco.
¢) Medicién de la resistencia eléctrica de los circuitos principales del seccionador.
d) Ensayo mecanico de maniobra para el seccionador.

¢) Tensidon de impulso atmosférico entre terminales y cuba { Clausula 16 )

MUESTRAS PARA LOS ENSAYOS DE RECEPCION

Los ensayos de recepcidn deberan ser realizados sobre el 10 % de la cantidad total de cada
tipo de seccionador solicitado. Los mismos serdn escogidos al azar del lote puesto a
consideracién de ANDE los cuales no deberan presentar anomalias como requisitos para su
aceptacion. |
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SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA
TIPO INTERIOR PARA 23 kV — 400 A.

IDENTIFICACION

Sobre el frente de los seccionadores y en un lugar bien visible se fijarn por medio de
remaches, una chapa con las caracteristicas técnicas, que contenga como minimo las siguientes
informaciones:

® & @& o & & & 2 0

ANDE -

Orden de Compra N°
Marca y/o modelo
Nombre del fabricante
Tension nominal - KV,

_Tensi6n de ensayo a frecuencia mdustnal y al imdpulso atmosférico - kV.

Corriente nominal - kA,
Corriente de cortocircuito de corta duracion 1s. - kA
Corriente de cortocircuito — kA.

EMBALAJE

Los seccionadores complétamente armados seran embalados individualmente en esqueletos de
madera o equivalente, previa protecclén de aisladoreés u otros componentes fragiles en
polietileno resistente. El esqueleto o caja de madera deber4 brindar suficiente resistencia a los
golpes, caidas o manipulaciones propias del transporte maritimo, terrestre o dafios en el
almacenamiento.

Cada caja de embalaje llevara impreso la signiente informacion, sin ser excluyente:

« “ANDE”

» Niimero de la Orden de Compra o Licitacitn
» Nombre o marca del fabricante
¢ Peso neto Kg.

Cada bulto debera tener una lista con el detalle y cantidades del contenido y deberé incluir
facilidades para levantarlos y manipularlos.

-,
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SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA
TIPO INTERIOR PARA 23 kV — 400 A.

11.  SERVICIOS DE POST-VENTA
Con la finalidad de que la ANDE pueda contar con repuestos y asistencia técnica, los oferentes
deberan garantizar un servicio de post-venta en la Republica del Paraguay.

12. DIMENSIONES PRINCIPALES

Abajo se indican los valores aproximados, sin representar limites, de las 3(tres) dimensiones
principales y peso aproximado del seccionador solicitado.
TIPO DE LARGO ANCHO . | PROFUNDIDAD PESO
SECCIONADOR ( mm) (mm) " (mm) (kg)
TRIPOLAR BAJO CARGA 950 750 680 45
23 kV -400 A
Nota: Todas las medidas estan referidas al marco de la estructura.

13. DATOS A SER SUMINISTRADOS POR EL OFERENTE

13.1.  CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA:

13.1.1. Copia de las normas de fabricacion y ensayos.

13.1.2. Planilla de Datos Técnicos Garantizados que se adjunta, totalmente llenada. La omisién de
cualquier dato expresamente solicitado sera motivo de descalificacion. No se permitira hacer
simplemente referencia a folletos técnicos adjuntados.

13.1.3. Antecedentes de suministros anteriores de los ultimos 3(afios), con indicacidn de
seccionadores vendidos, razon social, direccion de los clientes, teléfonos, fax, E-mail y fecha
de venta.

13.1.4. El oferente debera presentar una copia autenticada de la certificacion obtenida correspondiente
a la norma serie ISO 9000. Dicha certificacion debera haber sido emitida por una institucién u
Organo de reconocida competencia.

13.1.5. Relatorio de los protocolos de los ensayos de tipo de:los seccionadores.

13.1.6. Planilla de precios debidamente llenados.

13.1.7. Otras informaciones técnicas.

b
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SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA
TIPO INTERIOR PARA 23 kV —400 A.

Tres copias de los planos dimensionales y cortes del seccionador, asi como de los aisladores
de media tension del tipo resina epoxi suministrados como parte del equipo.

DURANTE LA INSPECCION EN FABRICA:

Cualquier documentacion técnica solicitada por el inspector y que se refiera al proceso de
fabricacion, a los materiales utilizados y/o a los ensayos sometidos a los seccionadores.

CON LA ENTREGA DEL MATERIAL:

Dos copias adicionales de los protocolos de los ensayos de tipo.

Dos copias de los relatorios de los ensayos de rutina de todas las unidades efectuadas, toda vez
que no hayan sido ya entregadas durante la inspeccion en fabrica.

Dos copias de los manuales de recepcidn, almaceﬁamiento, montaje, puesta en servicio y
mantenimiento recomendado.

MATRICULA

Los seccionadores seran suministrados como fueron detallados en el numeral 10 y entregados
con la siguiente codificacidon de matricula que debera, salvo cuando ANDE indique lo

contrario, estar impresa en las cajas de embalaje de madera de los seccionadores
suministrados.

MATRICULA DEL SECCIONADOR BAJO CARGA 23kV-400 A

EQUIPO MATRICULA
N L1
Seccionador Tripolar Bajo Carga 23 3108-0018
kV —400 A,
|
I
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SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA
TIPO INTERIOR PARA 23 kV — 400 A,

DISENO ORIENTATIVO
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R
|
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EEJ
- VISTA LATERAL

OBS.: LAS DIMENSIONES

NOTA: Dimensiones en mm.

SON APROXIMADAS
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ANDE

PLANILLA DE DATOS G}*lRANTIZADOS

T

SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA TIPO INTERIOR 23 kV. - 400 A. Pag. 14714
ESPECIFICACION TECNICA N* 02.14.16-Rev. 1
‘i 4 % { eErMiTiDO | GARANTIZZADO [ENCONTRADO
< CONSULTA FABRICANTE RECEPCTON
1.
2. [FABRICANTE
3. IPROCEDENCIA
4. NORMA DE Desighation
FABRICACION Adjunta Copia de la{s) Narma(s) mencionada(s)
5. JNORMA DE CALIDAD| ISO Seria 9000
6. JTIPO O MODELO
7. JCONDICIONES AMBIENTALES DE UTILIZACION Seglin ltem 3.1
3. |APTO PARA FUNCIONAMIENTO EN COORDINACION Segun ftem 3.2
CON EL SISTEMA ’
9, Clase de tensidn {kV)
Nivel de Alslacion  {A tierra y entre jos polos (kV)
Impulso Atmosférico (A través de la distancia de aislamiente (k)
Nivel de Aislacion  {A tierra y entre los polos {(kV}
Frecuencia Industrial {A través de la distancia de alslamianio {ik\)
Camiente nominal (A )
CARACTERISTICAS No di-srupn:va de cr:'ma duracién (kA} - 15, {rms)
ELECTRICAS DEL No distupliva de pico (kA)
EQUIPO Comientes De Anillo Jo (A
apertura Carga principal activa (A}
Nominal Apertura de Hnea sincarga (A}
Carga estacionaria (A)
De cierre - cortacircuito  (kAY
cos @ =1
Poder de Corte cos @ =0,1 Inductive
{A} cos @ = 0,1 Capacitivo
19, CONDICIONES  |[Nomere minimo de Operaciones mecanicas {N°)
MECANICAS  IMaximo Torgue para la operacion { Nam)
1t ELEVACION DE Dispositivas yf © componentas sometidos a operacidnes bajo carga {°C)
TEMPERATURA  |Olrps componentes y materiales - Segun noma:
11, MECANISMO DE  |Tripolar - Manual a través de pertigas de operacién
QPERACION Permite posibllidad de automatizar e s} de operacitn
13| CARACTERISTICAS |  Asstador  Resina-Epoxi
Indic. de Oparacién fv.’suai de posicitn de contactos principales
CONSTRUCTIVAS |Terminal puesta a tierra ; Seccién { mm? )
Gontactos Méviles Jaterial
£4.] CARACTERISTICAS lincluye buloneria de filacion
DEL Punto de aterramisnto
MONTAJE Parmite Ja conexisn de lneas de MT de hasta: ( mm?}
13 Presenta Refatorios de Ensayes de Tipo
Modelo def Prototipo del Seccionadar Baje Carga:
Narmas de referencia
Rigidez Dieléctrica { k\Vimm)
RESULTADDS jSobresfevacion de Temp {°C)
ENSAYOS Duracién Mecanica para el Seccionador { N%
DE ACUERDD |Corriente resistida de corta duracitn { kA)
DEL Resistencia de los circuitos principales { ohm)
AL Carga nominal (A)
TIPO Apertura de red en anilio (A}
RELATORIO [Apertura de linea en vacic { A)
Apertura de cable envaclo {A)
Cierrs sabre cortocizeuito ( kAY
16. DIMENSIONES Large (mm) :
¥ PESO Anche {mm) :
APROXIMADROS  [Profundidad {mm} -
Peso [kgf) :
17, IDENTIFICACIGN Y EMBALAJE Informacién en ja Placa de Caracteristicas .
18, GARANTIA |24 meses de fabricacitn o 20 meses de uilizacién :
T

19, [SERVICIOS DE POST-VENTA i

0. ICATAI.OGOS Y FOLLETOS TECNICO# En idisma espahol !

21. JOTROS DATOS TECNICOS
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2.1.

2.2

2.3

3.1.

3.1.1

3.1.2,
313

SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR A EXPULSION
PARA INTEMPERIE

Pag. 1/12

OBJETIVO

Estas Especificaciones Técnicas establecen las caracteristicas y condiciones que deberan
cumplir los Seccionadores Fusibles, para ser utilizado en Sistemas Eléctricos de Media
Tensién con Fusibles a Expulsion, para proteccion de los equipos de distribucion como ser
transformadores, banco de capacitores, etc., como asi también en derivaciones de lineas.

NORMAS DE CONSULTA

Los Seccionadores Fusibles a ser suministrados deberan satisfacer basicamente las
siguientes Normas:

PB 995 (NBR 8124) Chaves fusiveis de distribuigdo (classe 2)
ANSI C37 .42 Distributions Cutouts and Fuse Links - Specifications.
ANSI C37 .41 Design Test for High — Voitage Fuses, Distribution

Enclosed Single Pole Air Switches, Fuse Disconnecting
Switches, and Accessories

IEC 1109 Composite insulators for a.c. overhead lines with a
nominal voltage greater than 1000 V - Definitions, test
methods and acceptance criteria.

Seran aceptadas las normas de fabricacion y ensayos del pais de origen del material,
siempre y cuando no se contradigan con el item 2.1 de esta Especificacién.

En caso de existir diferencias o contradicciones entre estas Especificaciones Técnicas y las
Normas mencionadas prevalecera lo indicado en estas Especificaciones.

CONDICIONES DE SERVICIO

CONDICIONES CLIMATICAS:

Temperatura ambiente

* Maxima : 40 °C

* Minima : -5 °C

* Media diaria : 35 °C
Humedad relativa ambiente : hasta 100 %
Cota de instalacion (m.s.n.m.) : <1.000

e ——————
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3.2,

321
3.2.2,
3.23.

324

3.25.

4.1,

4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

406.

4.7.

SECCIONADOR FUSIBLE UN IPOLIAR A EXPULSION

PARA INTEMPERIE

CONDICIONES DEL SISTEMA ELECTRICO AL QUE SERA CONECTADO:

Tipo de conexionado de la fuente ; Estrella.
Nimero de hilos : 3
Neutro : Rigido a tierra, en el correspondiente
transformador de potencia de la subestacion.
Tension Nominal
* Fase - fase : 23+ 5% kV.
Frecuencia Nominal : 50 + 2% Hz.
DEFINICIONES

Dispositivo Fusible:

Dispositivo de proteccion que, por la fusiébn de una parte especialmente proyectada y
dimensionada, abre el circuito en el cual se halla instalado e interrumpe la corriente una vez
que esta excede un valor especificado durante un tiempo especificado.

Terminal {(de un Dispesitivo Fusible):

Parte conductora de un Dispositivo Fusible destinada a ser conectada aun conductor de un
circuito externo.

Base (de un Dispesitivo Fusible):

Pieza fija destinada a recibir un Fusible, o Porta Fusible con Fusible, y conectarlo a un
circuito externo, comprendiendo todas las partes necesarias para asegurar el aislamiento.

Porta Fusible:
Parte de un Dispositivo Fusible destinado a recibir un .Fusible, pero sin incluir este,
Fusible:

Parte de un Dispositivo Fusible que debe ser sustituida después de cada operacion del
Dispositivo Fusible, y que contiene al Elemento Fusible.

Elemento Fusible:
Parte de un Fusible que funde cuando el Dispositivo Fusible opera.
Contacto de 1a Base:

Parte conductora de una Base, conectada al terminal ly destinada a hacer una conexion con el
Contacto del Fusible o con el Contacto del Porta Fusilll)le.

g
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4.9.

-

5.2

52.1.

Contacto del Porta Fusible:

Parte conductora de un Porta Fusible destinada 2 hacer una conexion con ¢l Contacto del
Fusible y con el Contacto de la Base.

Contacto del Fasible:

Parte conductora de un Fusible destinada a hacer una conexién con el Contacto del Poria
Fusible o con el Contacto de la Base

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS SECCIONADORES FUSIBLES

Caracteristicas Fléctricas:

Del dispositivo Fusible:
a) Tension Nominal: 24 kV
b) Frecuencia Nominal: 50 Hz
c) Tension de Impulso atmosférico:
> atierra y entre polos (kV cresta): 125 (Clase 2)
» entre contactos abiertos (kV cresta); 145 (Clase 2)
d) Tension a frecuencia industrial (1 min) en seco o bajo Huvia:
» atierra y entre polos (kV eficaz): 34 (Clase 2)
> entre contactos abiertos (kV eficaz). 38 (Clase 2)
e) Corriente nominal de la base: 300 A
H Corriente nominal de! Portafusible: 100 A
g) Capacidad de Interrupcion:

Seccionador Fusible con prolongador de
arco
Capacidad de Interrupcion (kA)
Simétrica 8
Asimeétrica 10

Caracteristicas Mecanicas:

Aislador de la Base:
El aislador debe soportar la aplicacion de una tension mecanica establecida por la formula
siguiente:

F=130/X

Donde: F = Fuerza aplicada en el punto medio del aislador (daN)
X = Distancia del punto medio hasta una de las extremidades (mm)

|

S ————
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5.2.2.

523,

5.3.

5.3.1.

53.1.1

53.1.2.

5.3.1.3.

53.14.

5.3.1.5.

5.4.
5.4.1.

54.1.1

SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR A EXPULSION
PARA INTEMPERIE

Ojal del Porta Fusible:
El ojal del Porta Fusible debera soportar traccién mecanica de 200 daN.

Soporte de fijacion del Seccionador:
El soporte de fijacion debera soportar un esfuerzo dinamico de 20 N.m.

Caracteristicas Constructivas
GENERALIDADES:

Las partes metdlicas deberan tener superficies lisa, sin irregularidades o aristas que puedan
causar altas intensidades de campo eléctrico.

Los Porta Fusibles deberan ser intercambiables con otras de las mismas caracteristicas
nominales de todos los fabricantes existentes en el mercado.

La Base del seccionador debera ser proveida de un herraje apropiado que permita su
instalacion en crucetas de madera.

Los Seccionadores deberan ser apropiados para montaje inclinado, indicar su operacion por
medio de la expulsién del Porta Fusible para la posicién de circuito abierto y permitir la
instalacion y remocién del Porta Fusible utilizando una pértiga de maniobra.

La Base del seccionador debe ser proveida de dos ganchos incorporados al terminal
superior de la Base, para permitir la fijacién de la herramienta de abertura en carga.

Caracteristicas Especificas:

Aislador

Material: podran ofertarse aisladores fabricados con los siguientes materiales:
a) Porcelana vitrificada

Deben ser macizos y de porcelana impermeable. El acabamiento superficial del
aislador de porcelana debera poseer una camada de esmalte liso vitrificado,
impermeable y libre de rajaduras, burbujas o inclusiones de materiales extrafios.

Debe atender las exigencias referentes a la porosidad y tension aplicada de alta
frecuencia para aisladores de porcelana. La distancia de fuga y la resistencia
mecanica a la flexion deben ser las apropiadas.

No seran admitidos aisladores con falla en el esmaltado o que hayan sido retocados o
sometidos a nueva quema, o hayan sido repmtados inclusive en las marcaciones
sobre el aislador. ‘

0 1ttt e ———————————————————
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5.4.2.

54.21.

5422

54.23.

5424

54.25.

5.4.2.6.

5.4.3.

543.1.

SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOI!\R A EXPULSION
PARA INTEMPERIE

Debera tener las extremidades selladas, si fuera hueco, y no tener aberturas que
posibiliten la entrada y acumulacién de agua en su interior. El sellado de la parte
superior debe ser permanente

Los aisladores deben ser de color gris claro.
b) Goma de silicona

En caso de tratarse de aisladores poliméricos, este constard de un nicleo aislante de
fibra de vidrio impregnada en resina.

El nicleo serd protegido por campanas o revestimiento de goma de silicona, el cual
conforma al aislador y protege al niicleo asegurando la estanqueidad de ambos.

La superficie externa sera practicamente lisa y exenta de imperfecciones.

Los aisladores deben ser de color gris claro.
Base
Los conectores terminales deberan ser de tipo paralelo con tornillos y arandelas de presion
en aleacién de cobre y estafiados. Alternativamente los tornillos y arandelas podran ser
suministrados en acero zincado en caliente. Estos conectores terminales deberan ser aptos

para la fijacion de conductores de 35 mm?2 hasta 70 mm2.

Las 4reas de los Contactos de Base deberan ser recubiertas con un plateado de espesor
minimo de 8tm.

Los resortes que mantienen la tensidon mecanica entre la Base y el Porta Fusible deberan ser
de acero inoxidable o material similar.

Los ganchos para la fijacion de herramientas de apertura en carga deberan ser acero
galvanizado SAE 1010 o 1020 o alternativamente de material no ferroso.

Las partes conductoras en aleacion de cobre debern tener porcentaje de zinc no superior a
15%.

Las partes ferrosas a excepcion de aquellas de acero inoxidable deberan ser todas zincadas.
Porta fusible

El tubo del Porta Fusible deberd ser de resina reforzada con cargas minerales (fibra de
vidrio) con revestimiento interno en fibra vulcamzada.

e ——————
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6.1.

6.1.1.

6.1.2.
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SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR A EXPULSION
PARA INTEMPERIE

. La rigidez minima dieléctrica transversal debera ser de 6 kV/mm y la Tensién minima
soportable longitudinal de 1 kV/mm (50 Hz).

. Las piezas metalicas que conforman los contactos supertores e inferiores del portafusible

deben ser de aleacion de cobre con un contenido no superior de 15% de zinc.

La pieza metalica que contiene el contacto inferior debe también:
® Proporcionar el mecanismo de adaptacion a la barra de maniobras, permitiendo el
retiro o instalacion del portafusible en la respectiva base
» Permitir a través de un dispositivo adecuado, la fijacion del elemento fusible
manteniéndolo bajo tensién mecanica.

El contacto superior debera ser roscado y debera pemutn' la instalacion del prolongador. El
prolongador formara parte de la provision y debera ser facilmente extraible constituyéndose
en una pieza independiente y no solidaria al contacto. *

Las areas de contacto de} Porta Fusible deberan ser recubiertas con un plateado de espesor
minimo de 8Lim.

ENSAYOS
ENSAYOS DE TIPO

La presentacion del relatorio de los ensayos de tipo del material idéntico al solicitado es
obligatoria. Eventualmente podréa solicitarse la repeticion de algunos o todos los ensayos de
tipo, de forma a verificar la calidad de fabricacion con el correr del tiempo. Los relatorios
deberan ser extendidos por laboratorios nacionales o internacionales de reconocido
prestigio o satisfaccion de ANDE.

Si el oferente hubiera realizado los ensayos de tipo de acuerdo a una Norma o
recomendacion diferente a la solicitada, ¢l telatorio del ensayo deberd ponerse a
consideracion de ANDE, reserviandose el mismo, el derecho de aceptarlos o de solicitar la
repeticion de los ensayos de tipo.

Los ensayos de tipo deberan ser repetidos toda vez que sobre un modelo aprobado se
introduzcan cambios de disefio que varien, o hagan presumir variaciones, en las
prestaciones conocidos de los mismos.

Los ensayos de tipo son los establecidos en la Normas PB 995 y el listado siguiente se
encuentra referenciado a esta y comprende los siguientes ensayos:

a) Inspeccion general (item 6.7.2)
b) Verificacién dimensional (item 6.7.2) g
¢) Tension Nominal de Impulso atmosférico (ftem 6. 7 3)

I:
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6.2.

6.2.1,

6.2.2.

6.3.

6.3.1.

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

)
u)
v)

x)
y)

SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR A EXPULSION
PARA INTEMPERIE

Tension a frecuencia industrial en seco (Item 6.7.4)

Tension a frecuencia industrial bajo lluvia (Item 6.7.4)

Impacto en el soporte de fijacion de la llave (ftem 6.7.5)

Elevacion de temperatura (ftem 6.7.6)

Medicion de resistencia 6hmica de los contactos (ftem 6.7.7)

Capacidad de interrupcion (item 6.7.8)

Anélisis quimico de la aleacion de cobre (ftem 6.7.9)

Choques térmicos (Item 6.7.10)

Resistencia mecanica del aislador (item 6.7.11)

Operacion mecénica (item 6.7.12)

Verificacion del recubrimiento de zinc (Item 6.7.13)

Absorcion de agua por el tubo portafusible (ftem 6.7.14)

Porosidad del aislador (item 6.7.15 — Si fuera aplicable)

Polucién artificial (ftem 6.7.16)

Verificacién de rigidez dieléctrica transversal del revestimiento externo del tubo Porta
Fusible (item 6.7.17)

Tensién soportable longitudinal del revestlrmento externo del tubo del Porta Fusible
(item 6.7.18)

Resistencia mecanica del gancho y del ojal Porta Fusible (ftem 6.7.19)
Verificacion del espesor del plateado (item 6.7.20)

Ensayo de envejecimiento de 5.000 h simulando condiciones ambientales (*)
Ensayo en las interfaces y conexiones de los herrajes integrantes (¥)

Ensayo de inflamabilidad (*)

Ensayo de penetracién de colorante liquido (*)

{*) Estos Ensayos corresponden a la Norma IEC 1109 y seran solicitados cuando
fueran ofertados seccionadores con aisladores poliméricos.

ENSAYOS DE RUTINA

Estos ensayos deberan ser ejecutados por el fabricante en cada uno de los Seccionadores
Fusibles completamente montados y antes de su entrega de acuerdo a la PB — 9935 (NBR
8124).

Los ensayos de Rutina son aquellos ensayos Tipo correspondientes a los siguientes puntos:

a), b), d), g), h), k), m), n), ) o) y w)

ENSAYOS DE RECEPCION

La recepcion ser efectuada por el personal de la ANDE, a tal fin ésta o sus representantes,
deberan ser avisados por lo menos con 20 dias de anticipacion a fin de asistir a las pruebas
y/0 ensayos de recepcion. ' :
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6.3.2. El costo total y el de todas las piezas destruidas durante la ejecucion de los ensayos seran
por cuenta y cargo del proveedor.

6.3.3. La ausencia de los representantes de ANDE en el momento de ejecutarlo segin lo
programado, aun cuando hayan sido debidamente avisados, no eximira al proveedor de
efectuarlos con la conformidad previa de ANDE, debiendo comunicar inmediatamente a
¢ésta el resultado de los mismos.

6.3.4. Los gastos de los representantes de ANDE para presenciarlos y/o supervisarlos, no estarin
incluidos en el precio.

63.5. La ANDE se reserva el derecho de realizar una inspeccién durante el proceso de
fabricacion, para lo cual el proveedor facilitara los medios necesarios.

6.3.6. La recepcion quedara subordinada al cumplimiento ‘satisfactorio de los Ensayos de Tipo y
Recepcion correspondiente.

6.3.7. Los Ensayos de Recepcion son los indicados en la Tabla siguiente:

- Verificacion dimensional - edicion - de  resistencia
- Tension soportable a ! _ 2incad c;
- Inspeccidn general ) zgg:?;gf 1ggusatn:;en:fc; - Resistencia mecanica del

Tamafio del tubo po rlafusibleg P gancho del ojal y de los

iot tomillos de los conectores
ote - Estafiado
Doble muestra Poble muestra Dobte muestra
Nivel 1, NCA 2,5% Nivel 1, NCA 1,0% Nivel 1, NCA 1,5%
Muestra Muestra Muestra
Secuencia | Tamafio Ac |Re Secuencia | Tamafio Ac| Re Secuencia | Tamafio Ac|Re
Hasta 150 - 5 01 - 13 0 1 - 3 0 {1
1° 13 012
151 a 500 5 13 T2 - 13 0 1 - 8 01
1° 20 03 1° 32 0 2 1° 20 0 {2
50121200 73 20 |3 4] = 32 1] 2 > 20 |1 12
1° 32 114 1° 32 0 2 1° 20 0 {2
1201 a 3200/ 32 |45 z 322 (1] 2 z° 20 (12
1. Ac - Namero de piezas defectuosas que todavia permite aceptar el lote
2. Re -~ Numero de piezas defectuosas que implica rechazar el lote
3. Si el nimero de muestras requeridas fuera igual o mayor que el nimero de unidades de

productos que constituyen ¢l lote, efectuar inspeccion del 100%.
4, Para los ensayos de operacion mecéanica, elevacion de temperatura, choques térmicos y
verificacion del plateado referirse a los items 6.5.1.3 al 6.5.1.5 de 1la Norma PB 995.

b
i
I
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7. IDENTIFICACION Y EMBALAJE

7.1, Cada Seccionador Fusible debera llevar marcado en forma legible e indeleble las siguientes
informaciones:

7.1.1. Base:
¢  Nombre o marca del fabricante.
¢  Numero de Fabrica o Lote.

e  Corriente Nominal en Amperes.
¢  Tensién Nominal,
e  Tension Nominal de Impulso Atmosférico en kV.,
e ANDE,
7.1.2.  Aislador:
e  Nombre o marca del fabricante.
*  Aifio de fabricacién
7.1.3. Portafusible:
. Corriente Nominal en Amperes.
. Capacidad de interrupcidn Simétrica con prolongador en kA. Deberd aclararse la
frase “con prolongador™
ANDE.
Nuimero de Féabrica o Lote.

7.2, Los Seccionadores Fusibles se suministraran enfundados individualmente en polietileno y
apropiadamente embalados en cajones de cartdn o equivalente, los que serén
suficientemente resistentes para evitar roturas por manipuleo. Cada embalaje de cartén
llevara impresa las siguientes informaciones como minimo:

»  Administracion Nacional de Electricidad — ANDE.

»  Marca - Namero de Licitacion / Afio / Orden de compra
¢  Fabricante y Procedencia.

e  Corriente Nominal en Ampers.

e  Peso total (kg).

*  Afio de fabricacion.

e  Cantidad de Seccionadores Fusibles en el embalaje.

8. RESPUESTOS
L.a oferta debera incluir Portafusibles con su tubo y herrajes superiores e infertores en un 15
% sobre el total del suministro. :

i
e e . ]
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD : EE.TY. N? 02.24.21 - Rev. 4
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DOCUMENTACION E _INFORMACION TECNICA A SUMINISTRAR POR EL
OFERENTE -

EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

Para su debido analisis técnico sera imprescindible que la oferta incluya por duplicado las
siguientes documentaciones técnicas y muestras, sin cuyo requisito la misma podra no ser
tenida en cuenta:

Las caracteristicas de los Seccionadores Fusibles, conforme a lo establecido en estas
especificaciones.

Antecedentes de suministros anteriores de los ultimos 3 (tres) afios, con indicacién del tipo
de Seccionadores Fusibles vendidos, razon social, direccion de los clientes, teléfonos, fax,
E-mail y fecha de venta.

Protocolos de los Ensayos Tipo requeridos en el presente, ejecutados de acuerdo a lo
estipulado en las Normas correspondientes. Debera constar en ellos la metodologia
aplicada, valores medidos y calculados, instrumentos empleados y circuitos de ensayo,
estando perfectamente identificados los especimenes sometidos a ensayo, los que seran de
idéntico disefio y tamafio de los ofrecidos.

La Planilla de Datos Técnicos Gurantizados adjunta a esta especificacion, debidamente
llenadas y firmadas por el responsable técnico y rubricado con el sello del fabricante. No se
aceptaran referencias a catilogos o folletos técnicos

Copia de las Normas de fabricacion y ensayos de los Seccionadores Fusibles.

Informacion complementaria: publicaciones descriptivas y folletos técnicos de los
materiales ofrecidos, preferentemente en idioma espaiiol.

Tres muestras de cada uno de los modelos de Seccionadores Fusibles ofrecidos.

Sera considerado favorablemente la presentacion de una copia autenticada de la
certificacion obtenida, correspondiente a la serie ISO 9000. Dicha certificacion debera
haber sido emitida por una institucién u 6rgano de reconocida competencia.

Lista de desviaciones de la presente Especificacion Técnica.

EN LA ENTREGA DEL MATERIAL

Planos dimensionales a escala de los Seccionadores Fusibles ofertados y adjudicados, con
medidas y tolerancias en mm, detalles de elementos constitutivos y materiales empleados
para todas sus partes y tratamientos superficiales empleados.

EE.TT. N° 02.24.21 - Rev. 4

anb




|
1

SECCIONADOR FUSIBLE UNI'POLA!R A EXPULSION 1

PARA INTEMPERIE Pag. 11/12
[
[ S

9.2.2. Folletos y/o catalogos comerciales.

9.2.3. Otras informaciones que el proveedor considere importante.

10. MATRICULA

Los Seccionadores Fusibles seran suministrados como fueron detallados en el numeral 7 y
entregados con la siguiente codificacion de matricula que debera, salvo cuando ANDE
indique lo contrario, estar impresa en las cajas de carton de los Seccionadores Fusibles

suministrados.
MATRICULA DEL SECCIONADOR FUSIBLE
CORRIENTE NOMINAL | CAPACIDAD DE INTERRUPCION | MATRICULA N°
In (A) SIMETRICA (kA) :
100 8 | 3108 - 5059

- ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

EETT. N° 02.24.21 - Rev. 4
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PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

1. MARCA
2. FABRICANTE
3. PROCEDENCIA
4, TIPO O MODELD
5, | CORRIENTE NOMINAL (A)
6. NORMA . DE|__Designacion | P8 995 (NBR 5124) NBR 7282 - IEEE G37.41 ANSI G37.42
FABRICACION | Adjunta Copia de fa(s) Normas menclonada(s)
7. NORMAS DE CALIDAD 1SO 3001
8. CONDICIONES DE UTILIZACION | Segunitem 3.1.
9. CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE LA RED Segin item 3.2,
e Tensién nominal (kV)
Tension de impulsa ~
2 Tensiones Atmosféric?: A lierra y entre po}o_s
Sw de Ensayos Enfre contactos abiertos (kV cresta)
5 g Tens, a frec. Industrial Atierra y entre poios
E E ) ) Entre contactos abiertos (kV eficaz)
- . e Corriente Nominal {A)
Qu | Dispositivo | o dad de | Siméiica
&m Inferrupcion (kA) | Asimétrica
5 e la Base Corriente Nominal (A)
Del Porta Fusible Corriente Nominal (A}
10. Aisliador de Ia Base Tension Mecdnica de la Base (F=130/%) (daN)
M‘ég';;g;s Ojal del Porta Fusible (daN)
Impacto sobre ¢l soporte de fijacion del Seccionador (N.m)
11. Aislador de ia Matena!
Base Extremos sellados
Color
[ Tipo
Conectores | Material
7 Terminales de| Apto para conductores de 35 a 70 mm2
g la base Material de los Tornilios y arandelas de Presion
5 Recubrimiento
1 Materiat
= COII'I:EB(:;:: de I Materiaf del recubrimiento
g Espesor minimo (mm)
8 Resortes Material
Ganchos de .
g fjacion Material
= Porcentzje de contenido de zin¢ en la aleacién de cobre de ias partes
[/} conductoras
= Material
Ty Revestimiento Interno
é Tubo Rigidez minima dieléctrica transversal (KV / mm)
< Tensién minima soportable longitudinal {(KV / mm
o Porta a 50 Hz)
Fusible Profongador  de | Posee prolongador de arco roscable
arco Extraible y no solidario a la tapa
Material
. Material del recubrimiento
Herrajes Apto para la fijacidn de diferentes dimensiones de
elementos fusibles
i2. | IDENTIFICACICN ( Conforme descripcion solicitada en el fem 7.1}
13. | EMBALAJE ( Conforme Io especificado en el item 7.2 )
14. | REPUESTOS { Incluyen repuestos como requeridos en el tem 8 }

GARANTIZADO
FABRICANTE

s —
ADMINISTRACION NACIONAL DFE ELECTRICIDAD EETT. N¢ 02.24.21 - Rev. 4
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
ANDE

N-o C 02421414

SECCIONADOR FUSIELE TRIFOLAR BAJO CARGA, BAJA
TENSION, DISPOSICION VERTICAL

A. Caracteristicas Generales

B. Caracteristicas Electricas

Ce Caracterisijcas Constructivas
D. Ensayos

Es« Dateos & suministrar

As. Caracteristicas Generales:
Jeccionador fusible de aceionamiento tripolar de corte en carga de
disposicidén vertical.
B. Caracteristicas Electricas:
~ Tensidn nominal: 500 V.
« Intensidades nominales: 250 A.
400 A.
630 A.
Lap especiflcaciones particulares indicaran en cada caso la intensi-
dad nominal de los seccionadores fusibles.
- Poder de ruptura del seccionador de carga con cos @ 0,7 : 1000 A.
Ce. Caracteristicas Constructivas:

"Los seccionadores fusibles de corte en carga seram de construccion
robusta y apta para trahajar en condicidnes de clima trepical (402 C
de temperztura ambiente y 90 % de humedad relatiwa).

Los seccionadores fusibles estaraén constituidos por:
- /7 ' I -/-
) !
Prep. Ap Facha Rer. I

27.11.80




ESPECIFICACIONES 'TECNICAS
ANDE

Base: La base estari constituida por un cuerpo de resina sintética

moldeada e ird munida de los siguientes elementos:

~ 4 orejas para fijar la base a un bastidor de perfiles de aceroj
-~ 3 contactos superiores de cobre plateado, equipados de cémaras de
corte. De estos contactos saldran las conexiones a las barras;

- 3 contactos inferiores de cobre plateado, con conexién para el
cable de salida.

Tanto los contactos superiores e inferiores vendrén equipados de
sus tornillos con tuercas y arandelas para fijar las barras y
cables de salida.

Tapa: La tapa seri de material sintético moldeado e ira eguipada det

- 3 soportes para cartuche fusible dﬁ alto poder de corte {tipo NH)
- 3 mirillas transparentes para control del estado de los fusibles.
' E1 indicador de fusién se hard visible al guemarse un fuaible.

~ 1 empufiadurs de maniobras ‘

~ 1 dispositivo de bisagra que permita pivotar la tapa sobre su

extremo inferior, pudiendo retirarse ésta psra renovar los fusibles.

ENSAYOS

~NDE se reserva el derecho de efectuar ensayos sobre los secciona-

dores fusibles de acuerdo a la norma indicada por el fabricante:

DATOS &4 SUMINISTRAR

El oferente deberéd llenar la Planilla de Datos Garantizados que se
adjunta.

Folletos y Catalogos técnicos Descripeibn | Matricula Ne
Norma de fabricacidén y ensayo P/250 A. 3108-5005
: P/HOO A. 3408-5006
P/630 A, 3108-5007
#7
s Raev. P
Prep. | Aprob. Fecha '
o / 27.11.80
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ANDE
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ESPECIFICACIONES TECNICAS ‘ \JL;V
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5.
6o
7

8.
9.

10

11
12.
13.
14,
15.

SECCIONATDOR FUSTBLE TRIPOLAR BAJO CARGA,
BAJA TENSION, DISPOSICDN VERTICAL

Planilla de Datos Garantizados

SebTicAnte svevessnsonccsnsraserascsstetssrsmrsenevdreRansrarans

TiDO ssemscvssvrrrescitsasessrrotrsnsasrersntratsatroeTaas ket
MenSidn NOMINAL eecsensrseosansosravroancsiasnmasassasssosnssassannat
Tntensidad NOMINAL eeeeasrscesecarssevactocsssssnsmssnsnsenasait
Foder de corte del seccionador .......;......--...............A
Poder de ruptura con €o8 O 0,7 seecssrseassscsssssnnanasavanskA

Material de la base

e R R R T A NN R L R RN R

de los Contactos AP A S AR SR EREN T RS ALARNER SRR UNBUENATTIE NGNS

d.e 1a tapa e asssEsnaRbe NNt AORAIRNNRRECARSFEISRIEsERiaTRA

Operable bajo cargas:

81 eeesmecccesvsucssne NO cusvsancsnnannen

Los cartuchos fusibles deben alojarse en la tapa: Sics..... No

laniobra de cierre y aperturs realizado con accionar la téna....
Giesvaavescnsvassvssess HDoaesecasvacansocanns

FPogee chmara de extinsidn del arco? i seessesesscssas HOBaoans
La tapa posee una manija para su cierre y apertura wseseilensnelio
Croquis de diemensioneS.cicciassersersssessanscncscasnuarncscsans
VOITIAE .eavsvsscssncnctstrnssossssssansssssunsssossaasnassansvacae
ODSErVACLON sssssasarevavtvscavssassatencinasassnsvnnsacnvsnnons

...----c'.-..--‘lnlo‘loacl.-.l-l.--c.nc.t.o-l--.t.o.-u-o.l-cc.t.

lo-.---oov-a---I-t.“.l.-llvo-o.o----c-ov‘.v.--oo-ol-ut.ol---tto

 Prep.
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| SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR PARA FUSIBLES
. 1IPO NH PARA ﬁmg&s Aéﬁaﬁs_

OBIETIVO:

Estas Especificaciones Téenicas establecen las camim?am técnicas minimias que deben
ser satisfechas en el summvs’cm de los Seccionadores fasimasf unipolares. para fusibles fiH,
a ser utilizados en redes adreas de distribucion sedundarias {Baja Tensidn} di Ja-ANDE,
montados a la intemperie en-crucetas yj oen pns’tm; féa ﬁmfgém con osin 33&5@905

Los: seccionadores deben ser gpémhies mamalmnée mediante g:értiga {opéracidn
manual} y deben tener capacidad de maniohraren carga ton mmnte nominal [apertura
-YWW}

IEC 609471 Low-voltage switchgear and cnntmigeat; Part s Qéﬁersi rules..

IEC 609473 Low-voltage switchgear and controlgear: Part 3: Switches,

disconnectors, switch-disconnectors and fusescombination units.

[ECB0529 Degress of protection ;&mmdedbyemissw&s {ip m&e}

ASTM G 26. Pmcﬁcserfar-aﬁ'mtiﬁgf't‘féht‘fﬁiwsuf‘e:;a?;aams;(xef?’ﬂmmméz -
with and without water for _E@Sﬂmﬁ?@f Now-Metallic Materals.
- ASTM G155 Standard practice for operating Ketion Arc Light Apparatis for

' ﬁxm;ﬁjeéfﬁcmmmiﬁ& Mmrmiﬂ :

EDFHNGO-E01  Coded'Essals.
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2.3.

2.4,

3.1,

3.1.3.

312,

3.1.3,

SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR PARA FUSIBLES |
_TIPO NH PARA LINEAS AEREAS

£l seccionador debe ser disefiado v fabricado de acuerdo a lo establecido en las Normas.
1EC 609471, 60947-3 v en 18y demds Normas 1EC relevantes,

Serdn aceptadas otras Normas de Fabricacién v Ensayo, slempre y cuando aseguren una
calidad del equipo igual & superior 3 fo establecido en estas Especificaciones ¥ no se
contradigan con lo establecido en las mismas ni con'las Normas mencionadas en ef ftem
2L : ' '

En caso de existir diferencias o contradicciones entre estas Especificaciones Téenicas v
{as Normas mencionadas prevalecerd lo indicado en las Especificaciones.

CONDICIONES DE SERVICIO:
Condiciones de instalacién:

£l régimen de utilizacién del seccionador fusible serd continuo, estando sometido a
maniobras de apertura vy cierre bajo carga con corriente nominal, come asi también a
solicitaciones térmicas, mecinicas v a esfuerzos electrodindmicos, usuales en este tipo de-
servicio.

Los seccionadores deben ser Instalados a la Intempede, aptos para ser montados en
crucetas de seccidn 2" % 3" v 1 m de longitud y/o postes de hormigdn armado con'osin
agujeros, adyacentes a los puestos de transformacion.

Son instalados a la salida de los transformadores de distribution conectatdos-a ellos
mediante cables de cobre conterminales de cobre v a la tines preensamblads o d&:muda
de BT de aluminio con terminales de aluminio,

3.1.4. Losterminales a conectar én los seccionadores son tipe ojal deun agujero y I conexidn.

3.1.5,

- debe asegurar una presion de contacto adecusda y duradera,

£l seccionador serd utilizado en conjunto con fusibles de fas siguientes caracterfsticas:

»Tipo: 1 NH
* Tamafio: 0iyo2
-« Corriente fominal: : £4004A

» Capacidad de interrupcion 100 kA
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‘ﬁm NH pARA z.fzs;m Aéxm

3.2.  Condiciones-ambientales:

* Temperatura maxima del aire: 45 -9C
» Temperatura media diaria madma; *, 35 ¢
» Temperatura minima del aire: o e

* Humedad relativa ambiente maxima: 100 %

83.  Caracterfsticas eléctricas de Ia red:
» Configuracion det Sisterma:

¥ MediaTension;  Trifasico trifilar, ccnemda en Estrella, hettro puesto 3 tierrs
- solidaments en ol {:entr:} de Distribucién (Estacion o
Subestacién).
Trifdsico wifilar, mnmda ﬁﬁ“fﬁéﬂgﬂ%ﬁ ‘néutro puesto.a tierra:
medianta mmfcmador Zigzag en & Centro de Distribucion
{Estacién. mﬁub&sﬁa«méﬂ} :

# ‘Baja Tensidn: ’Tr:fﬁsim t:etmﬁtm; mﬁmo en Estrelta, mutm ;m&sm a
distribucidn, en 1as mmasy enla ed.
Monofisico b‘iﬂ arjtnﬁtar, neutro puesto a fisria 5éiiﬁamenta.
en gl secmciaria del tmrssfwmdcr de éisiﬁbumén, en ‘las
m:omeﬂﬁas yen lared.

e » Tensién Nomiinal y tolerancias:

- » Media Tensin: i
«  Entrefases: T 23.000V15%
” ’Eﬁﬁéiféﬁg:ﬁ'[ neutro: o m‘x} V +5 %

P BajaTension: o -
~  Entrefases: o BBOVEIOY
~ Entrefaseyneutror o o 3 220V x 10%:

Frecugncia Nominaly tolerancias: L soMzea%

EETT. wmmwmz
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_TIPO NH PARA LINEAS AEREAS

4.

a1.
431, Tension nominal de servicios R
422, Tensién mixima de senvicio: T | 500+,
413, Frecuencia nominal o ~ 50Hz
414, Cotdentehominal |  za00A
4,15 Corriente condicional de cortotirciito!.

»Corddente prospectiva de cortocirculto {x{aigr eﬁcaz} & Hi
» Comrlente prospectiva dé cortadircutio {Valor de gﬂm} 136KA,

41,8, Capacidad nominal de clerre en cortocreuito (valor eﬁczz}:-

» Corrlente prospectiva de cortocirculte (Valor eficaz)s 8 KA
«Corriente prospectiva de cortbcirciite {valorde p fco) 135kA,

417, Tensibn soportada s frecuentia industrial, 50 Hz - 1 miauto {valor eficaz):

»Entre partes actives y tierrs _ 25KV
» Entre contactos ablertos: | 35KV,

A18. Resistencia de aishimiento:. | | =EMO

419, N"deoperaciones (Cidusula 7.24.2, IEC sasa?—z}

* Con'tofrientar 2200
#Sincorriente: - L 2800

4.2.1. | £l secclonador debe’ mnsm de un cuerpo, en'el. c:uai deben estar aie;adas fas mg:zas da‘
contacto y de una tapa, ta cual tendrd Un alojamiento para- el mr’tac?m fusible, de m@dﬁ '
queel secc‘ianamrenta sea realizado mediante. la a;:ertura de la tapa. .

4.2.2. Estando f:arrada la'tapa, €l equipo debe paseer sm Grado de. Prom;éﬁ g %, cm
~ minim D 24n la Norma EC 60529.
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4,25,

4.2.6.

4.2.7.

4'12 "‘8 (]

4.2.9.

4.2.10:

4.2.11.

SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR PARA FUSIBLES |

Pag. 5118

El seccionador debe estar construido de forma tal que al ser ablerto, de no ser necesario
retirar el cartucho fusible, el mismo quede montade sobre la tapa v ésta, 2 su vez,
suspendida del cuerpo, de forma a proveer distancia adecuada de seccionamiento como
se muestra en la Flgura 2.

El sistema de fijacidn y traba del cartucho fusible 3 fe tapa del seccionador debe estar
diseflado de tal manera que se ‘adapte a todas las diferentes dimensiones
correspondientes & cartuchos fusible de distints procedencia, dentro de'lay tolerancias
que filan las Normas correspondientes. Este sistema debe ser compatible con los dos
tamafios de fusible mencionados en ef tem 3.4.5. |

£l seccionador debe poder ser acciohada por medio de pértigas, desde el suelo: a tal fin
debe estar. provisto con ojales para realizar la operacién de apertura y cierre y para
montar y desmontar Is tapa, respectivamente como se muesira en la Figura 1,

L tapa del seccionador debe poder permanecer en posicién cerrada aun sin &l elémento

fusible colocado, a efectos de evitar et acceso a Tas partes activas del mismo,

Las partes aislantes deben ser de material compacto, completamente aislado vy
construido con materiales resistentes al impadcto, al énvejacimiéma prematurc por
exposicion 3 I radiscion ultravioleta, = las mii’maﬁm&s térmicas propias del servicio ¥
ademas debe ser no higroscdpico.

Tanto las superficies externas como internas del cuerpo y de latape deben tener un
acabado superficial fino, sin grietas, poros o sopladuras, asi como tampoco deben
presentar vebabas, aristes cortanmtes, ampolladuras o exposicicn superficial de fibra de
vidrio,

La parte inferior de la tapa del seccionador debe poseer un indicador luminoso, que debe
encenderse cuande el fusible esté quemado y se interrumpa fa continuidad eléetrica
entre contactos.

Ademds, el equipo debe poseer un elemento Indicador que permita apretiar desde el
suelo siel elemento fusible se encuentra o no irzs?:aiad&,

Las pinzas de contacto deben estar reforzadas por elementos 2ldsticos adicionales de alts
resistencia mecdnica v caracteristicas efdsticas adeciadss, de maners gque mejoren fa
presion de contacto que proporcionaria fa elasticidad propia de fas pinzas de cobre,
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Estos elementos elisticos deben ser de acero especial para resortes, no aceptdndose
resortes compuestos por un alambre, '

Los contactos deben asegurar que las conixiones eléctricas no puedan estar
tomprometidas por los esfuémos electrodindmicos, térmitos y mechnicos, que
sobrevengan durante el servitio v Iz instalacion,

Las pinzas de contacto deben ser de cobre para tiso gléctrico de alta wrxdv.et{ivi&ad y una
pureza no menor de 99,9%.

Las pinzas de contacto deben ser estafiadas o p@ie&ﬁa& con un espesor minimo de 5
roicrones.

El contacto del seccionador fusible que realiza ia apertura eléctrica del circuito debe
poseer un sistema apaga chispas que asegure la adetuada extingidn del arco.

£l seccionador debe poseer bofnes de mﬁex;:ﬁﬂ plana, apta para terfinales de cobre,

aluminio o material bimetalico; con un orificio. Estos bornes de: conexién deben ser de

cobre y estafados con un espesor minimo de s micrcnes Ademas deberré posaeer bulones
con arandelas necesarias para Ja conexidn de los. temmates, los que deben ser deacero
galvanizado,

Los terminales & conectar en los seccionadores son tipo ojel de un agujera y la conexidn
debe asegurar una presién de contacto’ adacuada y duraders. Los bornes deben estar
cublertos por una capa protectora de bmmes del mismo material del cuerpo. del
seccionador,

Ala entrada y a Ja selida del seccionador se debe poder conectar el tesminal ojal de un.

agujero, de manera gue &stos sean cnmpaﬁbws ¢ intercambiables con terminales de
Otras mareas,

Las piezas de acero deben estar protegidss superﬁc;aimenta mediante zincado pm’
inmersion en caliente o similar, de modo 2 pmt&g&ﬁa& de I3 ¢corrosion,

Las distintas plezas comiponentes del secctanaﬁnr detién ser, pafd una tisma pamda,
idéntica y normalizada, de manera que se garamiae 1a intercambiabilidad de las mismas:

pag. 6718 |
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43.  -Marcacidn:

431, Enla superficie exteria del cuerpo o de I taps fiﬁi m&%&a&ar debe figurar, con letras
enrelieve deforma legible e indeleble I s?guiememmciéa, como.minimo?
a} Administracion Nacional de: Eimﬁida&wANE}ﬁ,
bY Namero de Licitacién y. Afode fa Licitacion;
t} Marca;-
N0 4} Fabricante;
v ¢} Procedencix;
f} Tomafio y tipode fnsibie a colocar (NH 01, 02}
) Corrlente nominal del’ equipo,
by Tension maxima de servicio,

51 En ei suniinis‘tm; se éiai?'sa- ricluir osvs'iguieint&s‘aécééaﬁ&s;@ﬁ fas caracturislicas citadasy

541, Kitde Herrajes de fijacién 2 fa cruceta de maders ﬁe Ry ée seccrén, con los: bubﬂm
pecesarios segln figura 4 de éstas mgmﬁmm&s Cantida
‘ ?ﬁm de Basesy Condiciones. _

o : cis:«: manera que ;meda ser ajustada a la aruceta
/ h / 5.3.2. Kitde Herrajes da fijacion al ma" de hormigdn: {Figura 5}, con los torniflos de ﬁ;&cs&:‘; al
' pm fuercasy aranrﬁeias NECESArIOS para sy su;ac‘ién @n@a& Segln se mm&:ﬁﬁca enel
& ?ﬁ&g{; deBases y Condiciones.

1 tornillo de fijacidi debe tener uny didmetro mfmm& dex :11;‘16 puigaﬁas yde h:ng‘im&
minima 13 pulgadas, la longhtud: roscada en cada extremo de los toraillos debe’ toner

camo minimo 2 pillgadas de manera que pueda serajustada; al poste segiin sed nmaﬁa
if;s d‘i&ﬁﬁm tipes de amesgmos yah aimm mrréﬁta deseaéa para dada ﬁ;m dﬁlf
Wnstolacién,.

5.2 ’mdas fos tornilios, tugrcas, a:amiaias y hgrrajes :feben poseer un trmmienw zmcaﬁa oft
caliente adecuado para resisténciaa Ia mtempm :
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613

6.14.

6121,

6122,
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ENSAYOS DE TIPO, DE RUTINA Y DE RECEPCION:

Ensayos de Tipo:

La gjecucion de los ensayos de tipo es’ ob igatona, Eventuaimenta podzfé"‘ olici
repeticién de algunos o todos. los ensayos de. hpo cie forma a verzf‘ icar fa cahdacf de,
fabricacion enelcorrer del tiempo; L

Los Ensayos de Tipo. deben ser realizados: sobre un sob eqmpe que” deb& estar ‘
identificado, debe ser idéntico al modelo a ser sum;msttado, estos ensayos seglin o
‘establecido en fas Normas: v/o. Cldusulas citadas y-en las: pmﬁentes Especifmacm}nes son-

los siguientes:

Los Ensayos de Tipo déberdn ser repetidas toda vez que ‘Sobre win modelo aprobado. se
introduzcan cambios de .disefio que-varien, o hagan presumir variaciohes, en las’
'prestaczoms conocidas de los.mistos.

Los Ensayos de Tipa: citadosa ‘continuacién deben ser reaiszadus segin. T2 seeudncia:
descrita en la Norma IEC50947 ~3 (Fuse switch dasconnectcr, clase AC 228}

Eﬁsﬁy@a"de*car‘act‘ezr;stx:’é‘z‘sagmeraie“s*dg{?eggracgpn; :

-8} Sobreelevacion detemperatura
‘b) Capacidad d¢ interrupcién y de establecimiento; d& corriente. m:smznai
€} Verificacién dieléctrica, :
) - Corriente de fugal
€} Verificacién de fa sobreelevacidn de: temperatura.
1} - Résisténcia hecnica del mecanismo actiador.

Ensayos de capacidad de desempernio operacional;

va) Desempefio.operacional
b} Verificacién dieléctrica

i} Corriente deﬁ.}ga

6123

Ensayos condxc;onaies de aortm-czrcusfo

‘a} Corriente de cortg-gircuito soportada con {zzs‘lh{e
f‘b} Capacidad de clerre en: cortowmrcwto €on fnssbie _
%) Verificacion dieléctrica

:.d} Cameﬁte cie fuga

......... F&m " 25!02/18




&

| ﬁSpﬁcxHCAGO NES TéCNICAS
EETT. N°02.21.28—Rev. 2

6.1.2.4.

6.2,

621

622,

6:.2.3..

631

6:3.1.1.

6312

63.1.3: 1

'estipuiada en. las Narmas y C!ausa!as cttadas y en%as presentes Espech cac :cnes* *

pzar de todo el lote. Las dimensmnes v teieranctas d@ 305 mateﬁales _ba o
‘confrontardr conlas mdlcadas en el plano anexada, Jjunto con laoferts; a

SECCIONADOR FUS BLE UNIPOLAR PARA FUS! si..as
 TIPO NH PARA LINEAS AEREAS

Ensayos segiin otras Normas, realizatlos a partes alstantes

a} Ensayo deautoextincion, segdn Normma HN 60<E-01.

b} Ensayo de envejec:miento acelerado, segim Norma ASTM G 26; método 1, de'600 hs,-
0 procedimiento equivalente descrito enla Norma ASTM G155;

‘Ensayos de Rutina:

Estos Ensdyos deben ser realizados por el fabricante durante el proceso de fabricacion,
en cada uno de los seccionadores fabrmdos con ia fi ﬁalzdad de demostrar: el carrectez
funcionamiento del equipo: - '

3,,03 msuitadczs Serdn regm’tradcs en los protocoios da &nsayﬁ de Rnnﬁa y ios m;smas'

la presehzaczcm de Ia oferi‘a

Los Ensayos deRutina deben ser realizados segfm i@ esiai:i&czdo en Tas Normas IRC60947

- 3 ensu Gitima: edtcién'

ia} Ensayo de operacién mecénica

b) Ensayo deverificacion dieléctrica

'inspeccmn generat Este Ensayo debie ser. reaixzadc sobre el ‘!:omf {ia la muestra Se:-.

%corraspend:eme rfe aauerdo ai puma 4 3 1

,\fenﬁcaclén dimensional: Este Ensayo debe’ ser rea!i‘zado sobre tres: umdades tornadas al
jo “ensayo se

deensayos ‘de’ t’po el cuai g ver’ apmbada 'serd tomado ‘como patmn para las:

vetificaciones d:mensronaies a realizar durante ios Ensayos de. Recepc‘ién,,

Q szmtlar, se dehe ap]scar durantew,‘l{) segundos una‘carga en “Furma progreswa sabre eia

‘tjal de operacién de latapa, en la direccidh de, aperturs, en forma perpe: dicularial ‘plang-

de Sa mzsma Ei va!or de fa carga: serd'de 125 daN. £l ensayo:se considerard satisfactorio St
B8, ¥C f‘ ras, deformaciones; torceéuras ‘wotros defectds, .
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« Ensayo func;onai* ﬁ&te Ensayo debe ser reakzado sobre. el total ;ie 18 muestra. Se: debe;.

Versf‘ icar ¢l correcto funcionamiento’ mecdnico deb secc:onadcz feniendo en cuents Ios:

sxgu sgntes puntos:

. Enganchey extraccivh mednante pemga, dela tapa del seccionador.

* Operacion (apertura y cierre) del saccwrzado, montade en su posicidn de ?nstalacioﬁ
‘normal,y-operado 3 distancia mediante pémga
‘sttema detraba fus:bie
_sttefna e fi;ac;on ala crucets.

*  Funcionamiento del ndicador luminoso:

. Verificacidn dieléctica: Este Ensayo debe ser. reahzacio sobre el totel de la muestra y. de.

acuerdo a lo especificado en la'Clausuls 8.33.2°de’ 1a Norma IEC60947 =3, tanrefnén ‘en

cuenta lo req:}endo enelitem 4.1.7 de las. presentes EE’ T,
Séism’éfevaci\dn' de témperétura, Este: Ensayc deﬁé éer reahzadﬂ sobre tres umdadés

Nerma JEC 60947 3

Muestreo y Aceptacién o Rechazo def lote para'!as’tiﬁsayos de Recepcidn:

Los-ensayos de rec:epcmn f:ieben ser f&ahzados segun Ea tabia 1 presentada a
continuacisn. _ f/ Tabla

Z | Fechaias/oa/is

B A
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Tabla 1) Criterio de Mussireo, Aceptacion o Retha?ﬁlgaxa,_ggszﬁn_s{aya“s de Recepeidn

» Inspeccion general

#  Ensayode fesistencia mecdnica
- Ensayod ¥um‘ian3§

« Verfficacion disléétrica

A~ Tamaiio del lote N9 de muestra Tamaﬁﬁ&eiamﬁm
\ L ’ '3:3_3 - -
9ails ;:
12
28
1F
3
1L
28
RS
22
ki3
28 N 20
L _ 32
28 33 1
it 2 ' hvsg"_ . 3
22 50 .
a2 80
o " 80

26250

51480

‘Blalso

gﬁﬁzwwmmwwiw'wy

151 2280

m aswf |

/\\ 5&3&13%

&wwﬁmoummmwmwawwwaag
fole inowinsissivoine safrotne el o o fre s |2

Ac: N* de unidades defectuosas que permite fa ggagtaciég deliote.
ae, N*de anxxacies: defectuosas que Implica ol Rechazo {i;?:i lote

642, En el easo de los Ensayos descritos enlos ftems 63.1.2., ¥ 6.3, 1.6, 18 faii& {ie UnG o' mé&
da los muipm en uny o més da estos ensayos, imp fcaré el vechazo de todo el lite.
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Embalaje:

Los ‘equipos completos y armados, deben ser acomodados -en mb&i&;&s de t:a:téﬁ

‘corrugadao plastico termoformads de espesor mi’mmu 3&’}0 micrones;

| TMamcién del embolaje:

En la superficie externa de cada embalaje debe: ﬁgumr a siguiente. mfrxmacaﬁﬁ, COm’

_ 'mfnfmo

La palabra ANDE;
Numero de Licitacién y Aflode Ia Li::itm:zém ;
Descrpeién delequipo, &&amwﬁa # la Tablad de gstay Especificacionss;
Fabricante,
9mad&ncra
Tensién Nominal,
-Corriente t\%ominat en Amperes,
Afio de fabncaciém ‘
Carzﬁdad desercionad

adores en e embalaje.
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Figura 1. Seccionador fusible unipolar con

tapa ablerta

Figura 2, Secciohador fusible unipolar con
tapa abierta

U IVIR PO I LT LR SN SRNE ST E LN I A2

ms&ﬁés

Nro.

Descripcion

: .Cu‘erﬁo.

- Yapa articulady,

} Olal para aperiuras de tapa.

Borne terminal de conexidn,

Orificios para conexién de tarminal ofal
‘de un agulero,

“Capa protectors de bornes,

1 ‘Bulones de conaddn 12 mm ded Mfm

‘Arandelsa prosion,

Arsndels fize.

Tornilios 46 cabess Ginarica,

‘Contactos fijos, apaga chispas,

ndicadar Juminoso.

‘Indicador mecanico {fusible instatado

‘Base porta fugible,

zlgisloielstele|e

"gmmfdeﬁzsib?&

Notas:

1. lasfiguras ciel disefio son de carécter
arientativo, los detalles canstructivos pueden.
diferir siempre y cusndo sean respetadas s
prescripciones establecidas en estas EETT.

2.. Losdiseiios noestdn a escala, '

' Figusa 3: Disefio

F‘ecﬁa. 25/02/13
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'DISENOS

Medidas imm]

111045 )
=

85%5

“Medidas fom)
3532 ,
31435

‘100

wl-lmia|nimioleiele

_ Figura 5, Seporte para poste de. horm:gém
Notas::
3. tashguras def disefio son de mréct&: orientativo, los detalles constructivos pueden diferir siempre Y
cuando sean respetadas fas prescripciones establecidas en ems EEIT. -
4, Los disefios no estédn a escala, :

——— mcm:c:mn —

4 | < _L:

e

ss.mmmmwm )




ESPECIF!CACiO NES TECNICAS
EE.TT. N°02.21.28~ Rev. 2
SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR PARA FUSIBLES |
TIPO NH PARA LfNEAS AEREAS I

PLANILLA DE mms;mammas

Lote, segin Lists de Hienas del Plicgo eorrespondionts

Aclarar

ftem, segiin Lista de Bienes del Pliego comespondiente

Adlbrde

DESCRIPCION (1/3)

MARCA

022308~ 'Rfév% '2
Actarar

FABRICANTE

Aclarar.

‘Mdﬁé&d

Aclarar.

?ROCEDSNCH&

Adlatar

2

NORMAS DE mammnﬁn

IEC 80847 3

CONDICIONES DE
'sgavu:;c

Apta para funcionar con camcteristicas amblentales segin |
Nitem 31 de las Espaeciﬂcaaones '

5..

ftem 3 .2. de las Espedificacdones.

Slapto para Rindoniar con las condiclories de instalacion segtm

sf

Apto] pam fundonar con las caracterfsticas de fared ﬁugun

‘zem 33de !as Espizcxﬁmcionas

st

CARACTERISTICAS DEL EQUIPD

| Tension nominal de servicio (V)

B80/220°

Tensién mxitha de servidio (V)

500

| Frecuencia nominal (Hz)

50

Corriente nominat (A)

2400

Cotriente wn&iaiona! de
-_wriocsrcu’ &o {Ccmenfe

prospectiva da conoc;rcwtq}

Valor eficaz (§A)

28

ValoF e pica kAl

2136

.Capaﬁidad-nommai decierreen
-eartoamuem (Comeme

pms;:echva de mrtocimﬁta) {ka,

A}

|vaorefioztka) |

28

Valor de pi ikAi

2136

Caracteristicas eletricas:

Tension sopartada a frécuencia
industrial, 50 Hz+-3 minuto
(ealor eficazy (kv}

Entre partes
acbvasy tierm

22,5

' Entre contactos: i

abiai’ﬁes :

:2.@3',51 ;

Y

Resistencia de aistaniiento (MO}

- f’\i‘dizopamc?iénas

Con cortiente .

=260

_ smﬁpwﬁ_er_xté“ K

20

P2

Operabig med:&nﬁe périrga, sagz‘in-ﬁém-@.ﬁ-.ﬁf .

St

T apa desmcmabte rgdh ame pértiga

segunftemﬁmﬁaﬁas ,

‘Especificationas

swoxcasco
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PLANILLA DE QATOSZGAWOS_

| vie 16018 |

Lc:e, sqgﬁn um e meau dat Pﬁmw&w&tm )

Aclarar

Achatar

DESCRI ?Gﬁiﬁ {244

| EETT. ANDE N* 02.21.28~ Ruvs |

Z

Mmﬁ&l cfe! mm

. ‘Segln ftem 4.2.7. dém
_Sspeclficacones

mimnm mecinics 85&% ofat {daN}

2124

Ea ) : mmﬁ[ & a W

Arturar

Posee indicador Juminas

¢ Seglnftem 429, de estas
Especificaciones -

s

Posee indicador de fusible instalado

Posee elernentos elésticos

| segon fterv4.2.11. y 42,12 de

 astas Especificaciones

Cobredeslts
Plzssde | o conduicvidad

s

ntocts
cants Purezs (%)

2999

‘Fratariénio superiicial

E:;;ﬁ;éo!?iatéééo

Espesor del tratamiento supgmw} :

25

Wmﬁmﬁa@sﬁﬁmmm&w%amﬁ
e&é&ﬁc&mmmmgadm

<

Tipe

Terminal ojal dé un agu;em

Plane, un orficd
si -

N
CARACTERISYICAS DEL EQUIPO

Caracterfsticas constructivas

Materisl

 Cobre

o~ : Fratamiento’ Matesial

Eraadopiszads

25

o ) superficial | Espesorur)

i Segi fiem 4218 de rstas.

Especificationes

Ton terminal tipo ofal” |

.8

Entrads A
T lindependiente,

&,

Salids | Unterminaltipoojel

¥

| mmwmm ; ;

Tratamiento

Plezis de acero.
Plezax e acero superficis!

Zincado en caﬁme

i

Mareacion:

Méﬂﬂn‘m’m deum :
Espe«cmmdm )

e e g T T T el
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operacional

(forri"éﬂ;t&dﬁug{x .

, PLAWLLA DE ENSAYGS "HP() o
Lote, segdin Lista ﬁe Bxenes del Pliego cofraspondiente Aclarar
frem, segtin Lista de Bienes del Pliego tarrespondiente ) Aclarar
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- ' B ' zabomtoﬂo enf ... “Valores
: ‘Referenciao
DESCRIPCION el walse N da mﬁsfactormsegvn,
i realizé el e o1 Norma de Ensava’
. “certificado- ettt
. . ensayo R {Si/No}
Sobreslevadén de temperatura ' .
Capacidad de intercupddin y ¢ de
sstablecimiento de corriente
| Ensayos dé nominal

‘ca?‘actei‘tsttcas Verificacion disléetrica

gerxeralwda Corrientede fuga

opetacion Verificacion de’ta sobreelevacion de
temperatura
Resistencia mecdnica def mecanismo
actuador:

Ensas;os de” ﬁfzse_mp’eﬁc aperacional

eaddadde. [0 e onaieiitia

esempeno

ENSAYOSDETIPO:

Ensayos
condicioriates
de corto-
drcuito

Pmi‘;c’aéi@s'_ﬁie,-ﬁnsagq; de Tipp as}ju:;ta_qé)s

Corrieiite da corto-cireuito soportada
confusible

Capacidad de¢ierre en corto-tircuito
cots fusible:

Verificacion dieléctrica,

| Cordentade fuga

Verificacidn di la sobreelevadion de
temperatyra

' Ens:ryos segm'

realazadas o
Partes aistantes

'Easayn zie autoextindion, segun
‘Norma BN BO-E-01

: .otras Nurmas, '

Enm aaemj imiento acelerddo,

segin Norma ASTM G 26, método 1
€00 hs ‘pmr:edifruemo aquwafante
desmtc 2n fa Nem;sm G155,

f

ELECI&IGDAB EETT, m‘o:z z;xza Rey, z “Fecha: 25/02/13




