Estas especificaciones técnicas, tienen como objeto definir las condiciones minimas necesarias
que deberan cumplir los cables de cobre aislado multifilar, para uso general en las instalaciones

eléctricas a cargo de éste departamento.

2. CARACTERISTICAS GENERALES

El conductor debe ser flexible, multifilar, formando por hilos de cobre electrolitico blando, con
aislacién de compuesto termoplastico a base de cloruro de polivinilo (PVC) atoxico e

incombustible.

3. CARACTERISTICAS DEL AMBIENTE

3.1- Clima - Subtropical
3.2- Temperatura maxima :43°C
3.3- Temperatura minima :0°C
3.4- Temperatura media diaria no superior a :33°C
3.5- Humedad relativa media - 80 %

4. CARACTERISTICAS TECNICAS DE CABLE

4.1. Tension de aislacion 600V
4.2. Encordonamiento :Clase 4 6 Clase 5
4.3. Seccidén nominal

43.1.Jtem 1 -1 mm®

2 S ©
ANDE ESPECIFICACIONES TECNICAS SGT/ME 1@%&* )
Gerencia Técnica DMA/MT/060/2009 Pag. 1 Lepol
CABLE DE COBRE AISLADO
1.  OBJETO

4.3.2.Ttem 2 : 2 mm®

4.33.Item 3 : 4 mm’

434 Ttem 4 » : 6 mm>

4.3.5.Item 5 : 10 mm®

4.3.6.Item 6 : 16 mm®

4.37Ttem 7 \ @ : 25 mm’
Prepar6: 7/ 7 M Aprobé: &”| Fecha: Revision:04/04/2011
Ing. Gustavo ez Ing. Clagdgls Spino. 17/02/2009
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4 4. Resistencia Maxima (/Km a 20°C)

4.4.1.Kem 1 :<15

4.4.2 Item 2 :<8

4.43.Item 3 :<4

4.4 .4 Item 4 :<3

4.4.5 Item 5 121

4.4.6Item 6 1 <08

4.4.7.Item 7 :<0,5

4.5. Temperatura ambiente admisible en servicio : -10 a 60°C
— 4.6. Tipo : Antillama
: 4.7. Temperatura maxima en ¢l conductor

4.7.1.Servicio permanente : 70°C

4.7.2.Sobrecarga : 100°C

4.7.3.Cortocircuito : 180°C

5. DATOS A SUMINISTRAR CON LA OFERTA

5.1. El oferente debera llenar en su totalidad la Planilla de Datos Garantizados i ¥ debera
presentar la misma con su oferta.

5.2. Catalogos Técnicos. El oferente debe suministrar catdlogos y folletos originales del
fabricante en idioma espafiol o inglés, que corroboren la informacién técnica y no técnica

~ declarada en la Planilla de Datos Garantizados.
o
Prepar6: ' Fecha: Revisién:04/04/2011
oﬂ’iﬁlg GuSZ\//f)l Méz 17/02/2009
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6- Seccion Nominal:

7- Resistencia Maxima:

8- Temperatura:

3- TensiOn asignada de aislacion:

5- Tipoantillana:.................o.o

tem1:...................
Item2:...................

Item3:...................

Item1: ...............
Ttem2: ...
fem3: ...
Item4: ...
Item5: ...
Item6: ..................

tem7: .......oocii ..

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

CABLE DE COBRE AISLADO

Lo T G AN . oottt e et et e e et et e e et r it aar et aaraaaaranns

2m PLOCEBACIICIA: oo et e et e e e e e e e e e e e e e e r e ettt e e e e e e nnnnan

4e ENCOrdomamieiiO ClaSe: oo ieeee et eee e e e e e aree s s e e e s e esesaran e e e esttbbanaeaaarasansenn

mm Ttem4:...................mm>
mm tem5....................mm

mm tem6:...................;m

... O/Km a 20°C
0O/Km a 20°C
Q/Km a 20°C
Q/Km a 20°C |
Q/Km a 20°C
Q/Km a 20°C

Q/Km a 20°C

8.7 SErVICIO PEIMANEIILE: ..o e e e ee e e e e e e ea e enmeeaeeeee e ssmsanaeaeaanmremnearaeeasanae °C
8.2 SODIECATZA: .....ovovenieiieieteieiee s eeeeeee ettt seen e et r e ee e m oot st s s s et st eb b s s °C
8.3 COTEOCITCUIEO. «eeeeeeeeeeeeeeeeee e e e e e e e e e e e et s e s e aeeesamasaeemtbasasnnsaeesesbenasssasaneesseneaaans °C

.......................... v

ceeveenee. (SD

Item7:...................mm

L
Preparé: .
Ing. Gust{? Mez
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CABLE CORDON DE COBRE AISLADO

1. OBJETO

Estas especificaciones técnicas, tienen como objeto definir las condiciones minimas necesarias
que deberan cumplir los cables cordones de cobre aislado multifilar, para uso general en las

instalaciones eléctricas a cargo de éste departamento.

2. CARACTERISTICAS GENERALES

El conductor debe ser flexible, multifilar, formando por hilos de cobre electrolitico blando, con
aislacién de compuesto termoplastico a base de cloruro de polivinilo (PVC) atoxico ¢

incombustible.

3. CARACTERISTICAS DEL AMBIENTE

3.1- Clima : Subtropical
3.2- Temperatura maxima 143 °C

3.3- Temperatura minima :0°C

3.4- Temperatura media diaria no superior a: :33°C

3.5- Humedad relativa media : 80 %

4. CARACTERISTICAS TECNICAS DE CABLE

4.1. Tension de aislacion 400V
4.2. Encordonamiento :Clase 4 6 Clase 5

4 3. Seccion nominal

43.1. Item 1 :2x 1 mm?
43.2. Ttem 2 :2 x2mm’
4 4. Resistencia Maxima (€/Km a 20°C)
44.1. tem 1 :<15
442 Item 2 :<10
\ r

Prepar6: 4@/[! Af)robé W ’I;echa: Revision: 26/03/2010
Ing. Gus V0 G Ing. ino Espinola 17/02/2009
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5. DATOS A SUMINISTRAR CON LA OFERTA:

()

ANDE ESPECIFICACIONES TECNICAS
Gerencia Técnica SGT/MET/058/2009

4.5. Temperatura ambiente admisible en servicio :-10 a2 60°C

4.6. Tipo : Antillama

4.7. Temperatura maxima en ¢l conductor
4.7.1. Servicio permanente : 70°C
4.7.2. Sobrecarga : 100°C
4.7.3. Cortocircuito : 160°C

5.1. El oferente deberd llenar en su totalidad la Planilla de Datos Garantizados, y debera
presentar la misma con su oferta.

5.2. Catalogos Técnicos. El oferente debe suministrar catilogos y folletos originales del
fabricante en idioma espafiol o inglés, que corroboren la informacion técnica y no técnica

declarada en la Planilla de Datos Garantizados.

/i
Prepar6: 7 / 7 f ' Aprobdy cpFecha: Revision: 26/03/2010
mﬁ*‘}\ Ing. Gustavo G&’ z In; no Espinola 17/02/2009
o )\N‘»
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PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

CORDON DE COBRE AISLADO

L= FabIICANLE. ...ocoiiiiiii ittt ettt ettt et e e e et et et e e e et e e e aee
2= PrOCEACIICIAL ...voiiiiiiieeciie ettt et nr e e e e s e e s et e e e e s rae e ae e s sa e srae e naae s
3= THPO Y/0 MOGELO: ....iiiiiiiiiiiiiiccit et s
4- Tension asignada de aislacion: ..............ccoieiiiiiiiiiiiiii e
5- Encordonamiento Clase: ...t eeeeeeraaaeeaa s e reaae e s e e e e e e s e s e aaeaeas

6- Seccion Nominal:

Ttem 1. Q/km
Item 2. Q/km
8- Temperatura:
7.1 Servicio PErmanente: .. ....cooooveiiiieeiie ettt e e °C
T2 SODTECATZA: «..o.eiveeieieiie ettt ettt sttt e en e s °C
7.3 COTLOCITCUILO! ...vovivereeeeieieeeie et eteiesens et st ettt ere st eeebese st s s e e eesaessas s sn s s s s s et et anebesnas °C

) @
1 f : A =
J ¥

Prepard: ,P / N z Z Aprobo: 7echa: Revision: 26/03/2010
Ing. Gustavo Gi Ing. C o Espinola 17/02/2009
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CABLE MULTIPOLAR

1-OBJETO:

Estas especificaciones técnicas, tienen como objeto definir las condiciones minimas necesarias

que deberan cumplir los cables multipolares a ser utilizados en circuitos de mando, control y

sefializacion de equipos eléctricos en Estaciones y Subestaciones.

2-CARACTERISTICAS GENERALES:

Los cables deben ser formados por conductores con hilos de cobre electrolitico blando, con

acordonamiento clase 2 o superior, su aislacion debe ser de compuesto termoplastico con base de

cloruro de polivinilo (PVC) atdxico e incombustible.

Deben presentar alta resistencia a la intemperie y a la humedad.

3- CARACTERISTICAS DEL AMBIENTE:

3.1- Clima : Subtropical
3.2- Temperatura maxima :43°C
3.3- Temperatura minima :0°C
3.4- Temperatura media diaria no superior a :33°C
3.5- Humedad relativa media : 80 %
4- CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CABLE:
4.1- Tensio6n de aislacion 11000V
4 2- Encordonamiento :>Clase 2
4.3- Cantidad de conductores por seccién
43.1Tem 1 :2x25 mm’
432 Ttem2 :2x4 mm’
433 1tem 3 :4x25 mm®
43.4Ttem 4 4x4 mm’
4.3.5 Item 5 :4x6 mm’®
4.4- Temperatura ambiente admisible en servicio :-10a60°C
4.5- Tipo : Antillama
[/
Prepar():.y/a M v Revision:04/04/2011
Ing. Gustavo Giniénez 17/02/2009
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4.6- Temperatura maxima en el conductor

4.6.1 Servicio permanente 1 70°C

4.6.2 Sobrecarga : 100°C

4.6.3 Cortocircuito : 160°C
4.7- Color de la vaina externa : Negro

5-DATOS A SUMINISTRAR CON LA OFERTA:

5.1. El oferente debera llenar en su totalidad la Planilla de Datos Garantizados ; ¥ debera

presentar la misma con su oferta.

5.2. Catalogos Técnicos. El oferente debe suministrar catdlogos y folletos originales del
fabricante en idioma espafiol o inglés, que corroboren la informacion técnica y no técnica

declarada en la Planilla de Datos Garantizados.

[ \ )
Prepar6: / L ﬁﬂ// Aprobé: v4 4o '\-’Rﬁ: Revision:04/04/2011
+ing. Gu Zvo Giniértez Ing. o Espinola 17/02/2009
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ANDE

Gerencia Técnica

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DMA/MT/059/2009

SGT/MET,

Pag. 3

[\
1

Procedencia:

N
1

6.1. Item 1
6.2. Item 2
6.3. Item 3
6.4. Item 4
6.5.tem 5

7- Temperatura:

CABLE MULTIPOLAR

Cantidad de conductores por seccion nominal:

)

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

L B aDTICANIE: ..ot et e e et et ——aeeaaeaaar————ataeeeanans

(No)....

Tension asignada de aiSIaciON: ..........oooiiiiiiii et Vv

Encordonamiento CIaSE. ....... e e

7.1 SErviCio PEIMIANEITE. ....ooee oo e e e et ettt e e e e e e e n e e e e e aaa s °C

T3 G OTEOCITCUILO: . ee et e ee e e e e e e e e ettt teeeeeeeesasaa s esae et aaeeeeeeaasan s sesseeeensasrrsees °C

Aprobd:

PV Ko recha:

spinola 17/02/2009

Revision:04/04/2011
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ANDE ESPECIFICACIONES TECNICAS GT/ME

Gerencia Técnica GT/MET/045/2013 Pag. 1

CABLE MULTIPOLAR

1-OBJETO:
Estas especificaciones técnicas definen las condiciones minimas necesarias que deberan cumplir
los cables multipolares a ser utilizados en circuitos de mando, control y sefializacion de equipos

eléctricos en Estaciones y Subestaciones.

2-CARACTERISTICAS GENERALES:
Los cables deben ser formados por conductores con hilos de cobre electrolitico blando, con
acordonamiento clase 2 o superior, su aislacion debe ser de compuesto termoplastico con base de
T cloruro de polivinilo (PVC) atéxico e incombustible.

Deben presentar alta resistencia a la intemperie y a la humedad.

3-CARACTERISTICAS DEL AMBIENTE:

3.1- Clima : Subtropical
3.2- Temperatura maxima :43°C

3.3- Temperatura minima :0°C

3.4- Temperatura media diaria no superior a :33°C

3.5- Humedad relativa media 80 %

4- CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CABLE:

4.1- Tension de aislacién : 1000V
(™ 4.2- Encordonamiento :> Clase 2
4.3- Cantidad de conductores por seccion
4.3.1 tem 1 :9%x25 mm?®
4 4- Temperatura ambiente admisible en servicio 1-10 2 60°C
4.5- Tipo . Antillama
4.6- Temperatura maxima en el conductor
4.6.1 Servicio permanente : 70°C
4.6.2 Sobrecarga : 100°C

4.6.3 Cortocircuito :160°C
4.7- C0101I' de/ }a vaina externa : Negro
A5 DE *Preparo /& I Aprobo, ha: Revision:
3 g, Cesar Ado Ing 16/05/2013
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5-DATOS A SUMINISTRAR CON LA OFERTA:

5.1. El oferente debera llenar en su totalidad la Planilla de Datos Garantizados, ¥ debera

presentar la misma con su oferta.

5.2. Catalogos Técnicos. El oferente debe suministrar catalogos y folletos originales del
fabricante en idioma espafiol o inglés, que corroboren la informacion técnica y no técnica

declarada en la Planilla de Datos Garantizados.

‘Pﬁ: Revision:
16/05/2013

/|
Prepar6: P /4 J
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Gerencia Técnica GT/MET/045/2013

ANDE ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

CABLE MULTIPOLAR

FabIICAIEE: ... iieeiiiiiieeee ettt et ettt ee e s e
ProCEdENCIA: ..ot ettt ettt e et e see e e e s a e e s reeeranenas
Tipo antillama:........ccooiiiiiiiiiiiiiiiit e (SD..... (No)....
Tensién asignada de aiSlaciOn: ............ocooooiiiiiiiiiii v
Encordonamiento ClaSe: ... ... e et et
Cantidad de conductores por seccion nominal:

ftem1 ... .

Temperatura:

7.1 SErvicio PEMMANENTE: ..........cooiiieieeeieatieeieeitesteetceeiee et et e e e e e ae e e ans °C
7.2 SODTECATZA: ......oveveriererieietieeetree e eeteee st st et e e es e eaese e s s s e s eese s s e a et e s e s s s s s ebnes °C
7.3 COTEOCITOUILO: ... veiiieieiereeeeeeteeetteeeseeeemeeeeeaseeeaneeeeeebeeenabaeesmnaeeanesestasessnsanranseesnseeeaseseanes °C

Prepar6: /P/a
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Revision:
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ESPECIF ICACION TECNICA | ) pro‘.
'  GT/CAY/04/2014 Central Acaray

te- OBJETO

La presente Especsﬂcacro,”Tecmca establece las condigiones que deberan cumpnrse para la

provision dé cable de cobre aislado’ de 4% 35 mm2, para uso en las electrobombas dé drenaje
de la Central deroelectnca Acaray. .

' 3.-NORMAS CONSTRUCTIVAS:

JEC 60502 - 1
IEC 60228
NM 280:2002"

Seran aceptadas normas ssmx{ares o que no. se contradigan con 1o’ establecido en las Normas
mencionadas en este 1tem ’

3. CARACTER!S’FICAS GENERALES |

Los: cabkes a ser provel 3 debaran ser adecuados para ser. utilizados en distribucion y fuerza,
en lugares hiumedos mo;ados ms’talados en ductos o directamente bajo tierfa -0 bajo agua;

deberan serng toxlcos fio propagante de llamas. y: resistente a los agentes qu:mlcos grasas y
aceites: Co

4. CARACTERISTICAS ELECT RICAS
' Tens;on de senvicio; 600/1 000V
Resistendia elec’mca conductor a?20 °C: Conforme [EC 80228

5.- CARAC] ERiSL’F?QASJ: C‘OﬂéTRUCTIVAS

Metal: Cobre slsctrolftico recocido
FIexrbshdad Fiexxble clase 5 s/ EIC 60228
Temperatura maxima: 90 °C en servicio permanente
© . 130°°C en sobre carga- :
250 °C en cortocircuito

5.2, A!SLACiON

Matenai Pohettleno re’uculado (XLPE) o goma etileno propilenc (EPRY), s/ EIC 60502-1
Color: Dn‘erentes colores para cada fase

Pfep o fA'pro Fecha: Revision: 0/0 ' Pag.

ose Maldonado Ing. F
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ESPECIFICACION TECNICA Dpto.
""" Central Acaray

st HEEEE GT/CAY/04/2014

5 3.~ RELLENO

"De. material ‘extruid en "'ntado no hlgroscoplco y deberé estar dxspuesto entre y sobre
ios: cables alslados y.reunid

5. 4 CUBIERTA

ipo §
ee.tt., 8f EiC 60502 1
Color: Negro

‘El oferente deber, ,ms’r.iiéffar‘“manuate.s ay/'o- catalogos de lo ofertado.

7 LLENADO DEA‘ :A»PLANIL A DE DATOS GARANTIZADOS :
te debera Henar en BU totaltdad la‘Planilla de Datos Garantszados y debera presentar

ia mxsma £on su oferta

SRR AT ek

7 [Fecha  [Revisin:0/0_ ~ Pag.
| 20/04/2014 T 273




ESPE‘C-IFICACION TECNICA N - Dpto.
L GTIEAY03/2014 | - | Central Acaray

. GABLE DE COBRE AISLADO DE 4X10 mm2

4. *OBJETO

ica es_tabiece las cond:mones que deberan curnplirse para la
ded x- 10 mm2 para uso en las electrobombas de drenaje

3 'NORMAS CQNSTRUCTNAS
IEC 60502~ 1
IEC 0228

 NM 280:2002 -

‘s}s m:lares o que no se contradigan con fo. estabiemdo én las Normas
menclonc das en este :tem -

3. CARAC" ER&S’HCAS GENERALES

Lo§ cables a'ser pmvexdes de
en lugares himedos mo]ados i

¥ ’n ser adecuados para ser uhhzados en distribucion y fuerza,
dos en ductos o directamente ‘bajo tierra o bajo agua;
"de llamas y resistente a los agentes quimlcos grasas y

© deberan serno toxmos no propag: ,
aceites . .

ension de servi 66_0/1000\/ ,
'-"’ResiStenCia‘eféctri . onductor a 20 °C: Com‘orme IEC 60228

5 CARACTER&ST!CAS CONSTRUCTWAS
5 X CONDUCTOR
‘Metal: Cobrej eiectro!ztxco recocsdo '
Fiex&bmdad: iexxbie clase 5 s/ ElC 60228
-'T'é,m Jeratura maxsma S 90 °C en‘servicio permanente
.130°C en sobre carga.
250 °C en cortocircuito’

Mat”é nai Pohet:tenoarencutado (XLPE) 0 goma e’uleno propﬂeno (EPR), s/ EIC 60502-1
Coior therentes coiores para cads fase ’

Hevisibn::0/0° | Pég.

1 ;’3 ~




| ESPECIFICACION TECNICA | Dpto.
© GT/CAY/03/2014 Central Acaray

6 MANUALES Y CATALOGOSE -

IR Qﬂencmtacio no hxgroscopacc, y debera estar dispuesto entre y sobre
los cabies a;siado, v reumdas de manera a obtener una seccion gircular mas homogénea.

5.4.- cuB RTA.
’ 3! ‘m termoestab!e de goma de pohcioropreno u otro elastémero sintético

edusvalente-,» tipo SE1, ‘en s defecto material tipo PVC/ST2, para el uso indicado en estas
ee.tt, s/ EIC 6(3502 -1 ,

“Color: Negro

CEl oferente debera suml _trar"manuales y/o catdlogos delo ofertado

| LA DE DATOS GARANTIZADOS
El of_e it debera lienar en su tata!;dad la Planilla de Datos Garantizados y debera presentar

ta masma ‘¢onsu oferta

o Fecha Lo vB,ebvis'ién: 010 | Pag.
ios | 10/04/2014 . e ' ; : 573
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|ANDE || ESPECIFICACION TECNICA
Co GT/CAY/03/2014

Dpto.
Central Acaray

* PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

1. Fabricanie;
2. Procedencia

| 8. Tipoy. modelo:
i Caractenstzcas Generates

41 Adecuados para uso. eh lugares humedos (si/noy):
4.2 No toxico (sifno): : '
4 3 No propagante cie iiamas (sz/no)

: 8. Garad ensttcas Cé 181 ,uctwas
8. 1 Conductor ;

611, Metal: :

6.1.2. Flexsbthdad (c%ase)

8.1 3 Temperatura maxxma en: ‘seérvicio” permanente °C); ..

' Sobrecarga Cy:
S Cortocircuito °C):

6.2. Alslacion

6.2.1, Material:

6.2.2, Color:
6.3. Relleno:
6.4. Cubierta

6 4. 1 Matenat

64.2. Coior

| Fecha: ; Revision: 0/0
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