AND ESPECIFICACION TECNICA N°
E DGT/CN/652/040/06

CUBIERTA, CAMARA Y PROTECTOR PARA UNIMOG
12.5/12 R20

1. OBJETIVO

Esta especificacion técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas, camaras y protectores
para uso en camiones especiales (Unimog). Construccion diagonal con carcasa de multiples capas de Nylon de
alta resistencia. Base de rodado ancha y plana para una mejor distribucion de la carga y una menor
compactacion del terreno. Compuesto de rodado altamente elastico resistente a los desgarros y cortes.

2. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVA

2.1 CUBIERTA
Ancho de 1a seccion 1 12,57
Diametro de la llanta : R20
Indice de Velocidad . F
Indice de Carga 129
Capacidad minima de Telas . 10 telas
Carga Maxima : 1850 Kg.
Ancho de la seccién sin carga : 316 mm
Diametro total : 1026 mm
Profundidad de los tacos : 21 mm
Tipo de uso : TT=Tube Type (Uso Con camara)
2.2. CAMARA
Tipo de valvula : TR218A
Ancho de la seccion o 12,57
Diametro de la camara : R20

2.3. PROTECTORES
Medida de los aros ;12,57

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAiS DE ORIGEN

Se debera indicar el nombre del fabricante y pais de origen de las cubiertas y camaras ofertadas. En ningin
caso se aceptardn cubiertas recauchutadas. Las cubiertas y cAmaras deberan ser nuevas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CODIGO DEL PRODUCTO

Se debera indicar el nombre comercial o codigo a fin de identificar las cubiertas y camaras ofertadas. (Aclarar
si es producto original de la marca o si se trata de producto de linea econdmica).

5. FECHA DE FABRICACION
El afio de fabricacion de las cubiertas y camaras ofertadas, deberan estar dentro del plazo de los 12 meses de 1a

fecha de la oferta. En caso de que no esté impresa por la cubierta y camara la fecha de produccién, respaldar
con declaracion jurada.
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6. ALCANCE DEL SUMINISTRO
El precio de la oferta, debe incluir la entrega del suministro en los depositos de la ANDE (Sede Boggiani).

7. INFORMACION A PROVEER

La firma oferente debera proveer toda la informacion necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar,
si las cubiertas y camaras ofertadas, cumplen con cada caracteristica cstablecida a través de la presente
especificacion técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se
adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las caracteristicas
correspondientes, ademas se debera proveer catilogos de las cubiertas y camaras ofertadas.

[
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PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
CUBIERTA, CAMARA Y PROTECTOR PARA UNIMOG

12.5/12 R20
1. Cubierta

3.1. Fabricante (con indicacion del Pais): .............cccoiiiviiireie et e ceeereessene s
3.2. Tipo (denominacién del fabricante): ...............cccoiiiieiinnn e e
3.3. Cddigo de marca:

3.4. Ancho de la seccion:

3.5, Diametro de Ia TLanta:. ...........oovvievirie e et e e e snae e enenes
3.6, INAICE A8 VEIOCIHAA: . ... oo ses e eree e
3.7. Indice de Carga:

3.8, Capacidad de Telas:..........c.oouiiicee ettt s ses e e e e sreeme b et

3.9. Ancho de 12 SECCION SIN CATEAT..........coiiiiiiiie ittt et s
3.8. Diametro total:

3.9, Profundidad de L0S tACOS ... ...ooi e et e e e et eneee s e ssen e e e s rae e e s e nnee e e rensaan annes

2. Camara
2.1. Fabricante (con indicacion del Pais): ..........ccccooiioiieiciee et e
2.2. Tipo (denominacién del fabricante): ...........c.c.ooooiiiiiiii e
2.3. Tipo de valvula:

2.4. Ancho de la seccion:

2.5, Didmetro de 18 CAMATAL. ........oeerveirrecirit et st s e seent s e st e e sesen e s e s e st s e st e e sneas
2.6, COALBO O TEATCA . .....oo e e eeeae e eeesee e seaeese e ssaseassesaeessessesssesseeesasaeaseasseaneasanes

2.7. Aiio de fabricacion:

3. Protector
2.1. Fabricante (con indicacion del PaiS): .........cccocoooviiiiiiiiieie e e
2.2. Tipo (denominacion del fabriCAnte): ..........ccocviiiiiiieri ettt e e eeeees
2.3. Medida de los aros:

2.4, Codigo de marca:

2.5. Aio de fabricacion:

4. Catalogos del fabriCAIME: ....... ..ottt saebe et et an s e e aneenee
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CUBIERTA Y CAMARA PARA TRACTOR

14,9-24 (delantera)

1. OBJETIVO

Esta especificacion técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas y cAmaras para uso en
tractores agricolas de la flota de la ANDE. Debe considerarse la utilizacion por terrenos agresivos, anegados o
muy himedos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos, cortes y con capacidad de
autolimpieza.

2. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVA

2.1 CUBIERTA
Ancho de la seccién : 14,97
Diametro de la llanta : 247
Indice de Velocidad . A7
indice de Carga © 124
Capacidad de Telas : 8telas
Carga Maxima . 1.600Kg.
Ancho de la seccion sin carga : 380 mm
Didmetro total : 1245 mm
Profundidad de los tacos ;36,5 mm
Diseifio de los tacos :45°
Presion/Carga por cubierta : 26 psi/1.600 kg
Tipo de uso : TT=Tube Type (Uso Con camara)
2.2. CAMARA
Tipo de valvula . TR2I8A
Ancho de la seccidon 1497
Diametro de la camara 24

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAiS DE ORIGEN

Se deberd indicar el nombre del fabricante y pais de origen de las cubiertas y camaras ofertadas. En ningtn
caso se aceptaran cubiertas recauchutadas. Las cubiertas y camaras deberan ser nuevas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CODIGO DEL PRODUCTO

Se debera indicar el nombre comercial o cédigo a fin de identificar las cubiertas y cAmaras ofcrtadas. (Aclarar
si es producto original de 1a marca o si se trata de producto de linea economica).

5. FECHA DE FABRICACION

E] afio de fabricacion de las cubiertas y cadmaras ofertadas, deberan estar dentro del plazo de los 12 meses de la

fecha de la oferta. En caso de que no esté impresa por la cubierta y cAmara la fecha de produccion, respaldar
con declaracion jurada.
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6. ALCANCE DEL SUMINISTRO

El precio de la oferta, debe incluir la entrega del suministro en tos dep6sitos de la ANDE (Sede Boggiani).

7. INFORMACION A PROVEER

La firma oferente deberd proveer toda la informacion necesaria que permita a 1a ANDE analizar y determinar,
si las cubiertas y camaras ofertadas, cumplen con cada caracteristica establecida a través de la presente
especificacion técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se
adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las caracteristicas
correspondientes, ademas se debera proveer catilogos de las cubiertas y camaras ofertadas.
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ESPECIFICACION TECNICA
GT/MET/051/2013

GT-ME

1/2

O )

IV

)

CAMARAS Y PROTECTORES PARA EL TRANSPORTADOR MODULAR COMETTO T60

1- CARACTERISTICAS GENERALES

Camaras y protectores o camisas de la presente Especificacién Técnica serén utilizadas para
el Transportador Modular COMETTO T60 de la ANDE, utilizado para el transporte de
Transformadores de Potencia.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE LOS NEUMATICOS

CAMARAS

Tipo de vélvula:
Ancho de la seccion:
Didmetro de cimara;

PROTECTOTES
Medida de los aros

TC131
1100
20p

R20

3. DATOS A SUMINISTRAR

El oferente debera suministrar todos los datos de interés y catalogo (en espaiiol) de las cdmaras
y protectores ofertados, ademds deberd llenar la Planilla de Datos Garantizados, que se

adjunta.

También debera suministrar el nombre del fabricante y pais de origen, nombre comercial o
codigo del producto, (aclarar si es producto original a la marca o si se trata de producto de la

linea econdémica).
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CAMARAS Y PROTECTORES PARA TRANSPORTADOR MODULAR COMETTO T60

Camara

1. Fabricante:

Firma y sello del oferente
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ANDE ESPECIFICACION TECNICA GT-MET

! GT/MET/052/2013 1/2

CUBIERTAS PARA EL TRANSPORTADOR MODULAR COMETTO T60

CARACTERISTICAS GENERALES

Las cubiertas de la presente Especificacion Técnica serdn utilizadas para el Transportador

Modular COMETTO T60 de la ANDE, utilizado para el transporte de Transformadores de
Potencia.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE LOS NEUMATICOS

Dimensiones: 1100 R 20

Tipo: XZE para remolque

Indice de carga: 150 K (3.350 kg.)
a) Sencillo: 6.700 Kg.

b) Gemelado: 12.000 Kg.

Indice de velocidad: K (110 km/h)
Cantidad de telas (minimo): 16 telas
Presion de trabajo: 115 psi

COTAS DE LOS NEUMATICOS

Anchura méxima de la seccién (S): 296 mm
Radio de carga (R'): 504 mm

Radio sin carga (R): 541 mm

Diadmetro exterior del neumadtico (D): 1.082 mm
Distancia minima del gemelado (E): 335 mm
Céamaras: 20P

Protectores o camisas: 230 — 20 LB

4- DATOS A SUMINISTRAR

El oferente debera suministrar todos los datos de interés y catdlogo (en espanol) de las
cubiertas ofertadas, ademas debera llenar la Planilla de Datos Garantizados, que se adjunta.
También deberd suministrar el nombre del fabricante y pais de origen de la cubierta
ofertada; en ninglin caso se aceptardn cubiertas recauchutadas, nombre comercial o c6digo
del producto a fin de indicar las cubiertas ofertadas (aclarar si es producto original a la
marca o si se trata de producto de la linea econémica).

/\.
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ANDE PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
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CUBIERTAS PARA TRANSPORTADOR MODULAR COMETTO T60

...............................................................................................
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------------------------------------------------------

.....................................................................................................

.............................................................................

.....................................................................................

Firma y sello del oferente
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ANDE ESPECIFICACION TECNICA
GT/MET/053/2013

L ]

GT-MET

1/2

1. CAMARASY PROTECTORES PARA TRACTO CAMION DE 100 TONELADAS

1. CARACTERISTICAS GENERALES

CAMARAS

Tipo de valvula: TC131
Ancho de la seccién: 1100
Didmetro de cimara: 22p
PROTECTOTES

Medida de los aros R22

4. DATOS A SUMINISTRAR

ya

Las camaras con sus protectores de la presente Especificacion Técnica seran utilizadas en el
Tracto Camidn 4x6, utilizado para remolque el Transportador T-100 para 100 toneladas.

2. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE LAS CAMARAS Y PROTECTOTES

El oferente deberd suministrar todos los datos de interés y catilogo (en espafiol) de las

camaras y camisas ofertadas, ademas debera llenar la Planilla de Datos Garantizados, que
se adjunta.
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2. CAMARAS Y PROTECTORES PARA TRACTO CAMION DE 100 TONELADAS

Camara
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ANDE ESPECIFICACION TECNICA GT-MET
GT/MET/054/2013 1o

I |

1. CUBIERTAS PARA TRACTO CAMION DE 100 TONELADAS

1. CARACTERISTICAS GENERALES

Las cubiertas y cdmaras con sus protectores de la presente Especificacién Técnica serdn

utilizadas en el Tracto Cami6n 4x6, utilizado para remolque el Transportador T-100 para 100
toneladas.

2. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE LOS NEUMATICOS

Dimensiones: 1100 R22

Tipo: para ruedas motrices
Indice de carga: 151k

a. Sencillo: 6900

b. Gemelado: 12600

Indice de velocidad: 80 a 100 km/h
Cantidad de telas (minimo): 16 telas

3. COTAS DE LOS NEUMATICOS

Anchura méxima de la seccién del neumatico (s): 294
Didmetro exterior del neumatico: 1142
Radio con carg

a: 533

Distancia minima del gemelado (e): 333
Llantas: 8,0
Camaras: 22p
Protectores o camisas: 220/221

5. DATOS A SUMINISTRAR:

El oferente deberd suministrar todos los datos de interés y catalogo (en espaiiol) de las
cubiertas ofertadas, ademas debera llenar la Planilla de Datos Garantizados, que se adjunta.
También deberd suministrar el nombre del fabricante y pais de origen de la cubierta
ofertada; en ninglin caso se aceptaran cubiertas recauchutadas, nombre comercial o cddigo
del producto a fin de indicar las cubiertas ofertadas (aclarar si es producto original a la
marca o Si se trata de prod% de la linea econdmica).
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2. CUBIERTAS PARA TRACTO CAMION DE 100 TONELADAS

......................................................................................................................
..................................................................................................................
............................................................................................................

INAICE A€ CATGAL .....eeeieiiee e s e r s e e
Capacidad de carga por eje:
6.1. Sencillo (Kg)
6.2. Gemelo (Kg)
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.....................................................................................................

9.2. Didmetro exterior del neumaético:
9.3. Radio con carga:
9.4, RAAIO SIN CATZAI......oucouieiirrieiiete et ee e ees e,
9.5. Distancia minima del gemelado:
9.6. Clrcunferen01a de rodamlento

......................................................................................................

.............................................................................
................................................................................

.............................................................................

10. Cédigo de las esculturas del neumaitico:
11. Condicion de UHIZACION: ....c..vurerrurienireieieeeeeeeeee e

12. Manual y/o Catélogos del neumadtico ofertado:
13. Observaciones:

..............................................................
..............................................................................................................
.......................................................................................................................................
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f ANDE ESPECIFICACION TECNICA GT-MET

[ ] GT/MET/055/2013 ”

CAMARAS Y PROTECTORES PARA TRANSPORTADORES MODULARES DE 100
TONELADAS

1. OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las camaras con sus protectores de la presente, serdn para Transportadores modulares
COMETTO T-100 y T-61 de 1a ANDE.

2. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE LAS CAMARAS Y PROTECTORES

DIMENSIONES : 750x15 (750R15)

TIPO : XTA para remolques, con cadmara
INDICE DE CARGA :1351]

GEMELADO : 8240

INDICE DE VELOCIDAD : 80/90 Km/h

PRESION DE TRABAJO : 125 PSI

LLANTAS :5/6

CAMARAS :15/16 )

PROTECTORES O CAMISAS :200-15L

4. DATOS A SUMINISTRAR

El oferente deberd suministrar todos los datos de interés y catalogo (en espafiol) de las

camaras y protectores ofertados, ademds debera llenar la Planilla de Datos Garantizados,
que se adjunta.
También deberad suministrar el nombre del fabricante y pais de origen, nombre comercial o
codigo del producto a fin de indicar las cdmaras y protectores ofertados, contar con la
autorizacion del fabricante (aclarar si es producto original a la marca o si se trata de
producto de la linea econémica).
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PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
ANDE GT/MET/055/2013

CAMARAS Y PROTECTORES PARA TRANSPORTADORES MODULARES DE 100
- TONELADAS
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. Gemelado (kg):

7. Indice de velocidad:
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ANDE, ESPECIFICACION TECNICA

GT/MET/056/2013

CUBIERTAS PARA TRANSPORTADORES MODULARES DE 100 TONELADAS

1. OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las cubiertas y cdmaras con sus protectores o camisas de la presente, serdn para
Transportadores modulares COMETTO T-100 y T-61 de la ANDE.

2. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE LOS NEUMATICOS

DIMENSIONES 1 750x15 (750R15)

TIPO : XTA para remolques, con cimara
INDICE DE CARGA 11357

GEMELADO : 8240

INDICE DE VELOCIDAD : 80/90 Km/h

CANTIDAD DE TELAS (MINIMO) 116

(TELAS DE ACERO)

PRESION DE TRABAJO : 125 PSI

3. COTAS DE LOS NEUMATICOS

ANCHURA MAXIMA DE LA SECCION DEL NEUMATICO (S) : 210mm
RADIO CON CARGA (R : 354mm
RADIO SIN CARGA (R) : 384 mm
DIAMETRO EXTERIOR DEL NEUMATICO (D) :768 mm
DISTANCIA MINIMA DEL GEMELADO (E) : 238mm
LLANTAS :5/6
CAMARAS :15/16J
PROTECTORES O CAMISAS 120015 L
DATOS A SUMINISTRAR

El oferente deberd suministrar todos los datos de interés y catilogo (en espaiol) de las
cubiertas ofertadas, adem4s debera llenar la Planilla de Datos Garantizados, que se adjunta.
También deberd suministrar el nombre del fabricante y pais de origen de la cubierta
ofertada; en ningiin caso se aceptarén cubiertas recauchutadas, nombre comercial o c6digo
del producto a fin de indicar las cubiertas ofertadas (aclarar si es producto original a la
marca o si se trata de producto de la linea econémica).
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CUBIERTAS PARA TRANSPORTADORES MODULARES DE 100 TONELADAS

1. Fabricante:

9.3 Radio con carga:

9.4 Radio sin carga:

9.5 Distancia minima del gemelado:
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ANDE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GT/MET/058/2013
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CUBIERTAS PARA EL REMOLQUE DE LA SUBESTACION MOVIL

1- OBJETO DE LAS ESPECIFICACIOES TECNICAS

Estas especificaciones técnicas describen las caracteristicas que deben reunir las

cubiertas con camaras y protectores, que seran utilizadas en el Remolque de la
Subestacion Mévil de 55 Toneladas.

2- CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE LOS NEUMATICOS

- Dimensiones: 1000 R 15
- Tipo: XTA
- Indice de carga: 148G
a) Sencillo: 6.300 Kg.
b) Gemelado: 11.600 Kg.
- Indice de velocidad: G (90 km/h)
- Cantidad de telas (minimo): 18 telas
- Presion de trabajo: 125 psi

3. COTAS DE LOS NEUMATICOS

- Anchura maxima de la seccién (S): 269 mm
- Radio sin carga (R"): 457 mm

- Radio con carga (R): 419 mm

- Diametro exterior del neumatico (D): 914 mm
- Distancia minima del gemelado (E): 304 mm
- Llantas: 7,5

- Cémaras: 15P

- Protectores o camisas: 220 — 15 Ib.

4. DATOS A SUMINISTRAR

El oferente debera suministrar Catalogo (en espanol) de los neuméaticos ofertados y
los datos de interés, del objeto de la presente Especificacion Técnica ademas de llenar
adecuadamente la Planilla de Datos Garantizados que se adjunta.

También debera suministrar el nombre del fabricante y pais de origen de la cubierta
ofertada; en ningun caso se aceptaran cubiertas recauchutadas, nombre comercial o
codigo del producto a fin de indicar las cubiertas ofertadas (aclarar si es producto
original a la marca o si se trata de producto de Ia linea econdmica)
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1. CAMARAS Y PROTECTORES PARA TRACTO CAMION

1. CARACTERISTICAS GENERALES

Las camaras con sus protectores de la presente Especificacién Técnica seran utilizadas en el
Tracto Cami6n 6x6, utilizado para remolque el Transportador T-60.

2. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE LAS CAMARAS Y PROTECTOTES

CAMARAS

Tipo de valvula: TC131
Ancho de la seccion: 1200
Didmetro de cdmara: 20p
PROTECTOTES

Medida de los aros R20

5. DATOS A SUMINISTRAR:

El oferente deberé suministrar todos los datos de interés y catdlogo (en espanol) de las
camaras y camisas ofertadas, ademas deberd llenar la Planilla de Datos Garantizados, que
se adjunta.
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2.  CAMARAS Y PROTECTORES PARA TRACTO CAMION

Camara
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1.

CUBIERTAS PARA TRACTO CAMION

CARACTERISTICAS GENERALES

Las cubiertas de la presente Especificacién Técnica seran para el Tracto-Camidén 6x6, utilizado

para el remolque de los Transportadores COMETTO T60 y T61 de la A.N.D.E. debido a sus ejes
de traccion su uso debe ser sobre y fuera de carretera.

2. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE LOS NEUMATICOS
Dimensiones : 1200 x 20 (1200 R20)

Indice de carga : 150/147

Carga méax por neumatico

Simple/duales : 3510/3080 KG

Indice de velocidad :J; 100 (+-10%) km./h

Cantidad de Telas (minimo) : 16

3. COTAS DE LOS NEUMATICOS

Didmetro exterior del neumético (D) : 1.143 mm
Ancho maximo 1 322

Ancho de la lanta : 8.50 pulgadas
4. DATOS A SUMINISTRAR

El oferente debera suministrar todos los datos de interés y catdlogo (en espaiiol) de las
cubiertas ofertadas, ademés deber4 llenar la Planilla de Datos Garantizados, que se adjunta.
También deberd suministrar el nombre del fabricante y pais de origen de la cubierta
ofertada; en ningiin caso se aceptaran cubiertas recauchutadas, nombre comercial o cédigo
del producto a fin de indicar las cubiertas ofertadas (aclarar si es producto original a la
marca o si se trata de producto de la linea econdmica).
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13.Codigo de las esculturas del neumatico:

14.Condicién de utilizacién:
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CUBIERTA Y CAMARA PARA TRACTOR
23,1-30 (trasera)

1. OBJETIVO

Esta especificacion técnica establece las condiciones que deben satisfacer las cubiertas y camaras para uso en
tractores agricolas de la flota de Ia ANDE. Debe considerarse l1a utilizacién por terrenos agresivos, anegados o

muy himedos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos, cortes y con capacidad de
autolimpieza.

2. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVA

2.1 CUBIERTA

Ancho de la seccion . 23,17

Diametro de la llanta . 307

Indice de Velocidad : A70A8

Indice de Carga : 1500151

Capacidad de Telas . 12 telas

Carga Maxima : 3.350 0 3450 Kg.

Ancho de la seccion sin carga : 578 mm (£ 4%)

Diametro total 1 1682 mm (+ 1,5%)

Profundidad de los tacos : 40 mm (£ 5%)

Disefio de los tacos : 23°%a45°

Presion/Carga por cubierta ;24 psi/3.350 kg o 26 psi/3.450 kg

Tipo de uso : TT=Tube Type (Uso Con camara)
2.2. CAMARA

Tipo de valvula . TR218A

Ancho de la seccion : 23,17

Diametro de la camara : 307

3. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAiS DE ORIGEN

Se debera indicar el nombre del fabricante y pais de origen de las cubiertas y camaras ofertadas. En ningin
caso se aceptaran cubiertas recanchutadas. Las cubiertas y cAmaras deberan ser nuevas.

4. NOMBRE COMERCIAL O CODIGO DEL PRODUCTO

Se debera indicar el nombre comercial o coédigo a fin de identificar las cubiertas y cdmaras ofertadas. (Aclarar
si es producto original de la marca o si se trata de producto de linea econdémica).

5. FECHA DE FABRICACION

El afio de fabricacion de las cubiertas y camaras ofertadas, deberan estar dentro del plazo de los 12 meses de 1a

fecha de la oferta. En caso de que no esté impresa por la cubierta y camara la fecha de produccion, respaldar
con declaracion jurada.
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6. ALCANCE DEL SUMINISTRO

El precio de la oferta, debe incluir 1a entrega del suministro en los depésitos de la ANDE (Sede Boggiani).

7. INFORMACION A PROVEER

La firma oferente debera proveer toda la informacion necesaria que permita a la ANDE analizar y determinar,
si las cubiertas y camaras ofertadas, cumplen con cada caracteristica establecida a través de la presente
especificacion técnica. Para ello, debe completar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS que se
adjunta, y en caso de no ser suficiente, confeccionar una nota en la que se detallen las caracteristicas
correspondientes, ademas se debera proveer:

a) Catalogos de las cubiertas y camaras ofertadas.

b) Las cubiertas deberan tener garantia total de un afio contado a partir de la emision del certificado de
recepcion provisional emitido por la ANDE.
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PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

CUBIERTA Y CAMARA PARA TRACTOR
23,1-30 (trasera)

1. Fabricante (con indicaciOn del Pais): ...........o.o.o.ooioiimiiieiceeet e ce e e eees e en e
2. Tipo (denominacion del fabHCANte): ... ........cooooviiiiiioe e
3. Cubierta

3.1. Cédigo:

3.2, ARChO de 1 SECCIOM.........cceeieriiii ettt ettt et er e ee et aess s et e e ee e e
33, Didmetro de laTantar ..o
3.4, INdice de VRIOCIAAA: ... ..........ooveeeeeeeeeeeeeee e eeseeeeeeses e e eeess s s
3.5. Indice de Carga:

3.6, Capacidad de TElas:........ccccoovvvrrieienrerereerieere et e enensees st er st es s e sen e s s noe e
3.7. Anchode 1a SecCiOn SIM CATBAL ... ... ee e a et e s e
3.8, DIAMELTO TOLAL........eieciiiiit ettt etttk er et st es et bttt een
3.9. Profundidad de 10S tAC0S:.......ccoceruriiiiieeiee ettt ettt eee et ne et ns e seen e

5. Catdlogos del fabIiCANLE: .......o.cvoiiieiiteiiie ettt ettt e eens
6. Garantia de fabICACION: ........cccooevviviiii ettt
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